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NARUCITELJ: REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNICKO - KRIZEVACKA ZUPANIJA
OPCINA PETERANEC

ZA NARUCITELJA: NACELNIK OPCINE
K. Matijasi¢
NOSITELJ IZRADE: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPCINE
OSOBA ODGOVORNA ZA NACELNIK OPCINE
PROVEDBU POSTUPKA K. Matijasi¢

IZRADE PROST. PLANA

IZRADIVAC : URBIA d.o.o. Cakovec
|.G. Kovaciéa 10

ODGOVORNI VODITELJ: V. Makovec, dipl.ing.arh.

STRUCNI TIM: V. Makovec, dipl.ing.arh.

B. Perhog, dipl.ing.arh.

I. Perho€, mag.ing.arh. i urb.
B. Balent, stru€.spec.ing.aedif.
N. Kerovec, bacc.ing.evol.sust.
M. Bakag, dipl.oec.

SURADNJA | PODACI:

MINISTARSTVO DRZAVNE IMOVINE
dr.sc. G. Marié

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
T. Majdak

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA,
PODUZETNISTVA | OBRTA

Sektor za rudarstvo

Dr.sc. D. Krasi¢, dipl.ing.rud.

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Policijska uprava koprivnicko - krizevacka
Sluzba zajednickih i upravnih poslova

I. Bracko

KOPRIVNICKO — KRIZEVACKA ZUPANIJA
Zupanijska uprava za upravljanje Zupanijskim i lokalnim
cestama Koprivni¢ko — krizevacke zupanije

M. Kovaci¢, dipl.ing.prom.

KOPRIVNICKO — KRIZEVACKA ZUPANIJA
Zavod za prostorno uredenje Zupanije
Z. Filipovi¢, dipl.ing.arh.

HRVATSKE CESTE d.o.0. Zagreb
Sektor za razvoj i strateSko planiranje
T. Cvetko, dipl.ing.grad.

HRVATSKE VODE
VGO za Muru i gornju Dravu
D. Buni¢
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HRVATSKE SUME d.o.o.
Uprava Suma Podruznica Koprivnica
M. Kovacev, dipl.ing.Sum.

INA d.d. SD Istrazivanje i proizvodnju nafte i plina
SD istrazivanje i proizvodnja NIP, Sektor za razradu polja
J. Jeli¢-Balta, dipl.ing.

Jadranski naftovod d.d.
Sektor razvoja i investicija
H. Karacic¢
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SADRZAJ

1. OPCI PRILOZI

Obrazac prostornog plana

Izvod iz sudskog registra za izradivaga prostornog plana

Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uredenja izradivacu
prostornog plana za obavljanje stru€nih poslova prostornoga uredenja

Imenovanje odgovornog voditelja izrade prostornog plana

o R W INE

RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih arhitekata urbanista za odgovornog
voditelja izrade prostornog plana

II. TEKSTUALNI DIO ZA PROVEDBU

lll. GRAFICKI DIO - KARTOGRAFSKI PRIKAZI ID PPUO

1. KoriStenje i namjena povrSina MJ=1:25.000
2. Infrastrukturni sustavi MJ=1:25.000
3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite prostora MJ=1:25.000
4. Gradevinska podruéja naselja
4.1. Komatnica MJ=1:5.000
4.2. Peteranec MJ=1:5.000
4.3. Sigetec MJ=1:5.000

IV. OBRAZLOZENJE IZMJENA | DOPUNA PPUO

l. OBRAZLOZENJE

1. Polazidta
2. Ciljevi prostornog razvoja i uredenja
3. Plan prostornog uredenja

Il. Evidencija postupka izrade i donoSenja ID PPUO
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1. OPCI PRILOZI

Obrazac prostornog plana

Izvod iz sudskog registra za izradiva€a prostornog plana

Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uredenja izradivacu
prostornog plana za obavljanje stru€nih poslova prostornog uredenja

Imenovanje odgovornog voditelja izrade prostornog plana

RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih arhitekata urbanista za odgovornog
voditelja izrade prostornog plana
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ZUPANIJA

KOPRIVNICKO — KRIZEVACKA ZUPANIJA

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

OPCINA PETERANEC

NAZIV PROSTORNOG PLANA

IV. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA
UREDENJA OPCINE PETERANEC

»oluzbeni glasnik Koprivnicko — krizevacke
Zupanije® broj 8/06, 11/07, 4/13, 10/14
ODLUKA O IZRADI PLANA »Sluzbeni glasnik Koprivnicko — krizevacke

Zupanije “ broj 5/19

OBAVIJEST JAVNOSTI O IZRADI PLANA

WEB STRANICA OPCINE
WEB STRANICA MINISTARSTVA
GRADITELJSTVA | PROST. UREDENJA

OBJAVA JAVNE RASPRAVE

PODRAVSKI LIST OD 03.06.2019.

WEB STRANICA OPCINE

WEB STRANICA MINISTARSTVA
GRADITELJSTVA | PROST. UREDENJA

TRAJANJE JAVNOG UVIDA

OD 10.06.2019. DO 24.06.2019.

JAVNO IZLAGANJE U POSTUPKU JAVNE
RASPRAVE ODRZANO

UPRAVA OPCINE PETERANEC
12.06.2019. S POCETKOM U 11.00 SATI

PECAT TIJELA ODGOVORNOG
ZA PROVODENJE JAVNE RASPRAVE

ODGOVORNA OSOBA ZA PROVOBPENJE
JAVNE RASPRAVE

KreSimir Matijasi¢

MISLJENJE O USKLAPENOSTI S PP ZUPANIJE, CL.107.ZPU (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)

KLASA: 350-01/19-01/08 URBROJ: 2137-14-19-8

DATUM: 26. kolovoza 2019.

IZRABIVAC ID PPUO

URBIA d.o.o0. Cakovec

BROJ PLANA

PPUO - 07/2018

PECAT IZRADIVACA PLANA

direktorica
Vesna Makovec, dipl.ing.arh.

ODGOVORNI VODITELJ

ovlastena arhitektica urbanistica
Vesna Makovec, dipl.ing.arh.

PLAN USVOJEN

19. SJEDNICA OPCINSKOG VIJECA
ODRZANA 26.09.2019.

PLAN OBJAVLJEN

»Sluzbeni glasnik Koprivnicko - krizevacke

zupanije” broj 15/19

PECAT PREDSTAVNICKOG TIJELA

PREDSJEDNIK PREDSTAVNICKOG TIJELA

Mario Gazi

ISTOVJETNOST S IZVORNIKOM OVJERAVA
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U VARAZDINU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

OIB:

070004389

38235822242

TVRTKA:

5 URBIA d.o.o. za urbanizam i arhitekturu

2 URBIA d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:

6 Cakovec (Grad Cakovec)
I.G.Kovacic¢a 10

PRAVNI OBLIK:

1 drustvo s ogranicenom odgovornoScéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 60.2 - Ostali kopneni prijevoz

L * - Poslovne usluge

2 * - Kupnja i prodaja robe

2 - Obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i

inozemnom trZistu

2w - Obavljanje struénih poslova prostornog uredenja

u svezi s izradom dokumenata prostornog
uredenja i stru&nih podloga za izdavanje
lokacijskih dozvela

3 x - InZenjering, projektni menadZment i tehnicke
djelatnosti, zasnivanje i izrada nacrta
(projektiranje), nadzor nad gradnjom te uz to
vezane geolo3ke i istraZne djelatnosti

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

7 Vesna Makovec, OIB: 79526768292
Cakovec, Ivana Gorana Kovadiéa 10
L - ¢lan drustva

7 Bojan Perho&, OIB: 02020487786
Cakovec, Rugusta Sence 2 A
7 - ¢lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

7 Vesna Makovec, OIB: 79526768292
Cakovec, Ivana Gorana Kovadica 10
2 - direktor
2 - zastupa druStvo pojedinacno i samostalno

7 Bojan Perho&, OIB: 02020487786

D004,

2018-05-10 11:46:46 Stranica: 1 od 3




S URBIA

VarSiakoiec
IV. IZMJENE | DOPUNE PPUO PETERANEC
I. Op¢i prilozi

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U VARAZDINU

IZVADAK 1IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

6
6

Cakovec, Augusta Senoce 2 A
- direktor
— zastupa drustvo pojedinadno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

7

20.800,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivadki akt:

1
2

5

6

Izjava o uskladenju od 2. studenoga 1995. godine

Odlukom osnivaca Izjava od 02. studeni 1995. godine
stavljena u cijelosti van snage i donijeta nova Izjava
osnivaca od 17.11.1997. g.

Odlukom &lana druStva od 06. prosinca 2004. godine, zbog
promjene &lana DruStva, u cijelosti stavljena van snage
Izjava osnivaca od 17. studeni 1997. godine, te dana 06.
prosinca 2004. godine donijeta nova Izjava.

Odlukom €lana dru3tva o izmjeni Izjave od 28. veljade 2007.
godine, zbog promjene sjediita druitva, te zbog upisa jos
jednog &lana uprave u cijelosti je stavljena izvan snage
Izjava od 06. prosinca 2004. godine, te je dana 28. veljade
2007. godine donijeta nova Izjava.

Odlukom &lanova drustva od 12. travnja 2018. o izmjeni
Izjave od 28. veljale 2007. radi promjene &lanova drustva,
temeljnog kapitala i promjene poslovnih udjela u potpunosti
je izmijenjen tekst Izjave te je 12. travnja 2018. donijet
DruStveni ugovor.

Promjene temelijnog kapitala:

9

Odlukom o povecéanju temeljnog kapitala drustva od 12.4.2018.
povecan je temeljni kapital drustva s iznosa od 20.700,00
kuna uplatom u novcu iznosa od 100,00 kuna, na iznos od
20.800,00 kuna.

OSTALI PODACI:

5

5

Ugovorom o prijenosu poslovnog udjela od 06. prosinca 2004.
godine &lan Drudtva Stjepan Makovec prenio je cijeli svoj
poslovni udio u Drustvu koji €ini 100% temeljnog kapitala na
Vesnu Makovec tako da je ista postala jedini &lan Drudtva s
poslovnim

udjelom u visini od 100% temeljnog kapitala drudtva.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjeStaja
eu 09.04.18 2017 01.01.17 - 31.12.17 GFI-POD izvje3taj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
D004, 2018-05-10 11:46:46 Stranica: 2 od 3
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U VARAZDINU

SUBJEKT UPISA

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/492-2 07.12.1995 Trgovacki sud u Varazdinu
0002 Tt-97/654~-2 16.01.1998 Trgovacki sud u VaraZdinu
0003 Tt-97/654-3 20.04.1998 Trgovalki sud u VarazZdinu
0004 Tt-99/302-2 20.05.1999 Trgovacki sud u Varazdinu
0005 Tt~-04/1366-2 20.12.2004 Trgovacki sud u Varazdinu
0006 Tt-07/313-2 07.03.2007 Trgovacki sud u VarazZdinu
0007 Tt-18/1689-2 25.04.2018 Trgovacki sud u VarazZzdinu
eu / 08.05.2009 elektronicki upis
eu / 29.03.2010 elektroni&ki upis
eu / 18.03.2011 elektronidki upis
eu / 09.03.2012 elektroni&ki upis
eu / 28.03.2013 elektroni&ki upis
eu / 25.03.2014 elektronicki upis
eu / 25.03.2015 elektronic¢ki upis
eu / 30.03.2016 elektronidki upis
eu / 06.03.2017 elektronicki upis
eu / 09.04.2018 elektronidki upis

U VaraZdinu,

10. svibnja 2018.

Ovlastena osoba

D004, 2018-05-10 11:46:46

Stranica:

3 od 3
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
| PROSTORNOGA UREDENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uredenje,
pravne poslove i
programe Europske unije

Klasa:  UP/I-350-02/17-07/33
Urbroj: 531-05-17-4
Zagreb, 19. srpnja 2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja, povodom zahtjeva tvrtke
URBIA d.o.0. iz Cakovca, |. G. Kovaciéa 10, zastupane po direktorici Vesni Makovec,
dipl.ing.arh., za izdavanje suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja, na
temelju &lanka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
(,Narodne novine", br. 78/15.), donosi

RJESENJE

s URBIA d.o.o. iz Cakovca, I. G. Kovaéi¢a 10, daje se suglasnost za obavijanje
struénih poslova izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta izvjeséa o
stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donosenjem svih
prostornih planova i izvje$¢a o stanju u prostoru svih razina iz clanka 2. stavka 1. tocke %
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja
(,Narodne novine® br. 136/15.).

I Pravna osoba iz totke . izreke ovog rjesenja duzna je jednom godi$nje u mjesecu u
kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu
prestali postojati uvjeti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja.

118 Suglasnost iz tocke . izreke ovoga rjeSenja ukinuti ¢e se rjeSenjem ako pravna osoba
prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uvjete koji moraju biti
ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili ako struéne poslove prostornog uredenja
obavlja protivno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, propisima
donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se ureduje podrucje
prostornog uredenja.

ObrazlozZzenje
URBIA d.o.0. iz Cakovca, |. G. Kovadiéa 10, podnijela je ovom Ministarstvu zahtjev za

izdavanje suglasnosti za obavljanje svih stru¢nih poslova prostornog uredenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev priloZio sve dokaze propisane odredbom &lanka 4.
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja:

1. fotokopiju rjedenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je URBIA d.o.0. iz Cakovea,
registrirana za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja te

10
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2
Klasa: UP/I-350-02/17-07/33

2; dokaze da ima zaposlene ovlastene arhitekte urbaniste :
Vesna Makovec, dipl.ing.arh., ovlastena arhitektica urbanistica, br.ovl. A-U 91,
i Bojan Perho¢, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt urbanist, br.ovl. A-U 92

Za svakog od navedenih ovlastenih arhitekata urbanista priloZzeno je :
a) rjieSenje o upisu u Imenik oviastenih arhitekata urbanista i

b) izvornik potvrde o podacima evidentiranim u mati¢noj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve
uvjete za izdavanje zatrazene suglasnosti.

Slijedom izloZzenog, a sukladno odredbi ¢lanka 96. stavak 1. Zakona o opcem
upravnom postupku (,Narodne novine", br. 47/09.), rijeSeno je kao u tocki |. izreke ovog
rieSenja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje, rijeSeno je kao u tocki Il. izreke ovoga riesenja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10. stavak 1. istog Zakona, rijeseno je kao u tocki lll. izreke
ovog rjesenja.

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi
Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine®, broj 8/17) uplacena je na racun drzavnog
proracuna.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rjeSenje izvr$no u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti zalba,
ali se moze pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu. Upravni spor pokrece
se tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. Tuzba se
navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik,
ili se Salje postom, odnosno dostavlja elektronicki.

Dostaviti:
@ URBIA d.0.0., 40 000 Cakovec, I. G. Kovagi¢a 10
n/p Vesna Makovec, direktorica
2. Evidencija suglasnosti, ovdje
3. Spis, ovdje

11
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Temeljem ¢&lanka 82. Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18) i
odredbi Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18)

ODGOVORNI VODITELJ

izrade nacrta prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine
Peteranec, koje izraduje tvrtka URBIA d.o.o. Cakovec, pod brojem PPUO - 07/2018 za
narucitelja — Opc¢inu Peteranec je:

VESNA MAKOVEC, dipl.ing.arh.

upisana u Upisnik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata
pod rednim brojem 761,
prema riesenju klase: UP/I-350-07/91-01/636

ur.br.: 314-01-99-1

od 31. srpnja 1999.

upisana u Upisnik ovlaStenih arhitekata urbanista Hrvatske komore arhitekata
pod rednim brojem 91,
prema rjeSenju klase: UP/I-034-02/16-02/93

ur.br.: 505-04-16-02

od 19. travnja 2016.

Odgovorna voditeljica izrade Plana je zaposlena u tvrtki URBIA d.o.o. Cakovec, sa
sjedistem u Cakovcu, 1.G. Kovadi¢a 10, registriranoj za obavljanje svih stru¢nih poslova
prostornog uredenja, sukladno Zakonu.

U Cakovcu, rujan 2018.

direktorica

V. Makovec, dipl.ing.arh.

12
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/16-02/93
Urbroj: 505-04-16-02
Zagreb, 19. travnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odlucujuci o zahtjevu, VESNE MAKOVEC, dipl.ing.arh.,
iz CAKOVCA, IVANA GORANA KOVACICA 10, OIB: 79526768292 u predmetu
upisa u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista na temelju ¢lanka 26. Zakona o komori
arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (Narodne
novine broj 78/15), i ¢lanka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine
broj 140/15), po zahtjevu stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata urbanista upisuje se VESNA
MAKOVEC, dipl.ing.arh., iz CAKOVCA, IVANA GORANA KOVACICA 10,
pod rednim brojem 91, s danom upisa 19.04.2016. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, VESNA MAKOVEC,
dipling.arh., stiete pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlastena
arhitektica urbanistica" i pravo na obavljanje stru¢nih poslova temeljem
¢lanka 47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje i ¢lanka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na pecat
i iskaznicu ovlastene arhitektice urbanistice.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, VESNI MAKOVEC,
dipl.ing.arh. Komora izdaje pecCat i iskaznicu ovlastene arhitektice
urbanistice.

4. Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn uplaéena je na raéun Hrvatske komore
arhitekata.

5. Zalba protiv ovog riesenja ne odgada njegovo izvrienje.

Obrazlozenje

VESNA MAKOVEC, dipl.ing.arh., iz CAKOVCA, IVANA GORANA KOVACICA 10
podnijela je ovom javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata
urbanista Hrvatske komore arhitekata dana 22.03.2016. godine.
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Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog
zahtjeva imenovanog sukladno &lanku 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i
komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i ¢l. 4. Pravilinka o upisima
u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrdeno da je
VESNA MAKOVEC:

- upisana u Imenik ovlastenih arhitekata — struéni smjer ovlastena arhitektica
temeljem rjeSenja Klasa: UP/I-350-07/91-01/636, Urbroj:314-01-99-1, od
31.07.1999. godine.

- da je polozila strucni ispit dana 23.02.1994. godine

- da je zavrsila odgovarajuéi studij i stekla akademski naziv diplomirani inZenjer
arhitekture,

- da je stekla odgovarajuée stru¢no iskustvo,

- da ima prebivaliSte na teritoriju Republike Hrvatske,

- da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni postupak
zbog kaznenog djela koje se vodi po sluzbenoj duznosti,

- da je uplatila upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

VESNA MAKOVEC, dipl.ing.arh. je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu bila upisana u Imenik ovlastenih arhitekata —
struéni smjer ovlastena arhitektica i po toj osnovi obavljala poslove ovlastene
arhitektice.

Prema odredbi ¢l. 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju imenovana je temeljem ste€enih prava upisana u
Imenik ovlastenih arhitekata urbanista.

Temeljem ovako utvrdenog Cinjenicnog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u &l. 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju i ¢lanku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata.

VESNA MAKOVEC, dipl.ing.arh. upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista
Hrvatske komore arhitekata od dana 19.04.2016. godine stjeCe pravo na uporabu
strukovnog naziva ovlastena arhitektica urbanistica, pravo na pecat i iskaznicu, te
sva prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog C€injeniénog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rijesiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rjeSenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu
graditeljstva i prostornoga uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rjeSenja.

Upravna pristojpa po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o

upravnim pristojpama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,

116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
2
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60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14 )
naplacena je i ponistena na podnesku.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
eljka Jurkovi¢, dipl.ing-athz =

POV C

Dostaviti:

1. VESNA MAKOVEC, CAKOVEC, IVANA GORANA KOVACICA 10
2. U Zbirku isprava Komore

v
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[I. TEKSTUALNI DIO ZA PROVEDBU

ODLUKA O DONOSENJU IV. IZMJENA | DOPUNA ODLUKE O DONOSENJU
PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE PETERANEC

Odluka je objavljena u
»Sluzbenom glasniku Koprivni€ko — krizevacke zupanije“ broj 15/19
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SADRZAJ ODLUKE:

[ OPCE ODREDBE .........ocooiiiiiitieiiiettiet sttt 20
[I.  ODREDBE ZA PROVEDBU .......ooiiiiiiiiiiiiie et 21
1. UVJETI ZA ODREBIVANJE NAMJENA POVRSINA NA PODRUCJU OPCINE.................. 27
2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA ...ttt 29
2.1. GRADEVINE OD DRZAVNOG | ZUPANIJSKOG ZNACAJA ........c.cooveveeeeeeeeeeeenn. 29
2.2.  GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJIA........ceeuieeueeeeeeeeeeeeeeeeeesee e 31
2.2.1. Razgraniéenje povr§ina NASEIJaA ..............ccccceee e 31
2.2.1.1. Zona mjeSovite, pretezito stambene namjene /oznaka M1 .............cccceeeeeiiinnne, 32
2.2.1.2. Zone gospodarske namjene: proizvodna /oznaka I/; poslovna /oznaka K/ ........... 33
2.2.1.2.1. Zona gospodarske, proizvodne namjene /oznaka lf..........cccccccccvvviviniiiinnnnnnnn. 33
2.2.1.2.2. Zona gospodarske, poslovne namjene /oznaka K/ .........ccccccccvvveveiiiiiininnnnnn, 34
2.2.1.3. Zona javne i drustvene namjene /0znaka D/ ..........ccccoouiiiiiiiiiiiiiiiicc e 34
2.2.1.4. Zona sportsko - rekreacijske namjene /oznaka R/ ..........cccocveeiiiiiiiiiiii i 35
2.2.1.5. Zona javnog zelenila /0Znaka Z/ ... 36
2.2.1.6. Vodene povrsine — ribnjaci /0znaka RI/ ... 36
2.2.2. Uvijeti provedbe zahvata u zoni mjeSovite, preteZito stambene namjene................... 37
2.2.2.1. Uvjeti formiranja gradevne Cestice - oblik i veli€ina, izgradenost i iskoristivost
GradEVNe BESHICE .....oi ittt e e e e e e e e e r e e e e e e e aaa 37
2.2.2.2. Uvjeti smjedtaja gradeVvina........oooouuiiiiiiiiiiiiiiie e 39
2.2.2.3. Uvjeti oblikovanja gradevina..........cc.uuuiiiiiiiiiiie e 41
2.2.2.4. Uvjeti uredenja gradevne CeStICE ........ooiiiiiiiiiiiiiii e 43
2.2.2.5. Priklju€enje gradevne Cestice i gradevina na prometnu infrastrukturu i komunalne
SUSTAVE oottt e e e e e e e e e s et e e e e e e s a e e r e e e nae 45
2.3.  IZGRADENE STRUKTURE IZVAN NASELJA .....oooiiiiitieite et 45
2.3.1. Izdvojena gradevinska podrucja izvan NASelJa ............cccceueeiiiiciiieeiiiieeieee e 45
2.3.1.1. 1zdvojene zone gospodarske NAMJENE ...........eeieiiiieeeiiiiiee e et sbiee e siaeee e 45
2.3.1.1.1. Proizvodna zona ,Peteranec — Danica® /oznaka I1/..........ccccccevvniiiniineennn 45
2.3.1.1.2. Poslovna zona — veterinarska /oznaka K1/ ..........ccccooiiiiiiiiieiiniee e 46
2.3.1.2. 1zdvojene povrsine komunalne infrastrukture ............ccocceiiiiiiiiii e 46
2.3.1.2.1. Dio gradevne Cestice kompleksa uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda
WHEIEEIN JIS T e 46
2.3.1.2.2. Javno parkiraliSte za potrebe groblja /oznaka IS2/.............cccccciniiinnins 46
2.3.1.2.3. Groblje /oznaka groblja/...........coooiiiiiiii e 46
2.3.1.3. Izdvojene zone sportsko — rekreacijske namjene............cccccceeeiiiiiiiiii e 47
2.3.1.3.1. I1zdvojene zone za lovstvo /0znaka R6/ ..........ccoooveiiiiiiiiiiiiie e a7
2.3.1.3.2. lzdvojena zona za sportski ribolov i rekreaciju /oznaka R9/............cccccceeeernns 48
2.3.2. Zahvati izvan gradevinskih pOAruCia............c.ccccuuuiiiiiiiiiiiiiie e 48
3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI .....o.oooviiiiieeeeeeee e 49
3.1.  OPCIUVJIETI ZA GOSPODARSKE DIELATNOST ...cvivieiececeeceeeeeeeeeeeeee e 49
3.2.  UVJETIPROVEDBE ZAHVATA U GOSPODARSKIM ZONAMA ..o 50
3.3. GOSPODARSKE GRADEVINE | ZAHVATI PREMA SPECIFICNOSTIMA
GOSPODARSKE DIELATNOST | ..iiiutiteiitieeiit ettt ettt stee ettt e sieeesiteasnbea e sabe e e abseassseesbeeesabeeanneaens 51
R 0 B N U1 €72 11 [ O PR P PP RPPPPPRPPN 51
3.3.1.1. Turizam unutar gradevinskih podrugja ...........ccccoviiieiiiiiiiii e 52
3.3.1.2. Turizam izvan gradevinskih podrugja .............ccccoiiiiiiiiiiii i 52
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I T = o 1 To] o ] 1Y/ =T - PSR 52
3.3.2.1. Gradevine i drugi objekti u funkciji poljoprivredne proizvodnije ...........cccccccceeuuneee 53
3.3.2.1.1. Kompleks (obiteljskog) poljoprivrednog gospodarstva........cccccceeecvvvveeeeeenninns 54
3.3.2.1.2. KIJE ceeitiiiiee ettt 56
3.3.2.1.3. Staklenici, plastenici, SPremista..........ccccccev i 56
3.3.2.1.4. NadstreSnica, odnosno zaklon za zZivotinje i/ili stoénu hranu ......................... 57
3.3.2. 1.5, PCINJACI. ... etetieieieii ettt 57
TG T LG T {1 o) ] = o TSP RUPP O RUR 57
3.3.3. SUMAISIVO [ IOVSIVO ...ttt en et n e 58
3.3.4. IstraZivanje i eksploatacija mineralnih Sirovina ...............cccccouovviiniiiiiiiiiie e 59
3.3.4.1. Energetske mineralne SIFOVINE ..........oocuuiiiiiiiiii it 59
3.3.4.2. Neenergetske MiNeralNe SIFOVINE ...........eeiiiiiiiiiiiiiee et 59
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4.1.  OPCIUVJIETI ZA DRUSTVENE DIELATNOST L....coiuiieieiiiececeeieteeee e 63

4.2, UVJETIPROVEDBE ZAHVATA SADRZAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI PREMA
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4.2.1. U zoni javne i drustvene namjene /0znaka D/ .............ccccocoiiiiiiniiiiiiiiice e, 64
4.2.2. U zoni sportsko — rekreacijske namjene /oznaka R/..........cccooceviiiiiiiiiiniii e 65
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Na temelju ¢lanka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine* broj 153/13, 65/17, 114/18.
i 39/19) ¢lanka 31. Statuta Opcine Peteranec ("Sluzbeni glasnik Koprivni¢ko-krizevacke zupanije" broj 6/13. i
4/18) i Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opéine Peteranec (,Sluzbeni glasnik
Koprivni¢ko-krizevacke zZupanije“ broj 5/19), Opc¢insko vijeée Opcine Peteranec na 19. sjednici odrzanoj 26.
rujna 2019., donijelo je

ODLUKU

o donosenju IV. izmjena i dopuna Odluke o donosenju
Prostornog plana uredenja Opc¢ine Peteranec

|. OPCE ODREDBE

Clanak 1.

(1) Odlukom o donoSenju IV. izmjena i dopuna Odluke o donoSenju Prostornog plana uredenja Opc¢ine
Peteranec (,Sluzbeni glasnik Koprivni¢ko — krizevacke zupanije” broj 8/06, 11/07, 4/13. i 10/14), (u daljnjem
tekstu: Odluka) donose se IV. izmjene i dopune Odluke o donoSenju Prostornog plana uredenja Opdéine
Peteranec (u daljnjem tekstu: IV. izmjene i dopune Prostornog plana).

Clanak 2.

(1) Sastavni dio Odluke je provedbeni dio Elaborata: ,IV. izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine
Peteranec” (u daljnjem tekstu: Elaborat).
(2) Elaborat je izradila tvrtka Urbia d.o.o. Cakovec.

Clanak 3.

(1) Elaborat sadrzi opcCe priloge, tekstualne i grafiCke dijelove za provedbu i obrazloZenje.
(2) Opé¢i prilozi sadrZze obrazac prostornog plana s podacima o nositelju izrade i podatke o izradivacu.
(3) Tekstualni dio sadrzi odredbe za provedbu s poglavljima:

Uvjeti za odredivanje namjena povrsina na podrucju Opcine

Uvjeti za uredenje prostora

Uvjeti smjestaja gospodarskih djelatnosti

Uvjeti smjestaja drustvenih djelatnosti

Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava
Mjere zastite krajobraznih, prirodnih i kulturno — povijesnih vrijednosti

Postupanje s otpadom

Mijere sprje€avanja nepovoljna utjecaja na okolis

Mijere provedbe plana

CoNoUA~ALONE

(4) GrafiCki dio sadrzi kartografske prikaze:

1. KoriStenje i namjena povrsina MJ=1:25.000
2. Infrastrukturni sustavi MJ=1:25.000
3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zaStite prostora MJ=1:25.000
4. Gradevinska podruja naselja
4.1. Komatnica MJ=1:5.000
4.2. Peteranec MJ=1:5.000
4.3. Sigetec MJ=1:5.000
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(5) Obrazlozenjem se daje analiza, ciljevi prostornog uredenja i plansko obrazlozenje rieSenja, te evidencija
postupka izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opéine Peteranec.

. ODREDBE ZA PROVEDBU

Clanak 4.

1) U Odluci o donos$enju Prostornog plana uredenja Opéine Peteranec iza ¢lanka 3. dodaje se naziv poglavlja:
.ll. ODREDBE ZA PROVEDBU".

Clanak 5.

@) Clanak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Op¢i urbanisti¢ki pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci:

— Atika je zid u liniji vanjskog procelja zgrade, koji se iz tehnickih i/ili oblikovnih razloga gradi iznad
vijenca zgrade, a €ija visina iznad vijenca ne moze biti ve¢a od 0,80 m.

— Balkon je konzolni element procelja, istaknut prema van u odnosu na vanjsku liniju procelja zgrade, a
Ciji prostor je dio korisnog otvorenog prostora zgrade.

— Erker je konzolni element procelja, istaknut prema van u odnosu na vanjsku liniju proCelja zgrade, a
Ciji prostor je dio korisnog zatvorenog prostora zgrade.

— Etaza je korisni prostor zgrade izmedu (pripadaju¢eg) poda i stropa, odnosno krova. Etazom se ne
smatraju zatvoreni dijelovi stubiSnih vertikala u funkciji izlaza na ravni krov te pripadajuci konstruktivni
dijelovi zgrade za smjestaj instalacijske opreme koja se postavlja na krov. Tipovi etaza su podrum,
suteren, prizemlje, kat i potkrovlje.

— Podrum (Po) je dio zgrade koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od 50% svoga volumena
u konac&no zaravnani teren i €iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.

—  Suteren (S) je dio zgrade &iji prostor se nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga
volumena u konac€no uredeni i zaravnati teren uz procelje gradevine, odnosno s najmanje
jednim svojim proCeljem je izvan terena. Na kosom terenu strmog nagiba suteren mozZe
mijenjati podrum ili se moze graditi kao dodatna podzemna etaza, bez obzira na ukupnu
dozvoljenu etaznost.

—  Prizemlje (P) je dio zgrade Ciji se prostor nalazi neposredno na povrsini, odnosno najvise 1,50
m iznad konacno uredenog i zaravhanog terena, mjereno na najniZzoj tocki uz procelje
gradevine ili &iji se prostor nalazi iznad podruma ili suterena.

— Kat (K) je etaza iznad prizemlja Ciji se korisni prostor nalazi izmedu dva poda ili etaza &iji
nadozid na ulic(nom procelju ima visinu ve¢u od dozvoljene za nadozid potkrovlja.

— Potkrovlje (Pk) je za koristenje prikladan dio zgrade smjesten neposredno ispod kosog ili
zaobljenog krova, bez obzira da li se stvarno koristi.

— Gradevina je gradenjem nastao i s tlom povezan sklop, izveden od svrhovito povezanih gradevnih
proizvoda sa ili bez instalacija, sklop s ugradenim postrojenjem, samostalno postrojenje povezano s
tlom ili sklop nastao gradenjem.

— Osnovna gradevina (ili gradevina osnovne namjene) sadrzZaja je identi¢nog ili kompatibilnog
s namjenom &estice, ovisno o funkcionalnoj zoni unutar koje se Cestica nalazi.

— Pratec¢a gradevina (ili gradevina prate¢e namjene) je gradevina koja se na gradevnoj Cestici
gradi uz gradevinu osnovne namjene, a €ija namjena i povrdina su odredene vrstom
dozvoljenih prateéih djelatnosti, ovisno o namjeni €estice i funkcionalnoj zoni unutar koje se
Cestica nalazi.

— Pomoéna gradevina je gradevina koja s osnovnom ili prate€Com gradevinom na &estici Cini
funkcionalni sklop.

— Gradevinska bruto povrsina etaze je povrSina obracunata za pojedinu etazu, primjenom posebnog
propisa za izracun gradevinske bruto povrSine zgrade /GBP/.

— Gradevinska bruto povrsina zgrade /GBP/ je povrSina obraCunata prema posebnom propisu za
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izraCun gradevinske bruto povrSine zgrade.

Gradevna Cestica je zemljiSna Cestica namijenjena za gradnju gradevina, odgovarajuc¢ih dimenzija i
povrsina prema uvjetima ove Odluke.

Gradevni pravac je zamisljeni pravac na koji se postavlja ulicno procelije osnovne gradevine ili
arhitektonskog kompleksa.

Koeficijent iskoristivosti gradevne €estice /kis/ je omjer zbroja gradevinskih bruto povrsina (GBP)
svih zgrada na gradevnoj €estici, obraCunatih prema posebnom propisu i povrsine gradevne Cestice.

Koeficijent izgradenosti gradevne cestice /kig/ je omjer zbroja povrsina tlocrta zgrade /PTZ/ svih
zgrada na Cestici, kao i povrsine tlocrtne projekcije uredaja i gradevina koje nisu zgrade a visina iznad
uredenog terena im je ve¢a od 2,0 m i povrSine gradevne Cestice. U obradunu kig-a se ne uracunava
povrsina tlocrta potpuno ukopane podzemne garaze, niti djelomi¢no ukopane podzemne garaze sa
sustavom ,zelenog krova“ kao pokrova u razini poda prizemlja zgrade.

Krovni istak je gradevni element krova koji izlazi izvan linije proCelja zgrade.

Krovna kucica je gradevni element kosog krova koji omogucéava ugradnju vertikalnog gradevnog
elementa unutar krova, kao $to su prozor, vrata, ograda balkona i sli¢no.

Linija procelja zgrade je vertikalna projekcija vanjske linije ovojnice zgrade na zemljiSnu Cesticu,
odnosno vanjske ravnine kompozitnog vanjskog zida ili drugog vanjskog velikoploSnog strukturnog
elementa bez obzira na stupanj perforiranosti, kao $to su vanjske ravnine loda, galerija, stubiSnih
vertikala, kontinuiranih vertikalnih brisoleja i drugih tipova panela i sli€no. Linijjom procelja zgrade se
ne smatraju vertikalne projekcije oboda pojedina¢nih konzolnih istaka kao $to su pojedinacni balkoni,
pojedina¢na ulazna stubista ukljuCujuci nadstreSnice nad ulazom, pojedinacni prozorski istaci i slicno.
Linija regulacije je linija koja odreduje granicu gradevne Cestice prema Cestici prometne povrSine u
javnoj funkciji.

Maksimalno dozvoljena etaznost (E) oznaCava najveli dozvoljeni broj i tip etaza zgrade ili
arhitektonskog kompleksa uz uvjet:

— ukoliko se dozvoljena etaznost definira na nacin da zavrS8ava katom (npr. E=P+2K) iznad
stropne ploge najvide dozvoljene katne etaze moguce je izvesti samo ravni krov ili kosi krov
blagog nagiba, €iji prostor unutar krovista, radi male visine, nije moguce Koristiti kao etazu

— ukoliko se dozvoljena etaZnost definira na nadin da zavrSava s potkrovljem (npr. E=P+1K+Pk)
najvisa dozvoljena etaza moze biti potkrovlje (Pk).

Nadozid potkrovlja je zid u liniji vanjskog proCelja zgrade koji se gradi na konstrukciji poda prizemlja
ili zadnjeg kata, radi povecanja visine i volumena potkrovlja, a na uli€nom procelju ne smije biti visi od
1,20 m.

Otvoreni dijelovi zgrade su natkrivene i nenatkrivene terase, nadstresnice, lode, balkoni, strehe,
vijenci i drugi istaci, vanjska stubista, vanjske rampe za ulaz u zgradu, konstrukcije za za$titu od sunca,
rasvjetne, dimne i ventilacijske kupole i sli¢no.

Povrsina tlocrta etaze /PTE/ je vertikalna projekcija na podnu ravninu etaze, svih zatvorenih i
otvorenih (nenatkrivenih i natkrivenih) konstruktivnih dijelova zgrade pripadajucih istoj etazi, ukljucivsi
i terase u prizemlju zgrade kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze.

Povrsina tlocrta zgrade /PTZ/ je povrSina dobivena iz prikaza zgrade na katastarskom planu koji
prikaz &ini vertikalna projekcija svih nadzemnih zatvorenih i otvorenih (nenatkrivenih i natkrivenih)
konstruktivnih dijelova zgrade, osim balkona, ukljugivsi i terase u prizemlju zgrade kada su iste
konstruktivni dio podzemne etaze.

Tipologija gradnje odreduje svojstvo zgrade u odnosu na broj zasebnih korisnickih jedinica, a za
potrebe ove Odluke razlikuju se:

— Individualna zgrada sadrzi najviSe 3 zasebne korisnicke jedinice.

— Visejedini€na zgrada sadrZi viSe od 3 zasebne korisni¢ke jedinice.

Ukupna visina zgrade mjeri se od konacno zaravnanog i uredenog terena na njegovom najnizem
dijelu uz procelje gradevine do najviSe tocke krova (sljemena krova), a kod gradevina s ravnim krovom
ili kod gradevina s kosim krovom i atikom cija visina je veéa od visine sljemena, ukupna visina
gradevine se mjeri do vrha atike.

Uliéno procelje zgrade je procelje zgrade orijentirano na ulicu ili drugu prometnu povrsinu s javhom
namjenom (trg, Setaliste, viSekorisnicki kolni prilaz i sli€no).

Vijenac zgrade je zamiSljena linija prelomnice vanjske ravnine proCelja i gornje ravnine krovne
konstrukcije.
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— Visina zgrade istovremeno je i visina vijenca i mjeri se od kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz
procelje zgrade na njegovom najnizem dijelu, do gornjeg ruba stropne konstrukcije najvise pune etaze,
odnosno do vrha nadozida potkrovlja. Visina zgrade se ne odnosi na zatvorene dijelove stubiSnih
vertikala u funkciji izlaza na ravni krov, niti na kuénu instalacijsku opremu koja se postavlja na krov.

— Zahvat / zahvat u prostoru je svako gradenje nove gradevine, rekonstrukcija postoje¢e gradevine i
svako drugo privremeno ili trajno djelovanje ljudi u prostoru kojim se ureduje ili mijenja stanje prostora.

— Zasebna korisni¢ka jedinica je dio nekretnine, koji se moZe korisnicki, odnosno vlasnicki odijeliti
(etazirati) i koristiti zasebno, pri éemu se jednom zasebnom korisnickom jedinicom moze smatrati i
kompleks od viSe zgrada, gradevina i povrsina u istoj funkciji ukoliko su smjesteni na istoj gradevnoj
Cestici:

— funkcionalno jedinstveni smjestajni turisti¢ki sadrzaj od vise smjestajnih jedinica (soba, kamp
mjesta i slicno)

— gospodarski kompleks za obavljanje iste djelatnosti (proizvodni, upravni, skladisni i drugi
prostori i povrsine)

— poljoprivredno gospodarstvo, kao specifini oblik gospodarskog kompleksa u funkciji
poljoprivredne djelatnosti

— drugi gradevinski kompleksni sadrzaiji s istom funkcijom.

— Zatvoreni dijelovi zgrade su prostori unutar zgrade koje pregradni gradevni elementi (zidovi, vrata,
prozori i drugi) u cijelosti fizicki odjeljuju od okoline neposredno podlozne utjecaju vremenskih
nepogoda.

— Zeleni krov je tehnicki sustav kojim se na gradevinskoj strukturi odvojenoj od tla, najéeSée na krovu
zgrade, formiraju vece kontinuirane povrsine zasadene biljem.

— Ekstenzivni zeleni krov je sustav pogodan za manji broj biljnih vrsta i natapan iskljucivo
padalinama

— Intenzivni zeleni krov je sustav pogodan za ve¢i broj biljnih vrsta i uz natapanje padalinama
moZe sadrzavati i rjieSenje za umjetno natapanje.

— Zgrada je zatvorena i/ili natkrivena gradevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smjestaju Zivotinja,
biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra pojedina¢na gradevina unutar sustava infrastrukture.

— Slobodnostojeéa zgrada je sa svih strana odmaknuta od mede gradevne Cestice.

— Poluugradena zgrada se jednom svojom stranom prislanja uz medu susjedne gradevne
Cestice, a od suprotne susjedne mede je odmaknuta.

— Dvojna zgrada je vrsta poluugradene zgrade koja je s jedne strane prislonjena na susjednu
gradevinu.

— Ugradena zgrada ili zgrada u nizu je zgrada koja se s najmanje dvije, a najviSe tri strane
prislanja na mede susjednih gradevnih Cestica, odnosno uz susjedne gradevine.

— Arhitektonski kompleks je funkcionalno i/ili oblikovno jedinstveni kompleks zgrada i drugih
gradevina smjestenih na istoj gradevnoj Cestici, medusobno povezanih zajedni¢kim otvorenim
(natkrivenim ili nenatkrivenim) ili zatvorenim komunikacijskim povrSinama.

(2) Pojmovi iz podru¢ja komunalnog gospodarstva:

— Elektroenergetski distribucijski sustav je energetski infrastrukturni sustav namijenjen distribuciji,
odnosno razvodu elektri€ne energije distribucijskim mreZzama visokog, srednjeg i niskog napona radi
njezine isporuke kupcima.

— Elektroenergetski prijenosni sustav je je energetski infrastrukturni sustav Republike Hrvatske
namijenjen prijenosu elektri¢ne energije i odrzavanju, razvoju i izgradnji prijenosne elektroenergetske
mreze visokonaponskim vodovima.

— Elektronicka komunikacijska infrastruktura (EKI) je pripadajuéa infrastruktura povezana s
elektroniCkom komunikacijskom mreZzom i/ili elektronickom komunikacijskom uslugom, koja
omogucuije ili podrZzava pruzanje usluga putem te mreze i/ili usluge, 8to osobito obuhvaca kabelsku
kanalizaciju, antenske stupove, zgrade i druge pripadaju¢e gradevine i opremu, te sustave
uvjetovanog pristupa i elektroni¢ke programske vodice.

— Elektroni¢éka komunikacijska kanalizacija (EKK) je podzemni cijevni sustav koji omogucava
smjestaj elektroniCke komunikacijske infrastrukture i njen razvod do korisnika.

— Javni isporucitelj vodnih usluga je pravna osoba koja obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i javne
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odvodnje, te slijedom svojih ovlasti izdaje i uvjete priklju¢enja na sustave javne vodoopskrbe i javne
odvodnje.

— Javna odvodnja obuhvaéa djelatnosti skupljanja, odvodnje i pro¢iS§éavanja otpadnih voda, a moze
obuhvacati djelatnost praznjenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septi¢kih i sabirnih jama na
odgovarajuci uredaj za prociS¢avanje.

— Javna rasvjeta je komunalna djelatnost Cije obavljanje osigurava jedinica lokalne samouprave, a
kojom se, izvedbom sustava odgovarajuéih objekata i uredaja napajanih elektricnom energijom (iz
elektroenergetskog distribucijskog sustava i/ili neovisnim obnovljivim izvorima energije), osigurava
rasvjetljavanje javnih povrsina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.

— Javna vodoopskrba obuhvacéa djelatnosti zahvac¢anja podzemnih i povrSinskih voda namijenjenoj
ljudskoj potrodniji te isporuka do krajnjega korisnika.

— Komunalnainfrastruktura su gradevine namijenjene opskrbi pitkom vodom, odvodnji i pro¢is¢avanju
otpadnih voda, odrzavanju Cisto¢e naselja, sakupljanju i obradi komunalnog otpada, te uli¢na rasvjeta,
trznice na malo, groblja, krematoriji i povrsine javne namjene u naselju.

— Obnovljivi izvori energije su obnovljivi nefosilni izvori energije (aerotermalna, energija iz biomase,
energija iz biotekucine, hidroenergija, energija vjetra, geotermalna i hidrotermalna energija, energija
plina iz deponija otpada, plina iz postrojenja za obradu otpadnih voda i bioplina, suneva energija i
biorazgradivi dio certificiranog otpada za proizvodnju energije na gospodarski primjeren nacin
sukladno propisima iz podrucja zastite okoliSa.

— Operator elektroenergetskog distribucijskog sustava je pravna osoba koja obavlja djelatnost
distribucije elektricne energije, te slijedom svojih ovlasti izdaje uvjete za prikljuéenje na
elektroenergetski distribucijski sustav.

— Operator elektroenergetskog prijenosnog sustava je pravnha osoba nadlezna za vodenje
elektroenergetskog sustava Republike Hrvatske, prijenos elektri¢ne energije te odrZzavanje, razvoj i
izgradnju prijenosne elektroenergetske mreze.

— Operator plinskog distribucijskog sustava je pravna osoba koja obavlja djelatnost distribucije plina,
te slijedom svojih ovlasti izdaje uvjete za prikljuéenje na plinski distribucijski sustav.

— Operator toplinskog distribucijskog sustava je pravha osoba koja upravlja toplinskim
distribucijskim sustavom toplinske energije, te slijedom svojih ovlasti izdaje energetske uvjete za
prikljugenje na toplinski distribucijski sustav.

— Osnovnainfrastruktura je gradevina za odvodnju otpadnih voda prema mjesnim prilikama odredenim
prostornim planom i prometna povrsina preko koje se osigurava pristup do gradevne Cestice, odnosno
zgrade.

— Otpadne vode su sve potencijalno onecis¢ene tehnoloske, sanitarne, oborinske i druge vode.

— Plinski distribucijski sustav je energetski infrastrukturni sustav plinovoda i ostalih pripadajucih
objekata i opreme koji su u vlasnistvu i/ili kojima upravlja operator distribucijskog sustava, a koji se
koristi za distribuciju plina, nadzor i upravljanje, mjerenje i prijenos podataka.

— Toplinski distribucijski sustav je energetski infrastrukturni sustav koji obuhvaca cjevovode i drugu
potrebnu opremu u funkciji distribucije toplinske energije toplom vodom i parom.

— Vodne usluge su usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

— Vozila hitnih intervencija su vozila javnih sluzbi u funkciji zastite i spaSavanja stanovnistva, odnosno
vozila hithe pomodi, vatrogasnih jedinica, jedinica Hrvatske gorske sluZzbe spaSavanja (HGSS),
policijskih jedinica i sli¢nih.*

(3) Vrste zgrada i drugih gradevina prema sadrzaju:

— Gradevina gospodarskih djelatnosti ili gospodarska gradevina je gradevina koja sluzi za
obavljanje gospodarskih djelatnosti, a ovisno o moguc¢em utjecaju na okolinu moze biti:
— gospodarska gradevina za tihe i Ciste djelatnosti
— gospodarska gradevina za djelatnosti s potencijalnim negativnim utjecajem
— gospodarska poljoprivredna gradevina ili gradevina poljoprivrednog gospodarstva.
— Gospodarska gradevina za tihe i €iste djelatnosti sadrZi prostore:
— uredskih djelatnosti - financijskih, tehnickih i poslovnih usluga, informacijskih djelatnosti i
sli¢no
— trgovackih djelatnosti i skladiStenja proizvoda koji ne utjeCu na povecanje buke, oneciscenje
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zraka, i ne uzrokuju pojave koje mogu ugroziti ljude i okolni prostor, kao §to su pozari ili
eksplozije (prostori za prodaju obuce, odjec¢e, prehrambenih artikala i slicno)

— turisti¢kih i ugostiteljskih djelatnosti bez buénih sadrzaja (hotel, pansion, motel, kamp, kamp
odmoriste, restoran, bar, bistro i sli¢no)

— malih usluznih djelatnosti koje ne utjeCu na povecanje buke, niti uzrokuju znacajnije
povecanje kolnog prometa (frizerske, krojacke, postolarske i fotografske i sli€éne radionice,
fotokopirnice, male tiskare, male pekare i slasti¢arske radionice i slicno)

— izrade finalnih proizvoda (Sivanje finalnih tekstilnih proizvoda, sklapanje finalnih proizvoda
manjeg volumena od prethodno proizvedenih dijelova, izrada papirne, drvene i plasti¢ne
ambalaze i sli€no)

— djelatnosti prerade biljnih poljoprivrednih proizvoda manjeg kapaciteta (sortirnice, pakirnice,
vinarije, kraft pivovare i/ili destilerije, mini mljekare - kapaciteta do 10.000 l/dnevno i sli¢no)

— energane i kogeneracijska postrojenja €ijim radom ne nastaju buka niti neugodni mirisi
(solarne energane, energane na biomasu i sli¢no)

— rasadniCke djelatnost i djelatnosti uzgoja ukrasnog bilja u vidu stakleniCke ili plasteni¢ke
proizvodnje, samostalno ili u kombinaciji s trznim prostorom i laboratorijem, ali ne i kao uzgoj
na otvorenom polju

— drugih djelatnosti koje ne utjeCu na povecéanje buke i onediS¢enje zraka i ne uzrokuju pojave
koje mogu ugroziti ljude i okolni prostor.

— Gospodarske gradevine za djelatnosti s potencijalnim negativnim utjecajem dijele se u dvije
grupe:

— Grupa 1l - gradevine vec¢eg negativnog utjecaja sadrze prostore:

— industrijske proizvodnje i prerade bez ograni¢enja u povrSini industrijskog kompleksa,
odnosno djelatnosti tipa: klanje zivotinja, prerada mesa i ribe, proizvodnja hrane, pi¢a,
tekstila, koze, metala i druga bazi¢na proizvodnja, proizvodnja proizvoda od metala,
drveta, tekstila, plastike, proizvodnja kemijskih, betonskih, opekarskih, elektri€nih
proizvoda, elektronickih sklopova i sli¢no

— rudarskih djelatnosti kao pogoni za preradu i skladiStenje mineralnih sirovina, asfaltne
baze i slicno

— trgovackih djelatnosti i skladiStenja koje mogu potencijalno utjecati na povecanje buke
i oneciS¢enje zraka ili uzrokovati pojave koje mogu ugroziti ljude i okolni prostor, kao
8to su pozari ili eksplozije — velike hladnjace, silosi, suare, trgovine gorivom na malo,
trgovine plinom, specificna skladista i skladiSta velikih povrina za inertne rasute terete
i terete velikog volumena (zemlju, kameni agregat, drvenu sjecku, trupce i sli¢no)

— transportnih i srodnih djelatnosti — stanice za tehnicki pregled vozila, parkiraliSta za
autobuse, teretna transportna vozila, gradevinske radne strojeve i opremu i sli¢no

— komunalnih djelatnosti - gradevine za skupljanje i selektiranje komunalnog i
tehnoloskog otpada (reciklazna dvorista)

— energane i kogeneracijska postrojenja Cijim radom nastaju buka ili neugodni mirisi
(bioplinska postrojenja i sli¢no)

— drugih djelatnosti koje mogu potencijalno utjecati na povecéanje buke i onec€iSéenje zraka
ili uzrokovati pojave koje mogu ugroziti ljude i okolni prostor, kao §to su pozari ili
eksplozije, a za spreavanje kojih je potrebno provoditi dodatne mjere zastite.

— Grupa 2 - gradevine manjeg negativnog utjecaja sadrze prostore:

— proizvodnje i prerade manjeg obima u kompleksu od jedne ili vise gradevnih Cestica
ukupne povrSine kompleksa do najvise 1,0 ha —proizvoda od metala, drveta, tekstila,
plastike, kemijskih, betonskih, opekarskih, elektriénih proizvoda, elektronickih sklopova
i sli¢no

— tehniCkih i gradevinskih servisa kao $to su automehaniCarske, autoelektriCarske,
autolimarske, limarske, klesarske, armiracke, tesarske, stolarske radionice i sli€no

— usluznog pranja vozila - samousluzne i automatske praonice i slicno

— ugostiteljskih djelatnosti, uslijed €ijeg obavljanja potencijalno dolazi do poveéanja razine
buke kao $to su disko klubovi, no¢ni barovi i sli€no

— skladista za skupljanje i selektiranje otpada, koji se koristi kao sirovina u tehnoloskom
procesu na istoj Cestici (vlastita reciklazna dvorista)
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— drugih sli¢nih djelatnosti s potencijalnim negativnim utjecajem manjeg intenziteta, za
spreCavanje kojeg je potrebno provoditi dodatne mjere zastite.

— Gospodarska poljoprivredna gradevina je gradevina u funkciji poljoprivredne djelatnosti, odnosno
gradevine poljoprivrednog gospodarstva, a moze biti:

— bez izvora zagadenja za:
— spremanje poljoprivrednih strojeva
— spremanje poljoprivrednih proizvoda, ukljuéujuéi i specificne gradevine tipa silosi,
hladnjace i druge
— primarnu preradu proizvoda proizvedenih na gospodarstvu, kao $to su sortirnice,
pakirnice, susionice, vinarije, destilerije, uljare i sli¢no
— uzgoj bilja u kontroliranim uvjetima, kao $to su staklenici, plastenici i slicne konstrukcije
— drzanje pcCela
— drugi uredaiji i gradevine za Ciju upotrebu nije potrebno provoditi posebne mjere zastite
u odnosu na okoliSa ili Sirenje neugodnih mirisa.
— s potencijalnim izvorom zagadenja za:
— drzanje zivotinja
— silazu sto€ne hrane
— kompostane i druge gradevine za skupljanje i obradu biljnog otpada
— gradevine za privremeno skladistenje i zrenje gnoja i slicne gradevine
— druge gradevine u funkciji poljoprivrednog gospodarstva s moguc¢im negativnim
utjecajem.

— Gradevina drustvenih djelatnosti je gradevina za djelatnosti u funkciji drustvene zajednice, odnosno
gradevina uprave, pravosuda, odgoja, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, zabave, sporta,
rekreacije, vjerskih funkcija, javnog djelovanja gradanskih skupina i sli¢nih djelatnosti, a ovisno o
sadrzaju moze biti:

— gradevina (osnovne) drustvene infrastrukture
— gradevina drustvene nadgradnje.

— Gradevina drustvene infrastrukture dio je sustava utvrdene mreze centralnih funkcija naselja ili je
namijenjena nekoj lokalno znacajnoj drustvenoj funkciji, radi ¢ega se za takve gradevine u naselju
specificno rezervira prostor (prvenstveno u zoni javne i drustvene namjene ili sporta i rekreacije),
posebice ukoliko se radi o gradevinama sa specificnim prostornim zahtjevima (mreZzom utvrdeni
kapaciteti za upravne, odgojne, obrazovne i zdravstvene ustanove, prostori za kulturu, sport i
rekreaciju, zgrade vjerske namjene i sli¢no).

— Gradevina drustvene nadgradnje namijenjena je za druStvene djelatnosti koje mogu funkcionirati u
trzno — gospodarskom sustavu, odnosno gradevine kojima se povecéava razina drustvenog standarda
lokalne zajednice, a koje se moze interpolirati unutar pojedinih drugih kompatibilnih funkcionalnih
zona, prvenstveno unutar zona mjeSovite i poslovne namjene:

— razni oblici obrazovanja za djecu i odrasle izvan javnog sustava ili kao proSirenje javhog
sustava

— domovi i druge vrste gradevina za stalni ili privremeni smjestaj starijih i/ili nemoc¢nih osoba

— socijalne usluge raznih vrsta kao privremeni socijalni smjestaj, pucke kuhinje i sli€no

— upravni sadrzaji s prostornim zahtjevima sli¢énim uredskim poslovnim sadrzajima

— javni servisi sa specifi¢nim tehni¢kim prostornim zahtjevima (vatrogasna postaja, prostori
spasilacki sluzbi i slicno)

— druge vrste javnih sadrzaja ili usluznih djelatnosti u funkciji drustvene zajednice.

— Gradevine infrastrukturnih sustava su dijelovi prometnih i komunalnih infrastrukturnih sustava, koji
se instaliraju ili grade unutar ili izvan naselja, a mogu biti:

— linijske (prometnice, pjeSacke i/ili biciklistiCke staza, pruge, cjevovodi, oborinski kanali i sli¢no)

— nadzemne ili podzemne gradevine ili uredaji (parkiraliSta, transformatorske, elektroniCke

komunikacijske, plinske i druge stanice, komunikacijska, elektro i druga oprema, crpne stanice
sustava vodoopskrbe, odvodnije i sli¢no, lagune sustava oborinske odvodnje i sli¢no).

— Kilijet je gospodarska poljoprivredna gradevina bez izvora zagadenja u funkciji uzgoja trajnog nasada
vinograda i/ili vo¢njaka, unutar koje je kao prateéi sadrzaj mogucée organizirati prostor za povremeni
stambeni boravak i/ili prezentaciju i prodaju poljoprivrednih proizvoda, te preradevina.

— Poslovna zgrada sadrzi prostore za obavljanje tihih i istih gospodarskih djelatnosti i/ili djelatnosti
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drustvene nadgradnje.

— Stambena zgrada ili zgrada stambene namjene je zgrada u potpunosti ili pretezito namijenjena
stanovanju i pomoénim sadrzajima u funkciji stanovanja kao $to su garaze, spremista, kotlovnice i
drugi instalacijski prostori, a dodatno moze sadrzavati i kompatibilne pratece sadrzaje poslovne ifili
drustvene namjene, ovisno o utvrdenoj namjeni funkcionalne zone u koju se smjestava.

— Stambeno - poslovna zgrada sadrzi dvije ili viSe zasebnih korisniCkih jedinica stambene i poslovne
namjene, bez obzira na pretezitost namjene.

— Stan je zasebna korisni¢ka jedinica stambene namjene, koja moze sadrzavati fizicki povezane i/ili
odvojene pomocne prostore smjestene na istoj gradevnoj Cestici, kao $to su spremiste, garazno mjesto
i druge.

Clanak 6.
(1) lza €lanka 4. naziv poglavlja ,Il. ODREDBE ZA PROVODENJE" se briSe.

Clanak 7.

@) Clanci od &lanka 5. do &lanka 115., kao i pripadajuéi naslovi i podnaslovi, zamjenjuju se novima i glase:

»1. UVJETI ZA ODREDIVANJE NAMJENA POVRSINA NA PODRUCJU OPCINE

Clanak 5.

(1) Namjena povrsina Opcéine Peteranec odredena je kartografskim prikazom broj 1. “Koristenje i namjena
povrsina” i razlikuje:
— gradevinska podrucja naselja i izdvojene dijelove gradevinskih podrucja naselja
— izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja
— povrdine za istraZivanje i eksploataciju mineralnih sirovina
— poljoprivredno tlo isklju€ivo osnovne namjene
— ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiSte
— Sume isklju€ivo osnovne namjene
— vodene povrSine
— povrsine infrastrukturnih sustava.

Clanak 6.

(1) Gradevinska podru¢ja naselja su povrSine namijenjene izgradnji gradevina i uredenju povrSina za
osiguranje stanovanja i spojivih gospodarskih i drutvenih djelatnosti u naseljima Opcine: Komatnica,
Peteranec i Sigetec.

(2) lzdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja je odvojeni dio postojeéega gradevinskog podrucja istog
naselja, nastao djelovanjem tradicijskih, prostornih i funkcionalnih utjecaja, odreden prostornim planom.

(3) lzdvojena gradevinska podrudja izvan naselja su povrsine namijenjenih gradnji ili drugim zahvatima za
gospodarske i druge sadrZaje, osim stanovanja, a na podruju Opcine Peteranec se utvrduju zone,
odnosno povrSsine:

— gospodarske namjene:
— proizvodna zona ,Peteranec — Danica“ /oznaka 11/
— poslovna zona — veterinarska /oznaka K1/
— komunalne infrastrukture:
— dio gradevne Cestice kompleksa uredaja za proc¢iSéavanje otpadnih voda ,Heresin® /oznaka IS1/
— javno parkiraliSte za potrebe groblja /oznaka 1S2/
— groblja Peteranec i Sigetec /oznaka groblja/
— sportsko — rekreacijske namjene:
— zalovstvo /oznaka R6/
— za sportski ribolov i rekreaciju /oznaka R9/.
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(4) Povrsine za istrazivanje i eksploataciju mineralnih sirovina utvrdena su istrazna ili eksploatacijska polja,
sukladno odgovarajuéem rjeSenju za:

— neenergetske mineralne sirovine — gradevnog pijeska i $ljunka /oznaka E3/

— energetske mineralne sirovine — ugljikovodika, istrazni prostor obuhvaéa podrucje cijele Opcine, a
dijelovi eksploatacijskih polja ugljikovodika specificno su odredeni granicama polja neovisno o namjeni
povrSine zemljista na tlu.

(5) Poljoprivredno tlo iskljuivo osnovne namjene je unutar opéinskog podrucja svo utvrdeno u kategoriji
osobito vrijedno obradivo tlo /oznaka P1/.

6) Sume isklju¢ivo osnovne namjene su unutar opéinskog podruéja sve utvrdene u kategoriji gospodarske
Sume /oznaka S1/.

(7) Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste /oznake PS/ je prostor mije$ane strukture zemljista koje
se koristiti u funkciji poljoprivrede i/ili Sumarstva.

(8) Vodene povrsine su:

— vodena povrsina rijeke Drave, ukljuéujuéi rukavce i mrtvice, te druge vec¢e vodene povrsine /oznaka
v/

— rekreacijski ribnjaci /oznaka RI/

— postojeéi otvoreni vodotoci — potoci i kanali /linijska oznaka/.

(9) Povrsine infrastrukturnih sustava su zemljiSne ¢estice koje zauzimaju gradevine i/ili uredaiji infrastrukture i
koridori rezervirani za njihovu gradnju, odnosno rekonstrukciju:

— povrsine rezervirane za cestovnu i Zeljezni¢ku infrastrukturu drzavnog i Zupanijskog znacaja

— povrsine nasipa za obranu od voda Drave

— povrSine za formiranje gradevnih €estica gradevina prijenosnih i opskrbnih infrastrukturnih sustava,
kao i sustava zbrinjavanja otpadnih voda (trafostanice, mjerne redukcijske stanice, crpne i prepumpne
stanice, lagune za prihvat oborinskih voda i sli¢no), za koje se u narednom planskom razdoblju moze
pojaviti potreba izgradnje izvan gradevinskih podruc¢ja utvrdenih Prostornim planom.

Clanak 7.

(1) Gradevinska podrucja naselja i izdvojeni dijelovi gradevinskih podrucja naselja se od okolnih povrsina
razgraniavaju granicama gradevinskih podrucja naselja.

(2) lzdvojena gradevinska podrudja izvan naselja se od okolnih povrSina razgrani€avaju granicama izdvojenih
gradevinskih podrudja.

(3) Zahvati gradnje se u pravilu trebaju planirati u gradevinskim podrucjima.

(4) Povr8ine izvan gradevinskih podrudja trebaju se koristiti u planiranu svrhu, a gradnja na tim povrSinama je
ograni¢ena i nacelno u funkciji osnovne djelatnosti ili u funkciji infrastrukturnih ili gospodarskih transportnih
sustava.

(5) Linijski infrastrukturni i energetski sustavi koji prolaze ili se planiraju izgraditi na podrucju Opc¢ine, uskladuju
se s oshovhim namjenama povrsina, na nacin da $to manje naruSavaju prostornim planom utvrdenu
namjenu povrsina.

(6) Prenamjena povrsina izvan gradevinskih podrucja, kao ni koriStenje povrSina u druge svrhe nije dozvoljena,
osim za slucajeve utvrdene ovom Odlukom, poglavljem 2.3.2. ,Zahvati izvan gradevinskih podrucja“.

Clanak 8.

(1) Temeljna ograni¢enja za provedbu zahvata gradnje i drugih zahvata koji mijenjaju stanje prostora unutar i
izvan gradevinskih podruéja proizlaze iz posebnih propisa, pri Eemu se:

— zabranjuje gradnja gradevina visokogradnje, ukljuCujuéi i postavu ograda — unutar utvrdenih
inundacijskih pojaseva vodotoka, a za vodotoke za koje inundacijski pojas nije utvrden na udaljenosti
od 6,0 m od nozice nasipa i od ruba otvorenog vodotoka (potoka i kanala), dok ostala ogranic¢enja
zahvata u pojasu inundacije otvorenih vodotoka utvrduju Hrvatske vode, izdavanjem posebnih uvjeta
prema Zakonu o vodama (,Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14. i 46/18)

— ograni¢enja zahvata na kulturnim dobrima utvrduju prema Zakonu o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara
(,Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13,
152/14 , 98/15, 44/17. 1 90/18)

— ograni¢enja zahvata unutar zasticenih dijelova prirode i unutar ekoloSke mreze ,Natura 2000“ utvrduju
se prema Zakonu o zastiti prirode (,Narodne novine* broj 80/13, 15/18. 1 14/19)

— zabranjuje prenamjena poljoprivrednog tla isklju€ivo osnovne namjene, a mogucnosti gradnje u svrhu
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poljoprivrede i kompatibilnih djelatnosti utvrduje se prema odredbama iz poglavlja 3.3.2.
~Poljoprivreda“.

— ograni¢enja zahvata u Sumama i u pojasu 50,0 m od ruba Sume, kao i nadleznost izdavanja posebnih
uvjeta u postupcima izdavanja akata u svrhu gradnje na tim povr§inama proizlaze iz Zakona o Sumama
(,Narodne novine* broj 68/18. i 115/18) i odredbi poglavlja 3.3.3. ,Sumarstvo i lovstvo*

— ograni¢enja zahvata uz povrsine utvrdene za djelatnost rudarstva utvrduju se prema poglaviju 3.3.4.
sistrazivanje i eksploatacija mineralnih sirovina®“.

— ograni¢enja zahvata u zonama zastite linijske infrastrukture utvrduju se prema odredbama iz poglavlja
5. ,Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povr$ina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava“.

(2) Odstupanja od temeljnih ogranienja iz stavka 1. ovog ¢lanka moguca su u slu¢ajevima zahvata na ve¢
postoje¢im legalnim gradevinama, te u slu€aju gradnje infrastrukture, ukoliko odstupanje posebnim
uvjetima za pojedinaéni zahvat odobri nadlezno javnopravno tijelo.

(3) Izmjena trasa infrastrukturnih sustava u odnosu na utvrdene u kartografskim prikazima ovog Prostornog
plana, moguca je ukoliko se temelji na stru¢no verificiranoj studiji i/ili projektnom rjesenju, uz zadovoljenje
uvjeta iz prethodna dva stavka ovog ¢lanka.

2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA

2.1. GRADEVINE OD DRZAVNOG | ZUPANIJSKOG ZNACAJA

Clanak 9.

(1) Klasifikacija gradevina od drzavnog i zupanijskog znacaja na opéinskom podruc¢ju, uklju€ujuci i povrSine i
zahvate u prostoru koji se ne smatraju gradenjem, utvrduje se temeljem Uredbe o odredivanju gradevina,
drugih zahvata u prostoru i povrsina drzavnog i podru¢nog (regionalnog) znacaja (,Narodne novine“ broj
37/14. i 154/14).

(2) Uvjeti provedbe zahvata i zastite predmetnih gradevina i povrSina drzavnog i Zupanijskog znacaja utvrdeni
Ssu:

— zagradevine gospodarske namjene u poglavlju 3. ,Uvjeti smje&taja gospodarskih djelatnosti*
— za infrastrukturne gradevine u poglavlju 5. ,Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i
drugih infrastrukturnih sustava®“.

(3) lzuzetno od prethodnog stavka, u sluajevima za koje je prostornim planom viSe razine provedba zahvata
od drZzavnog i regionalnog znacaja utvrdena neposrednom primjenom prostornog plana viSe razine, prema
ovoj Odluci se provodi samo zastita.

Clanak 10.

(1) Gradevine, povrsine i zahvati u prostoru koji se ne smatraju gradenjem, od drZzavnog znac&aja, na podrudju
Opéine:

1. Prometne i komunikacijske gradevine i povrSine:
— prometne — cestovne gradevine:
- postojeéa drzavna cesta D20 / Cakovec (D3) — Prelog — D. Dubrava — Delekovec — Koprivnica
(D2) /
—  postoje¢a drzavna cesta D41/ G.P. Gola (gr. R. Madarske) — Koprivnica — Krizevci (D22) /
— planirana trasa Podravske brze ceste /G.P. Dubrava Krizovljanska (gr. R. Slovenije) —
Varazdin — Virovitica/ — Sirine koridora 150,0 m
— moguéa planirana trasa brze ceste D10 /Cvoriste Sv. Helena (A4) — &voriste Dubrava —
Cvoridte Gradec — Krizevci — Koprivnica — G.P. Gola (gr. R. Madarske)/ — Sirine koridora 150,0
m
— prometne — ZeljezniCke gradevine:
— postojeéa zeljeznicka pruga za medunarodni promet M 201 /(Gyekenyes) — Drzavna granica
— Botovo — Koprivnica — Dugo Selo/, sa stajaliStem Peteranec, te pripadaju¢im gradevinama
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i uredajima, predvidena za rekonstrukciju i izvedbu drugog kolosijeka
— gradevine i povrsine elektroni¢kih komunikacija:
— magistralni komunikacijski vodovi - svjetlovodni sustav prijenosa.
2. Energetske gradevine:
— za prijenos elektricne energije:
— planirani dalekovod 2x400 kV Drava (Koprivnica) - Krndija
— medunarodni i magistralni cjevovodi za transport ugljikovodika, uklju€ivo pratece tehnoloske gradevine
sustava (plinski &vor, mjerno — redukcijska stanica, utovarna stanica, dalekovod i drugo):
— Jadranski naftovod (JANAF) — trasa medunarodnog naftovoda Virje — Lendava
— otpremni plinovod DN 300/75, ¢vor Medimurje — CPS Molve
—  plinovod DN 100/50 Per-2 — PS Legrad
—  planirani viSenamjenski medunarodni produktovod za naftne derivate.
3. Vodne gradevine:
— regulacijske i zastitne vodne gradevine na vodama I. reda:
— inundacija rijeke Drave s nasipom za zastitu od voda Drave
— za$titne gradevine na vodotocima I. reda — potok Gliboki i kanali Mozdanski jarak i Bistra
4. Zahvati u prostoru i povrSine koje se ne smatraju gradenjem:
— istrazivanje i eksploatacija energetskih mineralnih sirovina:
— dio utvrdenog istraznog prostora ugljikovodika Drava ,DR-2"
— dijelovi utvrdenih eksploatacijskih polja ugljikovodika: EPU ,Peteranec” i EPU ,Gola“
— istrazivanje i eksploatacija neenergetskih mineralnih sirovina:
— utvrdena eksploatacijska polja gradevnog pijeska i Sljunka: EP ,Otok®, EP ,Tori“, EP ,Zlatno
jezero*
— istrazni prostor gradevnog pijeska i Sljunka IP ,Tori I
— deponije mineralnih sirovina:
— planirane lokacije povrSina za deponiranje viSka iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu
kod izvodenja gradevinskih radova:
— izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja gospodarske namjene —Proizvodna zona
.Peteranec — Danica“ /oznaka 11/.

Clanak 11.

(1) Gradevine i povrsine od podruénog (regionalnog) znacaja, na podrucju Opcine:

1. Prometne i komunikacijske gradevine i povrsine:
— ceste u nadleznosti Zupanijske uprave za ceste:
— 72113/ Peteranec (D41) — Z 2114
— 72114/ Drnje (D41) — Hlebine — Molve (D210)
— L 26017 / D20 — Tor&ec (Z 2260)
— L 26032/ Sigetec (Z 2114) — Komatnica — A.G. Opéine Hlebine
— L 26033/ Sigetec (Z2114) — Koprivnicki Bregi — 22147
— L 26154 / Koprivni¢ki Ivanec (Z 2112) — Peteranec (D41)
gradevine i povrSine elektroni¢kih komunikacija
— beZi¢na elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura - bazne postaje, antenski sustavi, te prateca
oprema ukoliko se smjestaju izvan gradevinskih podrucja
2. Energetske gradevine:
— za prijenos elektricne energije:
— 110 kV zracni dalekovod Koprivnica — Virje
— 35 KkV zracni dalekovod Koprivnica - Drnje
3. Vodne gradevine:
regulacijske i zastitne vodne gradevine na vodama, osim za vode |. reda:
— postojec¢a kanalska mreza za melioracijsku odvodniju.

30



S URBIA
VarSiandiec

IV. IZMJENE | DOPUNE PPUO PETERANEC
Il. Tekstualni dio

2.2. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA

2.2.1.Razgrani€enje povrsina naselja

Clanak 12.

(1) Gradevinska podrucja naselja i izdvojeni dijelovi gradevinskih podru¢ja naselja prikazani su na
kartografskom prikazu broj 1. ,KoriStenje i namjena povrSina“ u mjerilu 1:25000, te detaljnije na
kartografskim prikazima iz grupe 4. ,Gradevinska podrucja naselja“ u mjerilu 1:5000.

Clanak 13.

(1) Prema izgradenosti i uredenosti gradevinska podrucja naselja i izdvojeni dijelovi gradevinskih podrucja
naselja razlikuju:

— izgradena podrudja i neizgradena podrucja planirana za daljnji prostorni razvoj naselja.
— komunalno uredena i komunalno neuredena podrudja.

(2) Neizgradena podrucja smatraju se komunalno uredenim ukoliko je izvedena pristupna prometnica
planirana ovim prostornim planom ili prostornim planovima uzeg podrudja.

(3) Za provedbu zahvata u prostoru na izgradenim podrugjima i na neizgradenim komunalno uredenim
podruc¢jima naselja, ukljuCujuéi i izdvojene dijelove gradevinskih podrudja naselja, neposredno se
primjenjuje ova Odluka.

(4) Za pojedine vece neizgradene i komunalno neuredene povrsine gradevinskih podrucja naselja u poglavlju
9. ove Odluke utvrdena je obveza izrade provedbenih prostornih planova kao osnova za utvrdivanje
namjene i nacina uredenja, te provedbu zahvata u prostoru, iz kojeg razloga neposredna provedba zahvata
u prostoru samo temeljem ove Odluke nije mogucéa.

(5) Za ostale neizgradene i komunalno neuredene povrSine gradevinskih podrucja naselja, za koja ovom
Odlukom nije propisana obveza izrade provedbenog prostornog plana:

— komunalno opremanje predvida se proSirenjem postojecih mreza prometa i komunalne infrastrukture
temeljem pojedinaénih projekata prometne i komunalne infrastrukture, sukladno ovoj Odluci
— provedba pojedina&nog zahvata u prostoru uvjetovana je osiguranjem osnovne infrastrukture.

Clanak 14.

(1) Povr8ine unutar gradevinskih podrucja naselja se s obzirom na namjenu razgrani€uju na funkcionalne zone,
odnosno prema pretezitosti sadrzaja dijela naselja.

(2) Razgrani¢enje podrucja na funkcionalne zone odreduje se radi grupiranja sli¢nih ili kompatibilnih namjena
i s ciliem izbjegavanja negativnog utjecaja pojedinih djelatnosti na podrucja s posebnom osjetljivos¢u u
pogledu emisija buke, one€is¢enja zraka i drugih potencijalno negativnih utjecaja.

(3) Pojedinacni sadrzaj se ne moze smijestiti unutar pojedine funkcionalne zone ukoliko takva moguénost nije
izriCito utvrdena u odredbama za provedbu za predmetnu funkcionalnu zonu prema ovoj Odluci ili ukoliko
se ne moze jednoznaéno utvrditi sli¢nost predmetnog pojedinaénog sadrZzaja sa sadrZajima za koje je u
ovoj Odluci moguénost smjestaja unutar pojedine funkcionalne zone izri€ito utvrdena.

Clanak 15.

(1) U odnosu na namjenu povrdina, gradevinska podruja naselja Opdéine podijeliena su na sljedece
funkcionalne zone, odnosno povrsine:

zona mjeSovite, preteZito stambene namjene /oznaka M1/

zone gospodarske namjene:
— proizvodne /oznaka I/
— poslovne /oznaka K/

— zona javne i drustvene namjene /oznaka D/

— zona sportsko — rekreacijske namjene /oznaka R/

— zona javnog zelenila /oznaka Z/

— vodene povrSine - ribnjaci /oznaka RI/.
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2.2.1.1. Zona mjeSovite, preteZito stambene namjene /oznaka M1

Clanak 16.

(1) Zona mjeSovite, pretezito stambene namjene /oznaka M1/ je funkcionalna zona koja zauzima najvece
povrSine gradevinskih podru¢ja naselja, primarno je namijenjena stanovanju, ali omogucuje i mijeSanje
stambenih s odredenih vrstama gospodarskih i drustvenih sadrzaja, uz primjenu mjera zastite stambenih i
drustvenih sadrzaja od negativnih utjecaja obavljanja gospodarskih djelatnosti.

(2) Unutar zone mjedovite namjene mogu se formirati zasebne zemljiSne Cestice za gradevine i/ili za druge
povrsine u servisnoj, javnoj ili infrastrukturnoj namjeni i to:

— otvorene, pretezito oplo¢ene pjesSacke povrSine — javni trgovi, Setnice i pjeSacke staze izvan uli¢nih
koridora i sli€no

— otvorene, pretezito zelene povrsine — parkovi i djecja igralista

— otvorene povrsine sportsko — rekreacijskih igraliSta za male sportove bez gledalista (tenis, odbojka,
koSarka i sli€no), uz uvjet najmanje udaljenosti igraliSta 12,0 m od najblizeg stambenog ili drugog
smjestajnog prostora

— povrsine za gradnju ili postavu memorijalnih ili sakralnih obiljezja i druge javne plastike (poklonci,
skulpture i drugo)

— povrsine za gradnju otvorenih parkiralista i za gradnju zatvorenih parkirali$nih ili garaznih zgrada

— gradevine i oprema komunalne infrastrukture (trafostanice, telekomunikacijske stanice, plinske
stanice, precrpne stanice sustava vodoopskrbe i odvodnje, lagune za prihvat oborinskih voda), osim
samostojecih antenskih stupova za radijsku i telekomunikacijsku opremu

— Cestice za smjestaj linijske prometne i komunalne infrastrukture i njenu zastitu (ulice, ceste, putovi,
biciklistiCka infrastruktura, trase podzemnih i nadzemnih infrastrukturnih vodova i sli¢no)

— kombinacija navedenih sadrzaja, ukoliko su kompatibilni.

(3) Pojedinac¢ni zahvati formiranja gradevnih Cestica i gradnje unutar mjeSovitih zona provode se temeljem
odredbi poglavlja 2.2.3. ,Uvjeti provedbe zahvata u zoni mjeSovite namjene®.

Clanak 17.

(1) Na pojedinacnoj gradevnoj Cestici unutar zone mjeSovite, pretezito stambene namjene /oznaka M1/ mogu
se graditi stambene i/ili poslovne gradevine i gradevine drustvene nadgradnje, te dodatno i gradevine
(osnovne) drudtvene infrastrukture koji se uobitajeno smjestaju u funkcionalnu zonu javne i drustvene
namjene /oznaka D/, ukoliko za pojedini takav sadrzaj za koji se ukaZe potreba (dje¢ji vrti¢, dom zdravlja i
sli¢no), Prostornim planom uredenja Opc¢ine nije specificno rezerviran prostor u zoni javne i drustvene
namjene.

(2) Osim gradevina iz stavka 1. ovog €lanka, unutar zone mjeSovite, pretezito stambene namjene mogu se
graditi sadrzaji gospodarskih djelatnosti s potencijalnim negativnim utjecajem iz Grupe 2 (gradevine manjeg
negativnog utjecaja) i sadrzaji poljoprivrednog gospodarstva, uz uvjet da se ova dva sadrzaja ne mogu
smijestiti na istu gradevnu Cesticu.

(3) Gospodarske gradevine za djelatnosti s potencijalnim negativnim utjecajem iz Grupe 1 (gradevine veceg
negativnog utjecaja) ne mogu se graditi unutar zone mjeSovite, pretezito stambene namjene.

(4) Visestambene zgrade, zgrade sa sadrzajima smjestaja u turizmu ili socijalnom sektoru, kao sto su hoteli,
hosteli, domovi za starije i nemoc¢ne i slicno, ne mogu se na istoj gradevnoj Cestici kombinirati sa sadrzajima
iz stavka 2. ovog €lanka.

(5) lzuzetak od stavka 4. ovog €lanka je smjestajni turistiCki sadrzaj koji se organizira kao prateci u sklopu
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstava, sukladno posebnom propisu.

(6) Ukoliko se unutar zone mjeSovite, preteZito stambene namjene formira gradevna Cestica za zgradu djecjeg
vrti€a, jaslica ili ustanove za stacionarni smjestaj djece, na istoj €estici se ne mogu smjestiti drugi sadrzaji.
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2.2.1.2. Zone gospodarske namjene: proizvodna /oznaka I/; poslovna /oznaka K/

Clanak 18.

(1) Zone gospodarske namjene su funkcionalne zone primarno namijenjene smijestanju gospodarskih
djelatnosti, pri Cemu vrste gospodarskih djelatnosti i moguc¢nost smjestaja sadrzaja koji nisu gospodarski
ovisi 0 specifiénosti gospodarske zone.

(2) S obzirom na pretezitost u koristenju, razlikuju se:

— zona gospodarske, proizvodne namjene /oznaka |/ specificno se rezervira kao povrsina
namijenjena proizvodnim djelatnostima uz mogucnost smjestaja i viSe vrsta poslovnih djelatnosti

— zonagospodarske, poslovne namjene /oznaka K/, specifi€no se rezervira kao povrsina namijenjena
poslovnim djelatnostima uz moguénost smjestaja pojedinih vrsta proizvodnih djelatnosti.

(3) Unutar gospodarskih zona mogu se smijestiti postrojenja za proizvodnju energije koristenjem obnovljivih
izvora energije (OIE):

— suncane energane kao prateca djelatnost uz drugu osnovnu gospodarsku djelatnost ukoliko se radi o
komunalno uredenoj zoni, a kao osnovna ili prate¢a djelatnost, ako se radi o komunalno neuredenoj
zoni

— energana na biomasu do 1,0 MW kao osnovna ili prate¢a gospodarska djelatnost.

(4) Smijestaj zivih Zivotinja unutar gospodarskih zona dozvoljava ovisno o uvjetima za pojedinu gospodarsku
zonu.

(5) Primarna poljoprivredna proizvodnja — uzgoj billa za ljudsku ili stoénu prehranu na otvorenim
poljoprivrednim povrSinama unutar komunalno uredenih gospodarskih zona, nije dozvoljena.

(6) Privremeno, do zavr§etka komunalnog uredenja gradevinskog zemljiSta, koje moze biti koncipirano i u
etapama, dozvoljava se ratarska proizvodnja na povrSinama gospodarskih zona koje nisu komunalno
uredene.

(7) Unutar zona gospodarske namjene mogu se formirati zasebne zemljiSne Cestice za gradevine i/ili za druge
povrsine u servisnoj, javnoj ili infrastrukturnoj namjeni i to:

— otvorene, pretezito oploCene pjeSacke povrSine — javni trgovi i pjeSacke staze izvan uli¢nih koridora i
sli¢no

— otvorene, pretezito zelene povrsine — parkovi i zastitno zelenilo

— povrSine za gradnju ili postavu memorijalnih obiljezja i druge javne plastike (skulpture i drugo)

— povrsine za gradnju otvorenih parkiraliSta i za gradnju zatvorenih parkiraliSnih ili garaznih zgrada

— gradevine i oprema komunalne infrastrukture (trafostanice, telekomunikacijske stanice, plinske
stanice, precrpne stanice sustava vodoopskrbe i odvodnje, lagune za prihvat oborinskih voda,
samostojeci antenski stupovi za radijsku i telekomunikacijsku opremu i sli€no)

— Cestice za smjestaj linijske prometne i komunalne infrastrukture i njenu zastitu (ulice, ceste, putovi,
biciklisticka infrastruktura, trase podzemnih i nadzemnih infrastrukturnih vodova i sli€no)

— kombinacija navedenih sadrzaja, ukoliko su kompatibilni.

(8) Pojedinacéni zahvati formiranja gradevnih &estica i gradnje unutar zona gospodarske namjene provode se
temeljem odredbi poglavlja 3.2. ,Uvjeti provedbe zahvata u gospodarskim zonama®“.

2.2.1.2.1. Zona gospodarske, proizvodne namjene /oznaka I/

Clanak 109.

(1) Na pojedinacnoj gradevnoj Cestici unutar zone gospodarske, proizvodne namjene /oznaka I/ mogu se
smjestiti:
— sve vrste gradevina tihih i Cistih gospodarskih djelatnosti, osim smjestajnih turisti¢kih sadrzaja (hoteli,
hosteli, kampovi i slicno)
— sve vrste gradevina s potencijalnim negativnim utjecajem (Grupa 1 i Grupa 2), osim:
— gradevina za bazi¢nu proizvodnju sirovog Zeljeza, Celika i ferolegura, plemenitih i obojenih
metala
— gradevina za gospodarenje otpadom regionalne razine - gradevine za obradu otpada i centar
za gospodarenje otpadom.
— gradevine ambulanti, veterinarskih stanica, azila za Zivotinje i druge vrste stacionara za Zivotinje, uz
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uvjet da su na odgovaraju¢oj udaljenosti od funkcionalnih zona namijenjenih stanovanju.
(2) Unutar zone gospodarske, proizvodne namjene ne mogu se smjestati:

stambeni sadrzaji, izuzev jednog stana u povrsini do 100,0 m2 (za domara) po pojedinacnoj gradevnoj
Cestici

— gradevine drustvenih djelatnosti, osim gradevina drustvene nadgradnje - javnih servisa sa specifi¢cnim
tehnickim prostornim zahtjevima (vatrogasna postaja, prostori spasilacki sluzbi i sli€no)

— poljoprivredna gospodarstva namijenjena primarnoj biljnoj proizvodnji na otvorenim povrSinama niti
uzgoju zivotinja.

2.2.1.2.2. Zona gospodarske, poslovne namjene /oznaka K/

Clanak 20.

(1) Na pojedinacnoj gradevnoj Cestici unutar zone gospodarske, poslovne namjene /oznaka K/ mogu se
smjestiti:

— sve vrste gospodarskih gradevina za tihe i Ciste djelatnosti

— sve vrste gospodarskih gradevina za djelatnosti s potencijalnim negativnim utjecajem iz Grupe 2 —
gradevine manjeg negativhog utjecaja

— sve vrsta gradevina druStvene nadgradnje, osim gradevina za boravak djece.

(2) Ukoliko se dokaze da se obavljanjem djelatnosti ne¢e utjecati na povec¢anje buke, onecis¢enja zraka ili
uzrokovati pojave koje mogu ugroziti ljude i okoli§, unutar poslovne zone mogu se smjestati i pojedine vrste
gospodarskih gradevina za djelatnosti s potencijalnim negativnim utjecajem iz Grupe 1 — gradevine veceg
negativnog utjecaja i to:

— proizvodnje finalnih prehrambenih proizvoda, proizvoda od metala, drveta, tekstila, plastike,
proizvodnja kemijskih, betonskih, opekarskih, elektri¢nih proizvoda, elektroni¢kih sklopova i sli€no

— trgovackih djelatnosti i skladidtenja - hladnjace, silosi, su8are, trgovine gorivom na malo, trgovine
plinom, specificna skladista i skladista velikih povrSina za inertne rasute terete i/ili terete velikog
volumena (zemlju, kameni agregat, drvenu sjecku, trupce i sli¢no)

— transportnih i srodnih djelatnosti — stanice za tehni¢ki pregled vozila, parkiraliSta za autobuse, teretna
transportna vozila, gradevinske radne strojeve i sli¢no

— komunalnih djelatnosti - gradevine za skupljanje i selektiranje komunalnog i tehnoloSkog otpada
(reciklaZna dvorista).

(3) Uzgoj Zivotinja unutar poslovne zone dozvoljava se izuzetno, ukoliko se radi o prezentacijskom ifili
trgovalkom sadrzaju za male zivotinje (trgovina kuénim ljubimcima) ili veterinarskoj ambulanti.

(4) Rekreacijski i sportski sadrzaji (manje sportske dvorane i sli¢no) dozvoljavaju se kao prateci sadrzaj ili kao
jedan od sadrzaja unutar viSenamjenskog poslovno — sportskog kompleksa.

(5) Unutar zone gospodarske, poslovne namjene ne mogu se smjestati:

— novi stambeni sadrzaji, izuzev jednog stana u povrsini do 100,0 m2 (za domara) po pojedinacnoj
gradevnoj Cestici, ali se takvi postojeéi stambeni sadrzaji mogu rekonstruirati, dogradivati i vrSiti
zamjenska gradnja

— nova poljoprivredna gospodarstva namijenjena uzgoju Zivotinja, ali se postojeéi sadrZaji navedene
namjene mogu rekonstruirati, dogradivati i vrsiti zamjenska gradnja.

2.2.1.3. Zonajavne i drustvene namjene /oznaka D/

Clanak 21.

(1) Zona javne i druStvene namjene je primarno namijenjena gradnji zgrada drustvenih djelatnosti.

(2) Vrsta djelatnosti koje se unutar zone javne i drustvene namjene predvidaju obavljati su upravna, socijalna,
zdravstvena, pred8kolska, Skolska, kulture, vjerska, javnih i civilnih servisa, civilnog drustva i sli¢no, pri
¢emu se:

— upravni sadrzaji odnose na vrstu javnih usluga koje se obavljaju u uredima (lokalna uprava, ispostave
drzavne uprave i sli¢no)
— socijalna, zdravstvena, predskolska, Skolska, vjerska i sli¢ne funkcije smatraju prostorno specificnima
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u odnosu na povrsinu Cestice i veliinu gradnje

— sadrzaiji javnih i civilnih servisa odnose na prostorno specificne sadrzaje u odnosu na lokaciju i veli¢inu
gradnje (vatrogasna postaja, prostori spasilacki sluzbi i sli¢no)

— sadrzaji civilnog drustva odnose se na aktivnosti udruga gradana, a potreban prostor za njihovo
djelovanje ovisi o vrsti aktivhosti.

(3) Iz povrsine zone javne i drustvene namjene mogu se izdvajati zasebne Cestice u namjenama koje imaju
servisnu, javnu ili infrastrukturnu funkciju i to:

— otvorene, pretezito oplo¢ene pjeSacke povrSine — javni trgovi, Setnice i pjeSacke staze izvan uli¢nih
koridora i slicno

— otvorene, pretezito zelene povrsine — parkovi i djecja igralista

— povrsine za gradnju ili postavu memorijalnih ili sakralnih obiljezja i druge javne plastike (poklonci,
skulpture i drugo)

— povrSine za gradnju otvorenih parkiralista

— gradevine i oprema komunalne infrastrukture (trafostanice, telekomunikacijske stanice, plinske
stanice, precrpne stanice sustava vodoopskrbe i odvodnje), osim laguna za prihvat oborinskih voda i
samostojecih antenskih stupova za radijsku i telekomunikacijsku opremu

— Cestice za smjestaj linijske prometne i komunalne infrastrukture i njenu zastitu (ulice, ceste, putovi,
biciklisticka infrastruktura, trase podzemnih i nadzemnih infrastrukturnih vodova i sli€no)

— kombinacija navedenih sadrzaja, ukoliko su kompatibilni.

Clanak 22.

(1) Unutar zone javne i druStvene namjene vece povrSine moze se formirati viSe pojedinacnih gradevnih
Cestica, od kojih svaka pojedinaéna ne mora obavezno sadrzavati javnu i drustvenu namjenu.

(2) Osnovna gradevina na pojedina¢noj gradevnoj ¢estici moze biti:

— zgrada drustvenih djelatnosti:
— drustvene infrastrukture
— drusStvene nadgradnje
— poslovna zgrada:
— tihih i Cistih djelatnosti - uredskih, trgovackih i/ili ugostiteljskih
— turisti¢kih smjestajnih sadrZaja (hotel, pansion, hostel i slicno)
— viSestambena zgrada
— gradevni kompleks koji objedinjuje medusobno kompatibilne navedene sadrzaje.

(3) lzuzetno od prethodnog stavka, vjerski sadrzaji koji uklju€uju sakralne gradevine i funkcionalno povezanu
pratecu gradnju (crkve, kapele, poklonci, raspela, memorijalni prostor i slicno), ne mogu se prenamijeniti
niti kombinirati sa sadrZajem koji naruSava dignitet osnovne funkcije.

(4) Druge vrste gospodarskih gradevina tihih i Cistih djelatnosti osim navedenih u stavku 2. ovog ¢&lanka,
jednako kao ni gospodarske gradevine za djelatnosti s potencijalnim negativnim utjecajem (Grupa 1 i 2) ne
mogu se smjestati u zonama javne i drustvene namjene.

(5) Obavljanje svih vrsta djelatnosti primarne poljoprivredne proizvodnje, ukljuujuci i drzanje zivotinja, unutar
zona javne i druStvene namjene nije dozvoljeno, osim ukoliko se radi o postojecoj gradevnoj Cestici
individualnog stanovanja, u kom sluaju se na Cestici moze organizirati (obiteljsko) poljoprivredno
gospodarstvo, pod jednakim uvjetima kao i u zoni mjeSovite, pretezito stambene namjene /oznaka M1/.

(6) Pojedinac¢ni zahvati formiranja gradevnih €estica i gradnje unutar funkcionalnih zona drustvenih djelatnosti
provode se temeljem odredbi poglavlja 4. ,Uvjeti smjestaja drustvenih djelatnosti®.

2.2.1.4. Zonasportsko - rekreacijske namjene /oznaka R/

Clanak 23.

(1) Zona sportsko — rekreacijske /oznaka R/ namjene je primarno namijenjena uredenju povrsina i gradnji
otvorenih sportskih i/ili rekreacijskih igralista, te uz njih prateéih servisnih prostora kao $to su tribine uz
sportska borilista, te prostori sportskih drutava sa sanitarijama i prateéim ugostiteljskim sadrzajem.

(2) Zatvoreni sportski sadrzaji kao Sto su sportske dvorane i sezonske gradevine kojima se natkrivaju sportska
igraliSta mogu se smjestati unutar zone sportsko — rekreacijske namjene ukoliko je zona dovoljno velike
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povrsine i gradnja, ili privremena postava takvog sadrzaja, ne utjee negativno na koriStenje okolnog
prostora.
(3) Podrucje pojedine sportsko — rekreacijske zone moze obuhvacati jednu ili vise gradevnih Cestica.
(4) 1z povrsine zona sportsko — rekreacijske namjene mogu se izdvajati zasebne Cestice u namjenama koje
imaju servisnu, javnu ili infrastrukturnu funkciju i to:
— otvorene, pretezito oplo¢ene pjeSacke povrsine — javni trgovi, Setnice i pjeSacke staze izvan uliénih
koridora i slicno
— povrSine za gradnju otvorenih parkiralista
— gradevine i oprema komunalne infrastrukture (trafostanice, telekomunikacijske stanice, plinske
stanice, precrpne stanice sustava vodoopskrbe i odvodnje), osim laguna za prihvat oborinskih voda i
samostojecih antenskih stupova za radijsku i telekomunikacijsku opremu
— Cestice za smjestaj linijske prometne i komunalne infrastrukture i njenu zastitu (ulice, ceste, putovi,
biciklisticka infrastruktura, trase podzemnih i nadzemnih infrastrukturnih vodova i sli€no)
— kombinacija navedenih sadrzaja, ukoliko su kompatibilni.
(5) Drzanje zivotinja unutar zone sportsko — rekreacijske namjene dozvoljeno je isklju€ivo ukoliko se radi o
registriranoj sportskoj ili rekreacijskoj aktivnosti (jahacki klub, kinolo$ki klub i sli¢no).
(6) Druga gradnja unutar zona sportsko — rekreacijske namjene nije dozvoljena.
(1) Uvjeti formiranja gradevnih Eestica i gradnje u zonama sportsko — rekreacijske namjene utvrduju se prema
poglavlju 4. ,Uvjeti smjestaja drustvenih djelatnosti“.

2.2.1.5. Zonajavnog zelenila /oznaka Z/

Clanak 24.

(1) Zona javnog zelenila /oznaka Z/ odreduje se kao funkcionalna zona parkovno uredenih povrsina
namijenjenih javnom koriStenju, bez obzira na vlasnistvo zemljiSta.

(2) PovrSine unutar zone javnog zelenila se u pravilu ureduju sadnjom nasada, izvedbom parternog oplo¢enja
u obliku Setnica i manijih trgova, te postavom urbane opreme.

(3) Unutar pojedinane Cestice se, osim navedenog u stavku 1. ovog &lanka, dodatno omoguéava:

— postava, odnosno gradnja javne i sakralne plastike (umjetni¢ka skulptura, fontane, raspelo, maniji
poklonac, memorijalno obiljezje i slicno) tlocrtne povrSine do 10% povrsine pojedinacne zone javnog
zelenila i ukupne visine do 5,0 m

— postava, odnosno gradnja privremenih gradevina namijenjenih javnim manifestacijama

— postava igrala za djecu

— na povrSinama veéim od 0,5 ha izvedba jednog sportskog igralista za mali nogomet, koSarku ili
odbojku.

(4) U zoni javnog zelenila, druga gradnja osim navedene u prethodnom stavku, nije dozvoljena.

(5) Unutar pojedine zone javnog zelenila moze se formirati viSe pojedinacnih zemljiSnih Cestica javnog zelenila,
bez obzira na veli€inu pojedinacne zemljiSne Cestice, ali moguénost gradnje, odnosno postave sadrzaja iz
stavka 3. ovog ¢lanka odreduje se u odnosu na cjelovitu povrSinu pojedine funkcionalne zone.

2.2.1.6. Vodene povrsine - ribnjaci /oznaka R/

Clanak 25.

(1) Vodene povrSine stalnih stajacica (bara ili jezera) tretiraju se funkcionalnom zonom u slu€ajevima kada se
nalaze unutar gradevinskog podrucja naselja i imaju povrSinu vidljivu na kartografskim prikazima.

(2) Unutar gradevinskih podruéja naselja su evidentirane samo postoje¢e vodene povrSine, primarna planirana
namjena im je uredenje rekreacijskih ribnjaka, ali se alternativno mogu urediti i kao pejsazni krajobrazni
elementi i bez posebne utilitarne namjene.

(3) Vodene povrsine se preporuca urediti primjenom autohtonih biljnih i Zivotinjskih vrsta, a u slu€aju pejsaznog
uredenja koji uvodi neautohtone vrste potrebno je primijeniti samo one koje nisu invazivhe, odnosno ne
nalaze se na nacionalngj listi invazivnih alohtonih vrsta.

36



S URBIA
VarSiandiec

IV. IZMJENE | DOPUNE PPUO PETERANEC
Il. Tekstualni dio

(4) Obalni pojas vodenih povrsina treba urediti blagim pokosom i oznaditi na nacin da se sprijeci slu¢ajni pad
u vodu, a uz vodenu povrsinu je potrebno postaviti obavijesnu plo¢u s informacijama o sigurnom nacinu
koriStenja vodene povrsine.

(5) Za bilo kakve zahvate kojima se mijenja stanje vodene povrsine i/ili obalnog pojasa potrebno je zatraziti
posebne uvjete Zupanijskog upravnog tijela nadleznog za zastitu okolisa i prirode.

2.2.2. Uvjeti provedbe zahvata u zoni mjesSovite, pretezito stambene namjene

Clanak 26.

(1) Uvjeti provedbe zahvata utvrdeni za zonu mjeSovite, pretezito stambene namjene /oznaka M1/ primjenjuju
se na:

— sve vrste osnovnih gradevina koje sadrze stambenu namjenu, a smjestaju se unutar gradevinskih
podrucja naselja i izdvojenih dijelova gradevinskih podrucja naselja, bez obzira na funkcionalnu zonu
u koju se smjestaju

— sve ostale zahvate koji su dozvoljeni u zoni mjeSovite, pretezito stambene namjene prema poglavlju
2.2.1.1. ,Zona mjeSovite, pretezito stambene namjene /oznaka M1/*

— sve ostale dozvoljene zahvate u zonama javne i druStvene namjene /oznaka D/, osim za sadrzaje
drustvenih djelatnosti za koje se primjenjuju odredbe iz poglavlja 4. ,Uvjeti smjeStaja drustvenih
djelatnosti®.

2.2.2.1. Uvjeti formiranja gradevne cestice - oblik i veli¢ina, izgradenost i iskoristivost gradevne

Cestice

Clanak 27.

(1) Formiranje novih gradevnih Cestica i preoblikovanje postoje¢ih provodi se
minimalnih uvjeta:

uz osiguranje slijedecih

NAJMANJE NAJVECA NAJVECA
TIPOLOGMA | AN GRADNJE | DIMENZIJE GRAD. | IZGRADENOST | ISKORISTIVOST
PgJRéDDlm%“gJ OSNOVNE CESTICE GRAPEVNE GRADEVNE
GRAD. CESTICI GRADPEVINE dubina Sirina CESTICE CESTICE
/m/ /m/ Ikig/ Ikis/
slobodnostojeca 14,0 0.4 umnozak
INDIVIDUALNA J koeficijenta
oluugradena 12,0
do 3 ZKJ poluugraden 25,0 izgradenosti (kig)
ugradena / u nizu 8,0 0,5 Cestice i broja
i . slobodnostojeca 20,0 dozvoljenih etaza
VISEJEDINICNA osnovne
vise od 3 ZKJ poluugradena 30.0 16,0 04 gradevine prema
ugradena / u nizu 12,0 ¢lanku 39.
ZKJ — zasebna korisni¢ka jedinica

(2) Sirina i dubina gradevne &estice za slobodnostojeéu i poluugradenu gradnju promatraju se u medusobnom
odnosu, a prema liniji regulacije mogu biti postavljene i obrnuto.
(3) Gradevnoj Cestici za ugradenu gradnju Sirina se uvijek definira na liniji regulacije.
(4) Ukoliko je povrsina nove gradevne Cestice ve¢a od minimalne (ve¢a od umnoska najmanje utvrdenih
dimenzija Sirine i dubine), dubina joj ne moze biti manja od 25,0 m.
(5) NaJveca veli€ina pojedinacne gradevne Cestice:
ograniCava se unutar mjeSovite, pretezito stambene zone /oznaka M1/ za sve vrste gospodarskih
proizvodnih djelatnosti na 10.000,0 m2, osim za poljoprivrednu djelatnost, ukljudujuéi otkup,
skladistenje, pakiranje, prodaju i prezentaciju poljoprivrednih proizvoda
— zadruge namjene se veliina pojedinaéne gradevne Cestice ne ograniava.
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(6) Na postoje¢im gradevnim Cesticama unutar izgradenih dijelova naselja, Cije dimenzije (Sirina, dubina i/ili
povrsina) su manje od minimalno utvrdenih, a na kojima postoji legalno izgradena gradevina, nije moguce
vrsiti daljnja cijepanja Cestice.

(7) lzuzetno od prethodnog stavka, mogu se cijepati izgradena zemljiSta za potrebe formiranja gradevnih
Cestica Cije povrSine su manje od utvrdenih stavkom 1. ovog ¢lanka, ukoliko se radi o formiranju zasebnih
gradevnih Cestica za dvije i vise stambenih i/ili poslovnih zgrada izgradenih na istoj gradevnoj Cestici i
ozakonjenih prema posebnom propisu, pri ¢emu se u postupku formiranja svake nove gradevne Cestice

— primjenjuju isti kriteriji kao i za utvrdivanje povrSine zemljiSta za redovnu upotrebu postojece gradevine
iz ¢lanka 30.
— za svaku novu gradevnu Cesticu obavezno je osigurati osnovnu infrastrukturu.

Clanak 28.

(1) lzuzetno od uvjeta iz stavka 1. prethodnog ¢lanka:
— veli¢ina pojedinacne gradevne Cestice ne moze biti manja od 2.500,0 m2 ukoliko se na njoj kao osnovni
sadrzaj predvida:
— gospodarska gradevina za djelatnosti s potencijalnim negativnim utjecajem
— drustveni sadrzaji - djedji vrti¢ i/ili jaslice ili socijalna ustanova — dom za djecu ili dom za skrb
starih i nemoc¢nih.
— dimenzije zasebnih gradevnih €estica u javnoj, servisnoj ili infrastrukturnoj namjeni (za parkiralista,
trafostanice i sli€no) utvrduju se temeljem tehni¢kih normativa i mogu biti manje od utvrdenih tabelom
iz prethodnog ¢lanka.

Clanak 29.

(1) Ostali uvjeti za formiranje pojedinacnih gradevnih Cestica:

— svakoj novoj gradevnoj €estici treba osigurati neposredni kolni pristup do uli¢ne mreze

— granice susjednih gradevnih €estica treba formirati na na€in da &ine medu tih dviju gradevnih €estica

— izmedu gradevnih Cestica nije dozvoljeno ostavljati meduprostor koji nije moguce iskoristiti, odnosno
ukoliko se izmedu dviju gradevnih Cestica ostavlja prostor jo§ neutvrdene namjene, njegova Sirina ne
moze biti manja od 12,0 m

— oblik pojedine gradevne Cestice nije ograni¢en, uz uvjet da se idejnim projektom zahvata u prostoru
dokaZe svrsishodnost unutarnje organizacije Cestice.

(2) Formirana ili izgradena gradevna €estica moze se naknadno cijepati na vise manijih, pod uvjetom da sve
nove zemljiSne Cestice koje se u takvom postupku cijepanja formiraju, zadovolje uvjete dimenzioniranja
gradevnih Cestica iz prethodna dva €lanka i ostale uvjete za formiranje gradevne Cestice iz stavka 1. ovog
¢lanka.

(3) Mogucée je naknadno pripajanje dijelova zemljista k postojecoj, ve¢ izgradenoj gradevnoj Cestici (proSirenje
gradevne Cestice), a $to se moze odvijati fazno, kroz duzi vremenski period.

(4) ProSirenja gradevne Cestice pomicanjem njene bo¢ne mede i/ili straZznje mede (proSirenje dvoriSnog dijela
Cestice) moguce je ukoliko je zemljiSte na koje se Cestica planira Siriti neizgradeno, ukoliko su funkcionalne
zone kompatibilne u odnosu na namjenu gradevne Cestice ili je zemljiSte iste postojec¢e namjene.

(5) Ukoliko su ispo&tovani uvjeti iz prethodnog stavka gradevna &estica moze biti formirana na nacin da je
prema kartografskom prikazu gradevinskog podrucja naselja cijela smjeStena unutar iste funkcionalne zone
ili da joj dijelovi zadiru u dvije (ili viSe) funkcionalnih zona mje3ovite ili gospodarske namjene utvrdenih u
kartografskim prikazima gradevinskih podrucja /oznake M1, K, I/.

(6) Ukoliko se u postupku proSirenja pojedine gradevne Cestice smanjuje povrSina druge gradevne Cestice,
Cestica Cija povrSina se smanijuje treba takoder zadovoljiti minimalne uvjete dimenzija i ostale uvjete za
formiranje Cestice.

Clanak 30.

(1) Kada je sukladno odredbama posebnih propisa potrebno utvrditi povrdinu zemljiSta za redovnu upotrebu
postojeCe gradevine osnovne namjene, koja nema formiranu vlastitu gradevnu &esticu, Cestica mora
sadrzavati zemljite ispod gradevine, povrSinu za odrZzavanje gradevine, povrSinu za priviemeno skupljanje
komunalnog otpada, povrSinu za smjestaj ku¢nih instalacija, te prostor za smjestaj vozila i pristup s javne
prometne povrsine.
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2.2.2.2. Uvjeti smjestaja gradevina

Clanak 31.

(1) Gradnja na pojedinaénoj gradevnoj Cestici se u odnosu na dozvoljeni broj zasebnih korisni¢kih jedinica
moze tipoloSki koncipirati kao individualna ili kao viSejedini¢na.

(2 Na gradevnoj Cestici individualne gradnje mogu se graditi jedna osnovna gradevina, jedna prateéa
gradevina i viSe pomocnih gradevina.

(3) Na gradevnoj Cestici viSejedini€ne gradnje moze se graditi jedna osnovna gradevina i vise pomoénih
gradevina, a prate¢a gradevina se ne moze graditi.

Clanak 32.

(1) Pomoc¢ne gradevine mogu biti u funkciji osnovne ili prate¢e gradevine.

(2) Pomoc¢ne gradevine u funkciji stambene namjene mogu biti garaza, alatnica, spremiste, vrtni paviljon,
sjenica, nadstreSnica i slicno.

(3) Ukoliko se na pojedinacnoj gradevnoj Cestici individualne gradnje korisni¢ka jedinica prateCe namjene
sastoji od viSe zgrada (npr. kompleks zgrada poljoprivrednog gospodarstva), jedna od zgrada smatra se i
oblikuje kao prate¢a gradevina, a ostale kao pomoc¢ne gradevine uz pratecu.

Clanak 33.

(1) Ukoliko se na pojedinacnoj Cestici u tipologiji viSejediniCne gradnje gradi zgrada koja sadrzi viSe stanova i
dodatno barem jednu zasebnu korisni¢ku jedinicu druge namjene, preporuc¢a se da stambeni dio zgrade
ima vlastiti ulaz i stubiSte odvojeno od dijelova kompleksa drugih namjena.

Clanak 34.

(1) Unutar izgradenog dijela ulice, gradevni pravac odreden prema Sirem uliénom potezu, obvezujudi je za
novu gradevnu Cesticu i novu gradnju, odnosno rekonstrukciju, zamjenu ili dogradnju postojec¢ih osnovnih
gradevina.

(2) lzuzetno, kod zamjenske gradnje u izgradenom dijelu naselja, moZe se odstupit od uvjeta iz stavka 1. ovog
¢lanka, uvlaenjem gradevnog pravca:

— ukoliko je to uvjetovano potrebom Sirenja uli¢nog koridora

— ukoliko se kao osnovna gradevina predvida gradevina druStvenih djelatnosti, te se izmedu linije
regulacije i osnovne gradevine planira uredenje javnog trga ili parka

— ukoliko se kao osnovna gradevina predvida gradevina gospodarskog sadrzaja s potrebnim vecéim
parkiraliSnim prostorom, radi ¢ega se izmedu linije regulacije i osnovne gradevine planira uredenje
parkiralista

— ukoliko na postojecoj Cestici postoji stara ku¢a s arhitektonskim obiljeZjima tradicijske bastine, novu
(zamjensku) stambenu gradnju moguce je smijestiti dublje unutar estice.

Clanak 35.

(1) U novim ulicama unutar podrucja za razvoj naselja — neizgradeni i/ili komunalno neuredeni dio naselja za
koji je propisana obveza izrade provedbenog prostornog plana utvrduju se slijede¢e smjernice za
provedbeno planiranje:

— zaindividualnu tipologiju stambene i/ili poslovne gradnje, odnosno za Cestice na kojima se predvidaju
do 3 zasebne korisni¢ke jedinice, gradevni pravac na koji se smjesta ulicno procelje osnovne
gradevine na Cestici utvrduje se s najmanje 5,0 i najvise 10,0 m uvu&eno od linije regulacije, a etaZznost
se preporuca planirati do tri nadzemne etaze, odnosno do E=Po+P+1K+Pk

— zavi8ejedini¢nu tipologiju gradnje — viSestambene ili poslovno - stambene zgrade s viSe od 3 zasebne
korisnicke jedinice, uli¢no procelje treba biti od linije regulacije uvuéeno najmanje za visinu (vijenca)
zgrade, a etaznost se preporuca planirati do 3 nadzemne etaze, odnosno do E= Po+P+2K

— opravdana manja odstupanja od uvjeta iz prethodne dvije alineje moguc¢a su temeljem detaljne analize
prostora u postupku provedbenog planiranja, u smislu:

— formiranja orijentira u prostoru naglaSenom vec¢om etaZzno$c¢u jedne zgrade ili gradevnog
kompleksa
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— planiranja urbanisti¢kih rjeSenja s ujednacenim veéim uvlacenjem gradevnog pravca za ulicu ili
dio ulice iz razloga formiranja ujednacenih parkovnih predprostora

— utvrdivanja drugih urbanistickih specificnosti, ukoliko se time ne naru$avaju posebnosti
krajobraza.

(2) U novim ulicama unutar podru¢ja za razvoj naselja — neizgradeni i/ili komunalno neuredeni dio naselja za
koji ne postoji obveza izrade provedbenog prostornog plana, mogu se formirati gradevne Cestice za gradnju
najvece etaznosti osnovne gradevine E=Po+P+1K+Pk, pri ¢emu se udaljenost uliénog procelja osnovne
gradevine utvrduje neposredno projektnim rjeSenjem, najmanje 5,0 m uvuceno od linije regulacije.

Clanak 36.

(1) Osnovna gradevina se u odnosu na boCne mede vlastite gradevne Cestice mozZe smijestiti kao
slobodnostojeca, poluugradena ili ugradena, odnosno gradevina u nizu.

(2) Prate¢e i pomoéne gradevine se na gradevnoj Cestici smjestaju:

— uodnosu na susjedne gradevne Cestice, kao slobodnostojece ili poluugradene.
— uodnosu na osnovnu gradevinu na istoj Cestici, kao slobodnostojece ili prigradene uz osnovnu.

(3) Pratece i pomocne gradevine uobi¢ajeno se smjestaju iza uli€nog procelja osnovne gradevine, a drugaciji
smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici dozvoljen je ukoliko konfiguracija terena, oblik gradevne Cestice,
mjere zastite prirodnog ili kulturnog dobra, odnosno neki drugi funkcionalno opravdani razlog uvjetuje
odstupanje od uobicajenog nacina smjestaja gradevina na Cestici.

Clanak 37.

(1) Udaljenost gradevine od mede prema susjednim zemljiSnim &esticama i medusobna udaljenost gradevina,
odreduju se u odnosu na liniju vertikalne projekcije oboda najblizeg najisturenijeg otvorenog ili zatvorenog
dijela gradevine (vanjskog zida, balkona, lode i slic¢no) postavljenog paralelno ili s manjim otklonom u
odnosu na predmetnu medu.

(2) Udaljenost osnovne gradevine od jedne bo¢ne mede treba iznositi najmanje:

— 3,0 m za slobodnostoje¢e gradevine visine (vijenca) do 8,0 m
— 4,0 m za poluugradene gradevine visine (vijenca) do 8,0 m
— Yz visine (vijenca) za gradevine kojima je visina (vijenca) ve¢a od 8,0 m.

(3) Medusobna udaljenost osnovnih gradevina na susjednim gradevnim Cesticama, gradenih kao

slobodnostojece ili poluugradene, treba biti najmanje:
— 4,0 m za prizemne gradevine (etaznosti do E=Po+P+Pk)
— 6,0 m za katne gradevine, odnosno gradevine visine (vijenca) do 10,0 m
— 10,0 m za gradevine s visinom (vijenca) viSim od 10,0 m.

(4) lzuzetno, u izgradenim dijelovima naselja, postoje¢a udaljenost gradevina do mede susjedne Cestice, kao
i postojeca udaljenost izmedu gradevina na susjednim Cesticama moze se zadrzati iako su manje od
utvrdenih ovim ¢lankom, ukoliko se radi o zamjenskoj gradnji ili rekonstrukciji, odnosno dogradnji u
produzetku postoje¢e gradevine u smjeru dvorista.

(5) Medusobna udaljenost pratecih i pomocénih gradevina u straZnjim dijelovima gradevnih &estica moze biti i
manja, ukoliko se tehni¢kih mjerama osigura zastita od prijenosa poZara s jedne na drugu gradevinu.

Clanak 38.

(1) Ukoliko se na pojedina¢noj gradevnoj €estici kao osnovna ili kao prateéa namjena predvidaju gospodarske
djelatnosti s potencijalnim negativnim utjecajem (Grupa 2), preporu¢a se da udaljenost takvog sadrzaja od
ulicne mede vlastite Cestice, najblizeg susjednog stambenog prostora, crkve, kapele, predskolske ili Skolske
ustanove, kao i druge vrste stacionarnog smjestajnog sadrzaja (turisticki, ljecilisni, dom za starije osobe,
socijalni smjestaj i sliéno) ne bude manja od 10,0 m.

(@) Ukoliko se na pojedinacnoj gradevnoj Cestici kao osnovna ili kao prate¢a namjena predvidaju sadrzaji
poljoprivrednog gospodarstva iz kategorije gradevina s potencijalnim izvorima zagadenja, najmanja
udaljenost takvih sadrzaja od linije regulacije je 20,0 m, a udaljenost od najblizeg stambenog prostora,
crkve, kapele, predskolske ili Skolske ustanove, kao i drugog stacionarnog sadrzaja (turisticki, lje€ilisni, dom
za starije osobe, socijalni smjestaj i sli¢no) utvrduje se ovisno o pretpostavljenom negativnom ucinku,
prema Clanku 88.
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(3) Ukoliko se na pojedinacnoj gradevnoj Cestici kao prate¢éa namjena predvidaju sadrzaji poljoprivrednog
gospodarstva iz kategorije gradevina bez izvora zagadenja, najmanja udaljenost takvih sadrzaja od
najblizeg susjednog stambenog prostora, crkve, kapele, predskolske ili $kolske ustanove, kao i drugog
stacionarnog sadrzaja (turisticki, lieciliSni, dom za starije osobe, socijalni smjestaj i sli¢no) utvrduje se s 6,0
m.

(4) l1zuzetno od prethodnog stavka, udaljenost pcelinjaka treba biti i ve¢a od utvrdene, ukoliko je to odredeno
posebnim propisom o drzanju pcela.

2.2.2.3. Uvjeti oblikovanja gradevina

Clanak 39.

(1) Najveca etaznost i visina (vijenca) gradevina utvrduje se prema slijedecoj tabeli:

TIPOLOGIJA osnovna gradevina ili prateca gradevina ili omocne aradevine
GRADNJE NA uli¢ni dio kompleksa dvori$ni dio kompleksa P 9
POJEDINACNOJ visina etaznost visina etaznost visina etaznost
GRAD. CESTICI Nos/ /Eos/ Npr/ [Epr/ /Vpo/ /Epo/
INDIVIDUALNA 8m E=4 5m E=3 35m E=2
DO 3 ZKJ /Po+P+1K+Pk/ /Po+P+Pk/ ' [Po+P/
. MANJA E=4 E=2
VISEJEDINICNA 8m B ne moze se graditi 35m -
OD 3 DO 6 ZKJ [Po+P+1K+Pk/ /Po+P/
VECA E=4 E=2
VISEJEDINICNA 11m - ne moze se graditi 35m -
VISE OD 3 ZKJ [Po+P+2K/ /Po+P/
ZKJ — zasebna korisniCka jedinica

(2) Individualna gradnja primjenjiva je u zoni mjesovite, preteZito stambene namjene i u zoni javne i drustvene
namjene /oznake M1 i D/.

(3) Manja viSejedini€na gradnja primjenjiva je u zoni mjeSovite, preteZito stambene namjene uz drzavnu cestu
D41 iu zoni javne i druStvene namjene /oznake M1 i D/.

(4) Veca videjedini¢na gradnja, odnosno stambene i/ili poslovne zgrade ili kompleksi s viSe od 6 zasebnih
korisnickih jedinica mogu se smijestiti:

— u zoni javne i druStvene namjene /oznaka D/

— u zoni mjeSovite, pretezito stambene namjene /oznaka M1/ samo ukoliko je to predvideno
provedbenim prostornim planom.

(5) lzuzetno:

— postojeée legalne stambene i/ili poslovne zgrade s brojem etaza i visinom veéom od navedenih u tabeli
iz stavka 1. ovog Clanka mogu se rekonstruirati u zate€enoj etaznosti i visini, bez obzira na
funkcionalnu zonu u kojoj se nalaze

— visina spremiSta poljoprivrednih strojeva i/ili proizvoda, koji se gradi kao pratec¢a ili kao pomocna
gradevina poljoprivredne namjene mozZe najvise iznositi 5,0 m, osim silosa koji mogu biti visi ali ih je u
tom slu€aju potrebno smijestiti u straznjem dijelu Cestice

— visina zgrada na pojedina¢noj gradevnoj Cestici, na kojoj se kao osnovna namjena predvidaju
gospodarski sadrzaji (Grupa 2) ili sadrzaji poljoprivrednoga gospodarstva, moze u straznjim dijelovima
Cestice biti ve¢a od dozvoljenih tabelom, ukoliko je visina uvjetovana tehnoloSkim zahtjevima
obavljanja djelatnosti (silos, spremiste strojeva, hladnjaca i slicno).
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Clanak 40.

(1) U slucaju prirodnog pokosa na Cestici, moguce je izmedu podruma i prizemlja izvesti jednu dodatnu etazu
suterena, u kojem slucaju se etaza suterena ne uradunava u etaznost zgrade, a visina etaze suterena ne
uracunava u visinu (vijenca) zgrade.

(2 U slu€aju da Sirina gradevine omogucava gradnju dvoetaznog potkrovlja, druga etaza potkrovlja moze se
predvidjeti kao dodatna etaza uz dozvoljene, samo ukoliko se oblikuje kao galerijski prostor funkcionalno i
vlasnicki nedjeljiv od prve etaze potkrovlja.

Clanak 41.

(1) Oblikovanje gradevina potrebno je uskladiti prema obiljezjima prostora.

(2) Gradevine u higijenskom i tehni¢kom smislu trebaju zadovoljiti suvremene arhitektonske norme, a posebno
sanitarne propise i uvjete za osiguranje pristupacnosti javnih prostora osobama s invaliditetom i smanje
pokretljivosti.

Clanak 42.

(1) Ukoliko su od mede prema susjednoj gradevnoj Cestici udaljene manje od 3,0 m, gradevine na zidu
orijentiranom prema toj medi ne mogu imati predvidene otvore.

(2) Otvorima se u smislu stavka 1. ovoga ¢lanka ne smatraju:

— prozori ostakljeni neprozirnim ili slabo prozirnim staklom (ornamentiranim, obojanim, staklom ili
staklom presvuéenim odgovaraju¢om folijom), dimenzije prozora do 60,0 cm x 120,0 cm (bez obzira
na orijentaciju), te s parapetom visine najmanje 120,0 cm iznad poda prostorije

— dijelovi zida od staklene opeke ili slicnog neprozirnog monolitnog materijala, bez obzira na veli€inu
zida

— ventilacijski otvori najveceg promjera 20 cm, odnosno stranice 20 cm x 20 cm.

(3) Stavak 1. ovog ¢lanka ne odnosi se na otvore koji su manje od 3,0 m udaljeni od mede Cestice koja granici
s povrsinom koja nije predvidena za gradnju gradevina visokogradnje (ulica, pjeSacka staza, put, trg, park,
zemljiSte izvan gradevinskog podrugja i sli¢no).

(4) Ukoliko se na udaljenosti manjoj od 3,0 m od mede vlastite gradevne Cestice predvida gradnja lode,
balkona, prohodne terase, otvorene galerije, otvorenog stubista ili drugog otvorenog korisnog prostora
gradevine, na tu stranu gradevna treba imati predviden puni zid, ostakljenu neprozirnu pregradu ili punu
pregradu najmanje visine 2,0 m, odnosno drugi element koji ¢e onemoguditi vizualni kontakt medu
susjednim &esticama.

(5) Najmanja udaljenost slobodnostojeée gradevine od bo€ne mede susjedne gradevne Cestice prema kojoj
nema predvidene otvore, utvrduje se kao Sirina strehe, uz uvjet da se odvodnja krovnih voda rijesi na
vlastitu Cesticu, te da pozicija gradevine omogucava postizanje propisanog razmaka izmedu gradevina na
susjednim &esticama.

Clanak 43.

(1) Ako se gradevine grade na medi sa susjednom gradevnom cesticom (poluugradena i ugradena gradnja),
trebaju biti oblikovane na nacin:

— izmedu gradevina obostrano smjestenih na istoj medi treba predvidjeti izvedbu dilatacije, odnosno
konstruktivni elementi takvih gradevina ne mogu biti zajednicki

— zid smjesten na medi sa susjednom &esticom treba biti predviden kao vatrootporni, odnosno trebaju
biti zadovoljeni posebni uvjeti zadtite od prijenosa poZara s gradevine na okolne gradevine i druge
objekte

— odvod krovne vode i snijega s gradevine treba rijesiti na vlastitoj Cestici.

(@ U zidu poluugradene osnovne gradevine smjesStenom na medi sa susjednom cCesticom mogu se na
udaljenosti ve¢oj od 10,0 m od uli€¢nog procelja predvidjeti otvori koji se prema prethodnom ¢&lanku ne
smatraju otvorom, uz uvjet da gradevni element koji se ugraduje u zid (prozor, vrata i drugo) treba imati
istu vatrootpornost kao i zid u koji je ugraden.

Clanak 44.

(1) Kod oblikovanja zgrada na podrucju Opc¢ine uobi¢ajena je primjena kosih krovova s nagibom do 45°.
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(2) Zgrade se mogu oblikovati i primjenom ravnog krova, skrivenog kosog krova ili drugacije.
(3) Arhitektonsko oblikovanje koje odstupa od uobi¢ajenog primjereno je za:
— dijelove naselja s grupiranim javnim i/ili poslovnim sadrzajima unutar kojih se suvremeno arhitektonsko
oblikovanje moze primijeniti radi podizanja urbaniteta
— slobodnostojecée visestambene zgrade
— slobodnostojece individualne zgrade, osobito u novijim dijelovima naselja.
(4) Na kosim i zaobljenim krovnim plohama zgrada smjestenih na udaljenosti manjoj od 3,0 m od linije
regulacije, obavezna je postava snjegobrana.

Clanak 45.

(1) Za zahvate na gradevnim Cesticama gradevina upisanih u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i
navedenih kao evidentiranih u svrhu zastite na lokalnoj razini, obavezna je primjena odredbi za provodenje
iz poglavlja 6.3. ,Mjere zastite kulturno — povijesnih vrijednosti®.

Clanak 46.

(1) Ukoliko na postojecoj Cestici postoji stara kuca s tradicijskim arhitektonskim obiljezjima, preporuca se staru
kucu saCuvati i obnoviti, te je koristiti za trajno ili povremeno stanovanje, poslovni prostor, u turisticke svrhe,
odnosno u drugu namjenu koja ¢e omoguciti o€uvanje tradicijskih obiljezja arhitekture.

(2) U slu€aju izgradnje nove kuc¢e uz staru tradicijskih obiljezja, potrebno je novogradnju smjestiti tako da obje
imaju funkcionalnu oku¢nicu (dvoriste), makar i male povrsine, ali se medu njima ne treba nuzno postavljati
ograda.

2.2.2.4. Uvjeti uredenja gradevne cestice

Clanak 47.

(1) Gradevne Cestice se ureduju ogradivanjem, parternim uredenjem dvoriSne povrSine, hortikulturnim
zahvatima, postavom uredaja i opreme, te drugim odgovaraju¢im zahvatima.

(2) Na Cestici stambenog sadrzaja mogu se izvesti pomoc¢ni sadrzaji koji se ne smatraju gradevinama, kao sto
su kamin, peka, fontana i sli¢no.

(3) Kao dodatni element uredenja dvoriSta zgrade sa stambenim sadrzajem moguce je u straznjem dijelu
gradevne Cestice izvesti dekorativno vrtno jezerce, najvise jedno otvoreno tenis igraliSte i najviSe jedan
bazen.

(4) ViSe otvorenih sportsko - rekreacijskih igraliSta i kompleks bazena moguée je graditi isklju€ivo ukoliko se
radi o sadrzajima turisticke namjene, pri Eemu otvoreni bazeni i sportsko - rekreacijska igralidta trebaju biti
udaljeni najmanje 12,0 m od najbliZzeg susjednog stambenog prostora i od drugog smjestajnog sadrZaja na
susjednoj gradevnoj €estici.

(5) Gradnja ribnjaka, odnosno druge vodene povrsine veée od 1.000,0 m2 dozvoljena je jedino kao dio
krajobraznog uredenja okuénice turistickog smjestajnog sadrzaja (hotela, hostela, pansiona i sli¢no)

Clanak 48.

(1) Svaka gradevna Cestica treba imati najmanje 20% vlastite povrSine u prirodnom terenu, iznad kojeg se ne
mogu graditi gradevine niti postavljati drugi objekti (nadstreSnice, vrtni paviljoni, solarni kolektori,
fotonaponski paneli i slicno).

(2) Ostatak gradevne Cestice koji nije zauzet visokogradnjom, mozZe se oploditi.

(3) U obradun povrsine prirodnog terena uzimaju se:

— zelene povrsine dvorista koje pojedinacno nisu manje od 4,0 m2, a mogu se koristiti kao ukrasni vrt,
povrtnjak, voénjak, vinograd, livada, Sumarak i sli€no, odnosno povrdina prirodnog terena treba
omoguciti prihvat oborinskih voda s vlastite Cestice i osigurati njihovo upustanje u podzemlje

— krovovi podzemnih garaza u razini poda prizemlja ukoliko su izvedeni tehni¢kim sustavom ,zelenog
krova®“.
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(4) Povrsina podzemnih kuénih priklju¢aka i pripadajucih okna (cjevovodi vodovoda i kanalizacije, elektro i EK
priklju¢ci, vodomjerno okno, revizija kuéne kanalizacije i sliéno) izvedenih ispod povrsine prirodnog terena
se prilikom obracduna ne oduzima od povrsine prirodnog terena.

(5) PovrSine vecih gradevina i objekata izvedenih ispod povrsine tla (podrumske prostorije iznad kojih nije
izveden ,zeleni krov“, septicke taloznice, cisterne i slicno) se prilikom obracuna oduzimaju od povrsine
prirodnog terena (ne smatraju se prirodnim terenom).

Clanak 49.

(1) Uvjet za gradnju na pojedinacnim gradevnim Cesticama je osiguranje najmanjeg broja parkiralidnih i/ili
garaznih mjesta za osobna vozila, koji se utvrduje prema poglaviju 5.2.1. ,Cestovni promet®.

(2) Sva parkiraliSta je potrebno predvidjeti sukladno uvjetima zastite voda iz poglavlja 5.4.2. ,Zbrinjavanje
otpadnih voda i zastita voda“.

Clanak 50.

(1) Ogradivanje pojedinacnih gradevnih ¢estica nije obavezno, a provedbenim prostornim planom se za javne
sadrzaje, visestambenu gradnju i gradevne komplekse s javnim nacdinom koriStenja moze predvidjeti i
zabrana ogradivanja gradevnih Cestica iz oblikovnih razloga.

(2) Ulicna ograda pojedinacne gradevne Cestice u pravilu se podize na liniji regulacije, ali u slu€aju kosog
terena, izlomljene linije regulacije ili iz oblikovnog razloga, uli€na ograda se moze postaviti i dublje unutar
gradevne Cestice.

(3) PjeSacki i kolni ulazi trebaju biti rijeSeni na nacin da se ograda otvara na vlastitu gradevnu Cesticu.

(4) Visina uli€ne ograde moze biti najvise 1,5 m, pri Cemu ograde uz raskrizja trebaju imati manju visinu ili biti
oblikovane od prozragnih elemenata na nacin da se osigura preglednost raskrizja.

(5) lznimno, uli€¢ne ograde mogu biti vise:

— kada se radi o rekonstrukciji autenti¢ne ograde ili oblikovanju ograde prema konzervatorskim uvjetima

— kada se nacinu gradnje ograde tipiénom za uliéni potez

— kada je to nuzno radi zastite gradevine ili radi za8tite prometa od moguceg utjecaja aktivnosti koja se
na Cestici odvija (izlijetanje zivotinja na prometnicu, dolijetanje sportskih rekvizita i sli€no), uz uvjet da
takve ograde budu prozracne.

(6) Ograde na medi prema susjednim gradevnim ¢esticama mogu biti najvise do 2,2 m visine, mjereno od nize
kote terena susjednih gradevnih Cestica.

(7) Ukoliko se umjesto ograde sadi Zivica, ona mora u cijelosti biti unutar vlastite Cestice.

Clanak 51.

(1) Teren oko gradevine, potporni zidovi, terase, stube i druge elemente uredenja okoliSa gradevina treba
izvesti na nacin da se ne naruava izgled naselja, te da se onemoguci otjecanje vode na Stetu susjednog
zemljiSta, odnosno susjednih gradevina.

(2) Najveca visina potpornog zida ne moze biti ve¢a od 1,5 m.

(3) U slucaju da je potrebno graditi potporni zid vecée visine, tada ga je potrebno izvesti u terasama.

Clanak 52.

(1) Ukoliko povrsinom ¢&estice ili u njenoj neposrednoj blizini protjeCe otvoreni vodotok ili kanal zabranjeno je
graditi gradevine i vrsiti druge zahvate na povrsini najmanje 6,0 m udaljenoj od ruba vodotoka ili nozice
nasipa, odnosno na povrSinama unutar utvrdenog inundacijskog pojasa vodotoka.

(2) lzuzetno se mogu predvidjeti pojedini zahvati niskogradnje, ukoliko ih, u skladu sa Zakonom o vodama
(,Narodne novine* broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) prethodno odobri nadleZna ispostava
Hrvatskih voda.
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2.2.2.5. Prikljuéenje gradevne cestice i gradevina na prometnu infrastrukturu i komunalne sustave

Clanak 53.

(1) Uvijeti za priklju¢enje gradevne Cestice i gradevina na prometnu infrastrukturu i komunalne sustave provodi
se prema odredbama za priklju€enje iz poglavlja 5. ,Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih
i drugih infrastrukturnih sustava®“.

(@) Priklju¢enje gradevina na javne komunalne sustave — vodoopskrbe, odvodnje, plinoopskrbe,
elektroopskrbe, opskrbe toplinskom energijom, komunikacijske sustave i druge, obavlja se prema uvjetima
nadleznih isporucitelja usluga, odnosno distributera i u skladu s posebnim propisima.

(3) Na svim podrucjima na kojima je u funkciji sustav javne vodoopskrbe, kao i sustav javne odvodnje,
priklju€enje gradevina na ove sustave je obavezno.

(4) Na ostale javne komunalne sustave priklju¢enje gradevina nije obavezno, ali je u tom slu€aju projektnim
rieSenjem potrebno dokazati da zgrada koja se projektira nema potrebe za koriStenjem javnih komunalnih
sustava ili iz funkcionalnih razloga ili radi predvidenih alternativnih izvora i naéina koristenja energije za
grijanje, hladenje, ventilaciju i druge svrhe.

Clanak 54.

(1) Zbrinjavanje otpada za pojedinacne Cestice i korisnike provodi se prema odredbama poglavija 7.
.Postupanje s otpadom®.

2.3. IZGRADENE STRUKTURE IZVAN NASELJA

2.3.1.1zdvojena gradevinska podrugéja izvan naselja

Clanak 55.

(1) lzdvojena gradevinska podruéja izvan naselja na podru¢ju Opéine Peteranec utvrduju se kao zone,
odnosno povrsine:

— gospodarske namjene:
— proizvodna zona ,Peteranec — Danica“ /oznaka 11/
— poslovna zona — veterinarska /oznaka K1/

— komunalne infrastrukture:
— dio gradevne Cestice kompleksa uredaja za pro€iSéavanje otpadnih voda ,HereSin“ /IS1/
— javno parkiraliSte za potrebe groblja /oznaka 1S2/
— groblja Peteranec i Sigetec /oznaka groblja/

— sportsko — rekreacijske namjene:
— zalovstvo /oznaka R6/
— za sportski ribolov i rekreaciju /oznaka R9/

2.3.1.1. lzdvojene zone gospodarske namjene

2.3.1.1.1. Proizvodna zona ,Peteranec — Danica“/oznaka 11/

Clanak 56.

(1) Proizvodna zona ,Peteranec — Danica“ /oznaka |1/ dijelom je izgradena, a u odnosu na namjenu je identi¢na
funkcionalnoj zoni gospodarske, proizvodne namjene u gradevinskim podruc¢jima naselja /oznaka I/ te se
namjena povrsina i gradevina utvrduje jednako.

(2) Dodatno se unutar Proizvodne zone Peteranec — Danica“ predvida:

— moguénost smjestaja centralnog opcinskog reciklaznog dvorista i reciklaznog dvorista za gradevinski
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otpad
— moguénost smjestaja deponije za visak iskopa.
(3) Zona je komunalno uredena u smislu da je do nje i unutar nje izvedena pristupna kolna prometna povrsina,
a daljnje komunalno opremanje se predvida temeljem projekata komunalne infrastrukture.
(4) Uvjeti za pojedinaCne zahvate formiranja gradevnih €estica i gradnje unutar Proizvodne zone Peteranec —
Danica“ provode se temeljem odredbi poglavlja 3.2. ,Uvjeti provedbe zahvata u gospodarskim zonama®.

2.3.1.1.2. Poslovna zona — veterinarska /oznaka K1/

Clanak 57.

(1) Poslovna zona — veterinarska /oznaka K1/ je Cestica izgradenog kompleksa veterinarske stanice s prateéim
sadrzajima.

(2) Zona je izgradena i komunalno uredena.

(3) Uvjeti za pojedinacne zahvate formiranja gradevnih €estica i gradnje unutar Poslovne zone — veterinarska
provode se temeljem odredbi poglavlja 3.2. ,Uvjeti provedbe zahvata u gospodarskim zonama®“.

2.3.1.2. Izdvojene povrsine komunalne infrastrukture

2.3.1.2.1. Dio gradevne cestice kompleksa uredaja za prociS¢avanije otpadnih voda ,Heresin“/IS1/

Clanak 58.

(1) Zbog medusobne neuskladenosti granica katastarskih opéina K.o. HereSin i K.o. Peteranec, kao i
neuskladenosti granica jedinica lokalne samouprave Grad Koprivnica i Opc¢ina Peteranec u odnosu na
granice izdvojenih gradevinskih podru¢ja izvan naselja, manji dio gradevne Cestice uredaja za
proCis¢avanje otpadnih voda ,Heresin“, ukljuCujuéi i izgradene dijelove uredaja evidentiran je kao izdvojena
povrsina komunalne infrastrukture na podrucju Opéine Peteranec.

(2) Uvjeti za pojedinaCne zahvate unutar predmetnog izdvojenog podrudja provode se prema posebnim
propisima za gradevine od drZzavnog znacaja — vodne gradevine za za$titu voda: sustav javne odvodnje s
uredajem za prociS¢avanje otpadnih voda ,HereSin“ kapaciteta do 100.000 ES za dvije i viSe jedinica
lokalne samouprave.

2.3.1.2.2. Javno parkiraliSte za potrebe groblja /oznaka 1S2/

Clanak 59.

(1) Javno parkiraliSte za potrebe groblja predvideno je sjeverno od groblja Sigetec, na k.€. 660 k.o. Sigetec.

(@) ParkiraliSte je potrebno urediti prema uvjetima zastite voda iz poglavlja 8.1. ,Zastita od onecis¢enja okolisa
otpadnim vodama®“.

(3) Preporuca se parkiraliSte hortikulturno urediti sadnjom stabala za zasjenjenje parkirnih povrsina.

2.3.1.2.3. Groblje /oznaka groblja/

Clanak 60.

(1) PovrSine groblja utvrduju se kao specifitne povrSine komunalne infrastrukture, sukladno Zakonu o
komunalnom gospodarstvu, izvan gradevinskih podrucja naselja.

(2) Groblja je potrebno uredivati i odrzavati u skladu sa Zakonom o grobljima (,Narodne novine“ broj 19/98,
50/12, 89/17).

(3) Osim gradevina utvrdenih Zakonom o grobljima, na groblju je moguée dodatno smjestiti i sadrzaje utvrdene
odgovarajucim pravilnikom o grobljima.

(4) Etaznosti gradevina na groblju utvrduje se s najvise E=1 /P/ - prizemlje.
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(5) Visina (vijenca) gradevina na groblju utvrduje se s najviSe 5,0 m, a zvonici kapela i sli¢ni elementi mogu biti
i Visi.

2.3.1.3. lzdvojene zone sportsko — rekreacijske namjene

2.3.1.3.1. lzdvojene zone za lovstvo /oznaka R6/

Clanak 61.

(1) PovrSine zona sportsko — rekreacijske namjene, za lovstvo /oznaka R6/ namijenjene su formiranju
gradevnih ¢estica i gradnji lovhogospodarskih i lovnotehnickih gradevina, postavu opreme i uredenje drugih
povrsina iz djelatnosti lovstva, te u funkciji lovackih udruga, a utvrduju se kao izdvojena gradevinska
podrucdja izvan naselja za:

— lovacki dom na podrucju naselja Peteranec
— lovacki dom na podrudju naselja Sigetec.

(2) Pratece djelatnosti unutar pojedine zone mogu biti pruzanje smjestajnih turistickih i/ili ugostiteljskih usluga.

(3) Unutar pojedine zone za lovstvo moze se, sukladno lovnogospodarskoj osnovi:

— graditi, odnosno rekonstruirati lovacki dom s ili bez prate¢ih ugostiteljskih i smjestajnih turistickih
sadrzaja u funkciji lovstva

— graditi lovnogospodarski i lovnotehnicki objekti

— urediti lovacke streljane

— urediti lovacke remize

— graditi drugi objekti i uredivati druge povrsine predvidene lovnogospodarskom osnovom.

(4) Unutar zone za lovstvo ne mogu se graditi stambene gradevine, unositi neautohtone biljne i Zivotinjske
vrste, osim:

— neautohtonih Zivotinjskih vrsta koje se prema posebnim propisima iz podruéja lovstva smatraju divljaci
koja obitava na teritoriju Republike Hrvatske

— neautohtonih Zivotinjskih vrsta ako se drZze u sklopu manjeg zooloSkog vrta, organiziranog prema
posebnim propisima za takvu djelatnost.

(5) Formiranje pojedinacnih gradevnih Cestica i gradnja unutar zone za lovstvo provodi se temeljem projekta.

(6) Ukoliko unutar pojedine zone postoji Suma ili Sumsko zemljiSte, projektnim rieSenjem je potrebno voditi
raCuna da se takve povrSine Sto je viSe mogucée zadrZe, a gradnju po moguénosti smjestiti izvan njih.

(7) Unutar pojedine zone je moguce formirati jednu gradevnu €esticu kompleksa ili vise zasebnih gradevnih
Cestica, uz uvjet da se do svake od njih utvrdi mogucénost kolnog prilaza.

(8) Tlocrtna povrsina izgradenog zemljiSta unutar ukupnog izdvojenog gradevinskog podruéja ne smije prelaziti
40% ukupnog izdvojenog gradevinskog podrudja.

(9) Maksimalna dozvoljena etaznost zgrada unutar zone iznosi E=2/P+Pk/, a najveca dozvoljena visina
(vijenca) utvrduje se s 4,0 m.

(10) Ukoliko se unutar podrucja predvida viSe sadrzaja, potrebno je predvidjeti gradnju u medusobno
uskladenom arhitektonskom kompleksu od vise zgrada, koje mogu biti smjeStene na jednoj ili na vise
zasebnih gradevnih ¢estica, minimalne povrSine pojedinacne gradevne Cestice 600,0 m2.

(11)  Oblikovanje zgrada i primijenjeni materijali trebaju biti prilagodeni okoliSu, a preferira se gradnja u drvetu
i opeci, kao i koridtenje boja koje u odnosu okoliSu nisu kontrastne.

(12)  Vanjske parterne povrSine unutar zone nije dozvoljeno betonirati, niti asfaltirati, a staze i kolni pristupi
unutar pojedine zone potrebno je uredivati na nacin koji omoguéuje jednostavni povrat terena u prvobitno,
prirodno stanje.

(13)  Ostali uvjeti provedbe zahvata identi¢ni su kao i za gradnju u gradevinskim podruéjima naselja, odnosno
primjenjuju se odredbe poglavlja 2.2.2. ,Uvjeti provedbe zahvata u zoni mjeSovite, pretezito stambene
namjene”.

(14) Obvezna je primjena mjera zastite okoliSa i prirode prema posebnim propisima i odgovaraju¢im
poglavljima ove Odluke.
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2.3.1.3.2. lzdvojena zona za sportski ribolov i rekreaciju /oznaka R9/

Clanak 62.

(1) PovrSina zone za sportski ribolov i rekreaciju /oznaka R9/ utvrdena kao izdvojeno gradevinsko podrucje
izvan naselja, nalazi se na lokaciji nekadasnje ,Loka 1“ jugoistoéno od naselja Sigetec, a obuhvaca dio
povrsinu obale uz vodene povrsina ribnjaka, utvrdenu kartografskim prikazima naselja Sigetec.

(2) Za povrsinu zone utvrduje se mogucénost gradnje gradevina i uredenja vanjskog prostora s namijenjenom
raznih rekreativnih sadrzaja:

— rekreacijskog ribolova

— odrzavanja edukacijskih prezentacija, radionica i kampova

— odrzavanja kulturnih, sportskih, turisti¢kih i drugih vrsta manifestacija

— organizacija privremenog ili stalnog kampa za navedene sadrzaje iz prethodnih alineja, sukladno
posebnom propisu iz djelatnosti turizma

— sliéni sadrzaji koji podrazumijevaju zaposjedanje prostora utvrdenog kao izdvojeno gradevinsko
podrucje izvan naselja.

(3) Ostali dozvoljeni zahvati:

— izvedba priveziSta za Camce, pjeSackih mostova, klupa i pozicija za ribi¢e od drveta
— izvedba najviSe dva igraliSta za odbojku na pijesku
— krajobrazno uredenje obvezno primjenom autohtonih vrsta.

(4) Unutar pojedine zone je moguce formirati jednu gradevnu &esticu kompleksa ili viSe zasebnih gradevnih
Cestica, uz uvjet da se do svake od njih utvrdi moguénost kolnog prilaza.

(5) Tlocrtna povrsina izgradenog zemljiSta unutar ukupnog izdvojenog gradevinskog podruéja ne smije prelaziti
40% ukupnog izdvojenog gradevinskog podrucja.

(6) Maksimalna dozvoljena etaZnost zgrada unutar zone iznosi E=2/P+Pk/, a najveca dozvoljena visina
(vijenca) utvrduje se s 4,0 m.

(7) Ukoliko se unutar podruCja predvida viSe sadrzaja, potrebno je predvidjeti gradnju u medusobno
uskladenom arhitektonskom kompleksu od viSe zgrada, koje mogu biti smjeStene na jednoj ili na vise
zasebnih gradevnih Cestica, minimalne povrSine pojedinacne gradevne Cestice 600,0 m2.

(8) Oblikovanje zgrada i primijenjeni materijali trebaju biti prilagodeni okoliSu, a preferira se gradnja u drvetu i
opeci, kao i koridtenje boja koje u odnosu okoliSu nisu kontrastne.

(9) Vanjske parterne povrsine unutar zone nije dozvoljeno betonirati, niti asfaltirati, a staze i kolni pristupi unutar
pojedine zone potrebno je uredivati na nacin koji omogucuje jednostavni povrat terena u prvobitno, prirodno
stanje.

(10)  Ostali uvjeti provedbe zahvata identi¢ni su kao i za gradnju u gradevinskim podrucjima naselja, odnosno
primjenjuju se odredbe poglavlja 2.2.2. ,Uvjeti provedbe zahvata u zoni mjeSovite, pretezito stambene
namjene*.

(11) Obvezna je primjena mjera zastite okoliSa i prirode prema posebnim propisima i odgovaraju¢im
poglavljima ove Odluke.

2.3.2.Zahvati izvan gradevinskih podruéja

Clanak 63.

(1) Povr8ine izvan gradevinskih podru¢ja mogu se koristiti samo u skladu s namjenom utvrdenom prema
kartografskom prikazu broj 1. ,KoriStenje i namjena povrsina“.

(2) Gradnja i druge vrste zahvata u funkciji gospodarskih djelatnosti na povrSinama izvan gradevinskih
podrudja, uklju€ujuéi i gradnju u okviru povrsina eksploatacijskih i istraznih polja mineralnih sirovina,
moguca je samo ukoliko je isto predvideno poglavljem 3. ,Uvjeti smjeStaja gospodarskih djelatnosti“ za
djelatnosti turizma, poljoprivrede, Sumarstva i lovstva, rudarstva, komunalnog gospodarstva i proizvodnje
energije temeljeno na obnovljivim izvorima.

(3) Druga gradnja, na povrSinama izvan gradevinskih podrucja nije dozvoljena, osim:

— gradnje i rekonstrukcije linijskih i drugih (podzemnih i nadzemnih) gradevina infrastrukturnih sustava i
transportnih gospodarskih sustava
— individualna stambena gradnja dozvoljena je na gradevnim Cesticama formiranim u okviru posjeda
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poljoprivrednog zemljista cjelovite povrsine od najmanje 20,0 ha, uz uvjet da povrsina pod zgradama
ne zauzima vise od 1.000,0 m2, a ostali uvjeti se utvrduju kao i za gradnju individualnih stambenih
gradevina u mjeSovitoj, pretezito stambenoj zoni u naselju

— poljski i Sumski putovi i staze, prosjeci, mostovi i druge servisne povrsine primarno uredivane za
potrebe obavljanja poljoprivredne proizvodnje i Sumarstva, mogu se urediti za rekreativne aktivnosti
Cije obavljanje nema dugotrajni ili zna€ajni utjecaj na prostor (tréanje, pjeSacenje, biciklizam, jahanje i
sli¢no)

— gradnja malih sakralnih objekata, kao $to su poklonci i raspela moguca je uz krizanja poljskih i Sumskih
putova.

3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

3.1. OPCI UVJETI ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Clanak 64.

(1) Gospodarske djelatnosti se u odnosu na odredivanje njihove pozicije u prostoru dijele na djelatnosti koje
se smjestaju unutar naselja i djelatnosti koje se, radi uvjetovanosti resursom, boljih prostornih ili komunalnih
uvjeta ili radi o€ekivanog negativnog ucinka na naselje, organiziraju izvan naselja, pri Eemu se razlikuju
izdvojena gradevinska podrucja gospodarskih djelatnosti i povrSine izvan gradevinskih podrucja.

(2) Za sve gospodarske djelatnosti potrebno je osigurati:

— primjenu temeljnih ogranienja za provedbu zahvata iz ¢lanka 8.

— odgovarajuci parkiraliSno-garazni prostor i primjenu ograni¢enja u odnosu na javne ceste i zeljezni¢ku
infrastrukturu prema poglavlju 5.2. ,Prometni sustav®

— primjenu odredbi postupanja s otpadom prema poglavlju 7. ,Postupanje s otpadom*

— primjenu mjera spre€avanja nepovoljna utjecaja na okoli§ prema poglavlju 8 ,Mjere sprjeCavanja
nepovoljna utjecaja na okoli§“.

(3) Ukoliko se na pojedinacnim gradevnim Cesticama naslijedenih proizvodnih gospodarskih djelatnosti,
obavljaju djelatnosti koje ne odgovaraju uvjetima funkcionalne zone u kojoj se Cestica nalazi ili namjene
povrsina izvan naselja, do izmje&tanja na primjereniju lokaciju, legalno izgradene, odnosno ozakonjene
gradevine mogu se i dalje Kkoristiti za postojecu namjenu, te ih je moguce gradevinski sanirati u nuznom
obimu, pod uvjetom da im se ne povecava kapacitet proizvodnje.

Clanak 65.

(1) U gradevinskim podrudjima naselja je proizvodne i poslovne gospodarske djelatnosti potrebno, &to je viSe
moguce, usmjeravati u odgovarajuée gospodarske zone — proizvodne /oznaka I/ ili poslovne /oznaka K/, a
uvjeti provedbe zahvata utvrduju se prema poglavlju 3.2. ,Uvjeti provedbe zahvata u gospodarskim
zonama“.

(2) Mogu¢nost smjestaja pojedinih gospodarskih djelatnosti u drugim funkcionalnim zonama u naselju utvrduje
se ovisno o sadrzajima dozvoljenim za svaku pojedinu funkcionalnu zonu.

— uvjeti gradnje i oblikovanja gradevina gospodarskih djelatnosti u zoni mjeSovite, pretezito stambene
namjene utvrduju se prema poglaviju 2.2.2. ,Uvjeti provedbe zahvata u zoni mjeSovite, preteZito
stambene namjene*.

— uvjeti gradnje i oblikovanja gradevina gospodarskih djelatnosti u zoni javne i druStvene namjene
utvrduju se prema odredbama iz poglavlja 4. ,Uvjeti smjestaja drustvenih djelatnosti“.

(3) Bazi¢ne rudarske i Sumarske djelatnosti, kao ni komercijalna proizvodnja energije primjenom klasi¢nih
energenata, unutar gradevinskih podrucja nisu dozvoljeni.

Clanak 66.

(1) lzvan gradevinskih podrucja naselja gospodarske djelatnosti se smjestaju:
— u izdvojena gradevinska podruja izvan naselja gospodarske namjene, a lovno — gospodarske,
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turistiCke i ugostiteljske djelatnosti dodatno i u izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja sportsko
— rekreacijske namjene

— na povrSinama izvan gradevinskih podrucja, ovisno o specificnostima pojedinih gospodarskih
djelatnosti kao Sto su bazi¢ne rudarske djelatnosti, Sumarstvo i poljoprivreda.

3.2. UVJETI PROVEDBE ZAHVATA U GOSPODARSKIM ZONAMA

Clanak 67.

(1) Vrste djelatnosti koje se mogu smjeStavati unutar gospodarskih zona:
— u gradevinskim podrucjima naselja odredene su poglavljem 2.2.1.2. ,Zone gospodarske namjene:
proizvodna /oznaka I/; poslovna /oznaka K/*
— u izdvojenim gradevinskim podrudjima izvan naselja odredene su poglavliem 2.3.1. ,lzdvojena
gradevinska podrucja izvan naselja“.

Clanak 68.

(1) Na pojedinoj gradevnoj Cestici unutar gospodarske zone moze se graditi jedna zgrada s jednom ili visSe
zasebnih korisnickih jedinica ili gospodarski kompleks od vise medusobno fizi¢ki i/ili funkcionalno povezanih
zgrada i drugih gradevina, bez ograni¢enja u odnosu na broj zasebnih korisni¢kih jedinica i broj gradevina.

(@) Ukoliko se gradi gospodarski kompleks, medusobni odnos gradevina unutar ¢estice ovisi o funkcionalnom
i tehnoloSkom rje$enju, a medusobna udaljenost gradevina treba biti uskladena s propisima civilne za$tite,
zastite na radu i zastite od pozara.

(3) Ukoliko je u pojedinoj gospodarskoj zoni, ovisno o namjeni zone, predvidena moguénost gradnje stana za
domara, isti se moze organizirati u zasebnoj zgradi ili kao dio gradevnog kompleksa, a osim stambenih
prostora moze obuhvacati i pomoc¢ne prostore u funkciji stanovanja (garazu, spremiste, nadstreSnice,
terase i sli¢no).

Clanak 609.

(1) Najmanja povrSina pojedinacne gradevne Cestice gospodarske namjene, koja se formira unutar
gospodarske zone odreduje se s 3.000,0 m2, a najmanja Sirina Cestice na liniji regulacije s 20,0 m.

(2) lzuzetno od prethodnog stavka, izgradene Cestice gospodarske namjene smjestene unutar gospodarskih
zona, mogu imati manju povrSinu i manju Sirinu na liniji regulacije.

(3) Najmanja udaljenost gradevina od meda vlastite gradevne Cestice treba iznositi:

5,0 m od linije regulacije ulice ili kolnog prilaza, osim ukoliko se &estice nalaze uz kategorizirane
cestovne prometnice i/ili Zeljeznicke pruge, u kom slu€aju se radi zastitnog pojasa prometne
infrastrukture, vec¢a potrebna udaljenost utvrduje posebnim uvjetima nadleznog javnopravnog tijela

— Y visine (vijenca) gradevine od ostalih meda Cestice, ali ne manje od 4,0 m

— izuzetno od prethodne alineje, poluugradene zgrade mogu biti smjestene na ili uz jednu bocnu,
odnosno straznju medu vlastite gradevne Cestice, uz osiguranje uvjeta za zastitu od pozara prema
posebnim uvjetima nadleZznog javnopravnog tijela.

(4) Gradevine i prostore za obavljanje djelatnosti s potencijalnim negativnim utjecajem treba odmaknuti:

— djelatnosti iz Grupe 1 (veceg negativnog utjecaja) najmanje 20,0 m od meda gradevnih Cestica u
zonama stambene namjene i zonama javne i drustvene namjene

— djelatnosti iz Grupe 2 (manjeg negativnog utjecaja) najmanje 10,0 m od stambenih i drugih vrsta
smjestajnih prostora (smjestajni turistiCki sadrzaji, domovi za starije i nemoéne osobe) i od prostora
u funkciji odgoja i obrazovanja.

(5) Iznimno, u slu€aju rekonstrukcije postojeéih gospodarskih gradevina koje ne zadovoljavaju uvjete
minimalne udaljenosti, gradevine se mogu zadrzati u postojeéim gabaritima i dogradivati u smjeru
suprotnom od stambenih i drugih stacionarnih smjestajnih sadrzaja, uz uvjet da se tehniCkim rieSenjem
osigura zastita takvih sadrzaja od negativnih utjecaja obavljanja gospodarske djelatnosti.

Clanak 70.

(1) Koeficijent izgradenosti pojedine gradevne Cestice moze najvise iznositi kig = 0,5.
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(@) U sluc¢aju rekonstrukcije gradevina na postoje¢oj gradevnoj Cestici gospodarske namjene, ¢iji koeficijent
izgradenosti prelazi dozvoljeni iz prethodnog stavka, zate€eni koeficijent izgradenosti se moze zadrzati uz
uvjet da u se u obracun zateenog koeficijenta izgradenosti uzimaju samo postojece legalne gradevine.

Clanak 71.

(1) Visina (vijenca) gradevina:

— unutar gospodarskih, proizvodnih zona u naseljima /oznaka I/ utvrduje se do 15,0 m
— unutar gospodarskih, poslovnih zona u naseljima /oznaka K/ utvrduje se do 12,0 m.

(2) Iznimno, visina (vijenca) proizvodnih i specifi¢nih tipova skladisnih gradevina (silosi, i sli¢no) ili dijelova
pojedinih gradevina unutar kompleksa (kranske staze i sli€no) moze biti i ve¢a, ukoliko je to uvjetovano
proizvodno — tehnoloskim procesom, radnim uvjetima prema posebnim propisima ili visinom konstrukcije
gradevine.

(3) Visokoregalna skladista, visoki silosi i sli€ne gradevine, visine od 15,0 m do 30,0 m mogu se smjestati
unutar Proizvodne zone ,Peteranec — Danica“ /oznaka 11/, na udaljenosti od najmanje 50,0 m od &estice
drzavne ceste.

(4) Etaznost gradevina moze najviSe iznositi:

— 4 etaze i to 1 podrumska i 3 nadzemne etaze (E=Po+P+2K ili E=Po+P+1K+Pk)
— za visoke skladiSne gradevine (visokoregalna skladista, silosi i sli€no) se dozvoljena etaznost ne
utvrduje.

(5) Iznimno, ukoliko se unutar volumena gospodarske gradevine koja je koncipirana kao hala velike visine,
smijestaju servisni prostori manjih visina kao $to su uredi i sli€no, broj etaza servisnih prostorija moze biti i
vedi.

Clanak 72.

(1) Prostor izmedu linije regulacije i gradevina moguce je urediti kao otvoreni nenatkriveni parkiraliSni prostor
za osobna vozila i/ili kao reprezentativni park.

(2) Najmanje 15% od ukupne povrsine gradevne Cestice trebaju Ciniti zelene povrsine izvedene na tlu, pri éemu
se u obracun ne mogu uzeti zatravnjena parkiralista, niti pojedinaéne zelene povrsine manje od 4,0 m2.

(3) Ukupan potreban broj parkiraliSno-garaznih mjesta obavezno je osigurati na vlastitoj Eestici.

(4) Otvorena skladista trebaju biti smjeStena i oblikovana na nacdin da su zaklonjena od pogleda s ulice i iz
drugih prostora na kojima se okuplja ili kre¢e veci broj ljudi, kao Sto su trgovi, parkiralista i sli¢no.

3.3. GOSPODARSKE GRADEVINE | ZAHVATI PREMA SPECIFICNOSTIMA GOSPODARSKE
DJELATNOSTI

3.3.1. Turizam

Clanak 73.

(1) Posebni uvjeti kojima se utvrduju sadrZaj i nacin gradnje turistickih sadrZaja, kao osnovnih na &estici,
utvrduje se odgovarajuéim pravilnicima o razvrstavanju i kategorizaciji turisti¢kih objekata.

(2) Posebni uvjeti za turistiCke sadrzaje koji se utvrduju kao prate¢a djelatnost utvrduju se ovisno o vrsti
osnhovnog sadrzaja prema tome da li se usluge pruzaju u domacinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom
gospodarstvu.
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3.3.1.1. Turizam unutar gradevinskih podrucja

Clanak 74.

(1) Unutar_gradevinskih podrucja naselja, uklju€ujuéi i izdvojene dijelove gradevinskih podrucja naselja,
turisticki sadrzaji se mogu smijestati ovisno o namjeni pojedine funkcionalne zone, u slijedeéim
funkcionalnim zonama:

— mijeSovite, pretezito stambene namjene /oznaka M1/
— javne i drudtvene namjene /oznaka D/
— gospodarske, poslovne namjene /oznaka K/.

(@) Uvjeti formiranja gradevnih Cestica i gradnje turistickih sadrzaja utvrduju se prema poglavlju 2.2.2. ,Uvjeti
provedbe zahvata u zonama mjeSovite, pretezito stambene namjene®, uz uvjet da smjestajni dio kampa i
kamp odmorista unutar gradevinskih podrucja naselja treba biti najmanje 20,0 m udaljen od linije regulacije
ulice.

Clanak 75.

(1) U izdvojenim gradevinskim podrudjima izvan naselja /oznaka R6 i R9/ predvidena je moguc¢nost gradnje
turistickih sadrzaja ovisno o specifiCnostima pojedinog izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja,
prema poglavlju 2.3.1.3. ,Izdvojene zone sportsko — rekreacijske namjene®.

3.3.1.2. Turizam izvan gradevinskih podrudja

Clanak 76.

(1) lzvan gradevinskih podru&ja pojedinacne gradevine i gradevni kompleksi turisticke namjene mogu se
predvidjeti isklju€ivo kao prateci sadrzaj postojeéeg obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i to ukoliko
gradevna &estica ima povrSinu najmanje 2,0 ha.

(2) Na drugim povrdinama izvan gradevinskih podru&ja, odnosno na poljoprivrednim i Sumskim povrSinama
loznake P1, PS i $1/ nije dozvoljena gradnja gradevina ugostiteljske i/ili turisticke namjene.

Clanak 77.

(1) Turisticke - rekreacijske, poucne i slicne staze za biciklizam, tr€anje, jahanje i slicne aktivhosti mogu se
trasirati na poljskim i Sumskim putovima, stazama i drugim servisnim povrSinama primarno uredivanim za
potrebe obavljanja poljoprivrede ili Sumarstva.

(2) Postava instalacija adrenalinskog turizma tipa zip-line, adrenalinski park, zabavni park i sli¢no, moguca je
kao osnovni sadrzaj ili kao prateci sadrzaj ugostiteljskog i/ili turistickog objekta unutar gradevinskog
podrudja, a nije dozvoljena izvan gradevinskih podrugja.

3.3.2.Poljoprivreda

Clanak 78.

(1) Obavljanje djelatnosti poljoprivrede ovisi 0 mogucénostima koriStenja obradivog tla, koje je utvrdeno kao
resurs od znacaja za Republiku Hrvatsku.

(2) Svi zahvati u prostoru u svrhu poljoprivrede trebaju se provoditi u skladu sa Zakonom o poljopriviednom
zemljistu (,Narodne novine® broj 20/18, 115/18) i odgovaraju¢im podzakonskim propisima.

(3) Sva gradnja i drugi zahvati koji se predvidaju u svrhu komercijalne poljoprivrede trebaju biti predvideni na
nacin da omoguce obavljanje poljoprivredne djelatnosti sukladno pravilima viSestruke sukladnosti u
poljoprivrednoj proizvodniji.

Clanak 79.

(1) lzvan gradevinskih podrucja se za primarnu poljoprivrednu proizvodnju rezerviraju povrSine obradivog tla
osnovne namjene u slijedeéim kategorijama:
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— obradivo tlo osnovne namjene — osobito vrijedno obradivo tlo /oznake P1/
— ostalo obradivo tlo, ume i Sumsko zemlji$te /oznaka PS/ unutar kojih povrsina se poljoprivreda i
Sumarstvo mogu u vecoj mjeri mijesati, odnosno jedna djelatnost periodiéno zamjenjivati drugu.
(2) Obje vrste obradivog tla osnovne namjene predvidene su za poljoprivrednu proizvodnju, sukladno
odgovarajuc¢im gospodarskim strategijama razvoja poljoprivredne proizvodnje.

Clanak 80.

(1) Unutar gradevinskih podrudja:
— primarna biljna poljoprivredna proizvodnja se moze priviemeno odvijati unutar neizgradenih i
komunalno neuredenih funkcionalnih zona u naseljima, sve do komunalnog uredenja pojedine zone,
pri ¢emu se na tako koristenim povrS§inama mogu privremeno postaviti montazni plastenici, ali ne i
drugi objekti, odnosno gradevine
— lovacke remize mogu se zasnivati unutar izdvojenih gradevinskih podrucja za lovstvo /oznaka R6/.

3.3.2.1. Gradevine i drugi objekti u funkciji poljoprivredne proizvodnje

Clanak 81.

(1) Gradevine u funkciji biline poljoprivredne proizvodnje:
— u pravilu je potrebno smjestati unutar gradevinskih podrudja naselja i izdvojenih gradevinskih podrucja
naselja unutar zone mjesovite, pretezito stambene namjene /oznaka M1/ i to:
— kao samostalni gospodarski poljoprivredni kompleks (obiteljskog) poljoprivrednog
gospodarstva
— U kombinaciji s drugim, kompatibilnim gospodarskim sadrzajem
— kao pratedi i/ili pomocéni sadrZaj uz osnovnu individualnu stambenu namjenu.
— izvan gradevinskih podrugja, na svim kategorijama obradivog tla /oznake P1 i PS/, uz dokaz
gospodarske opravdanosti u odnosu na prenamjenu primarnog poljoprivrednog resursa tla.

(2) Dokaz gospodarske opravdanosti za formiranje nove gradevne Cestice i gradnju kompleksa (obiteljskog)
poljoprivrednog gospodarstva u funkciji biline poljoprivredne proizvodnje izvan gradevinskih podruja je
veli¢ina poljoprivrednog posjeda unutar podrucja Opc¢ine od najmanje:

— 1,0 ha za uzgoj ukrasnog ili ljiekovitog bilja
2,0 ha za vocarstvo, vinogradarstvo, uzgoj povrc¢a u staklenicima i plastenicima ili uzgoj na otvorenom
bez znacajnije upotrebe mehanizacije

— 7,5 hazaratarstvo i s tim povezane djelatnosti otkupa, suSenja i skladistenja.

(3) Veli€ina poljoprivrednog posjeda se utvrduje temeljem uvida u sustav ARKOD, a posjed ne mora biti u
cijelosti na istoj lokaciji.

(4) Povrtlarska proizvodnja kod koje se primjenjuje veci stupanj mehanizacije (uzgoj luka, krumpira, mrkve,
buce i sli¢nih kultura) smatra se ratarskom proizvodnjom.

Clanak 82.

(1) Gradevine u funkciji uzgoja Zivotinja mogu se smjestati:
— unutar gradevinskih podruéja naselja i izdvojenih gradevinskih podrucja naselja u zonama mjeSovite,
pretezito stambene namjene /oznaka M1/ svih naselja:

— kao samostalni gospodarski poljoprivredni kompleks (obiteljskog) poljoprivrednog
gospodarstva

— u kombinaciji s drugim, kompatibilnim gospodarskim sadrzajem

— kao prateéi i/ili pomo¢ni sadrZaj uz osnovnu individualnu stambenu namjenu.

— uz dokaz gospodarske opravdanosti na svim kategorijama obradivog tla /oznake P1 i PS/ moguée je
smjestiti:

— gradevine za uzgoj zivotinja (tovilista) i odgovaraju¢e pomoéne gradevine (lagune, silaze i
slicno) ukoliko se radi o funkcionalno vezanoj gradnji uz poljoprivredno gospodarstvo
smjesteno u gradevinskom podrucju (zemljiSte u neposrednom nastavku ili u blizini vlastite
gradevne Cestice (obiteljskog) poljoprivrednog gospodarstva izgradenog u naselju

— samostalni gospodarski poljoprivredni kompleks (obiteljskog) poljoprivrednog gospodarstva,
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uz dokaz gospodarske opravdanosti u odnosu na prenamjenu primarnog poljoprivrednog
resursa tla.

(2) Dokaz gospodarske opravdanosti za formiranje nove gradevne Cestice i gradnju kompleksa (obiteljskog)
poljoprivrednog gospodarstva za stoCarstvo, peradarstvo i druge vrste poljoprivredne proizvodnje koja
podrazumijeva drzanje zivotinja, izvan gradevinskih podrucja, odnosno na povrSinama obradivog tla
oshovne namjene /oznake P1 i PS/, je predviden kapacitet Zivotinja od najmanje 30 uvjetnih grla.

(3) Uvjetnim grlom (UG) smatra se Zivotinja mase 500,0 kg.

(4) Ovisno o vrsti, uzgajane Zivotinje se svode se na uvjetna grla matematickim svodenjem na masu od 500,0
kg ili primjenom koeficijenata prema odgovaraju¢éem podzakonskom aktu.

Clanak 83.

(1) Ogradivanje povrSina obradivog tla izvodi se na nacin da se u zemlji ne betoniraju temelji, a ogradu je
potrebno od osi poljskog puta odmaknuti najmanje 3,5 m, kako bi se osigurao nesmetan prolaz
poljoprivrednoj mehanizaciji do obradivih povrsina.

(2) Sve gradevine i objekti koje se postavljaju unutar ogradenog poljoprivrednog posjeda trebaju od najblize
mede posjeda prema poljskom putu biti odmaknute najmanje 5,0 m, a od ostalih meda posjeda najmanje
1,0 m.

3.3.2.1.1. Kompleks (obiteljskoqg) poljoprivrednog gospodarstva

Clanak 84.

(1) Kompleks (obiteljskog) poljopriviednog gospodarstva (farma) je gradevinski sklop od jedne ili viSe
funkcionalno povezanih gradevina, objekata i uredaja namijenjenih poljoprivrednoj proizvodniji i prate¢im
djelatnostima, odnosno za:

— spremanje poljoprivrednih strojeva

— spremanje poljoprivrednih proizvoda, ukljuujuci hladnjace i silose

— skladiStenje i pripremu hrane za Zivotinje — silaZe, silosi, mjeSaone stocne hrane i druge vrste
specifiCnih gradevina, naprava i uredaja za tu namjenu

— primarnu preradu proizvoda, kao $to su sortirnice, pakirnice, susionice, mljekare, sirane, vinarije,
destilerije i sli¢no

— uzgoj bilja i presadnica u kontroliranim uvjetima, kao to su staklenici i sli€éno

— drzanje Zivotinja

— drzanje pcela i uzgoj korisnih kukaca

— kompostiranje biljnog otpada s vlastitog gospodarstva i s tim povezana proizvodnja humusa

— upravni i servisni prostori

— ugostiteljsko - prezentacijski i prodajni prostori — kuSaonice i trgovine za prodaju vlastitih proizvoda

— druge gradevine u funkciji poljoprivrednog gospodarstva.

(2) Vrste gradevina koje se mogu medusobno kombinirati na gradevnoj Cestici utvrduju se prema posebnim
propisima, ovisno o poljoprivrednoj djelatnosti pojedinog gospodarstva.

(3) Nacin poslovne registracije poljoprivrednog gospodarstva ne utjee na moguénost gradnje, osim za
turistiCke sadrzaje.

(4) Djelatnosti klanja Zivotinja i prerade mesa za ljudsku prehranu u pravilu treba usmjeravati u izdvojena
podruc¢ja gospodarskih proizvodnih zona, a na pojedinanom poljoprivrednom gospodarstvu se
dozvoljavaju izuzetno, sukladno posebnim propisima za navedene djelatnosti.

(5) U sklopu kompleksa obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva moguce je organizirati stanovanje u
individualnoj stambenoj zgradi i smjestajne turisticke sadrzaje.

(6) Smjestajni turistiCki sadrzaji dimenzioniraju se prema posebnom propisu koji utvrduje kategorizaciju
turistiCkih sadrzaja na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

(7) Prateéi sadrzaj poljoprivrednog gospodarstva smjestenog izvan gradevinskog podrucja naselja, moze biti
energana za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, pri éemu se preferiraju tipovi energana koji kao
gorivo koriste otpad s poljoprivrednog gospodarstva (otpadnu biomasu, gnojovku i drugo).

54



S URBIA
VarSiandiec

IV. IZMJENE | DOPUNE PPUO PETERANEC
Il. Tekstualni dio

Clanak 85.

(1) Najmanja veli¢ina nove gradevne Cestice, na kojoj se kao osnovni sadrZaj predvida kompleks
poljoprivrednog gospodarstva, je 2.500,0 m2.

(2) Postojece poljoprivredno gospodarstvo na kojem se predvidaju novi zahvati moze imati i Cesticu manje
veli¢ine, ali se projektnim rjeSenjem treba osigurati funkcionalnost prostorne organizacije unutar
gospodarstva i osigurati zastita okolnih stambenih sadrzaja od negativhog utjecaja obavljanja
poljoprivrednih djelatnosti.

(3) U okviru Cestice poljoprivrednog gospodarstva iz stavka 1. ovog €lanka, stanovanje nije obvezan sadrzaj.

(4) Raspored pojedinacnih gradevina unutar kompleksa poljoprivrednog gospodarstva treba postivati temeljno
nacelo:

— u prednjem (uliénom) dijelu Cestice se smjestaju gradevine usluzne, stambene i turisticke namjene,
poljoprivredne gradevine bez izvora zagadenja, parkiraliSta za klijente i druge primjereno oblikovane
gradevine,

— u straznjem (dvoriSnom) dijelu Cestice se smjesStaju gradevine, uredaji i oprema namijenjena
proizvodnji, preradi i servisima s potencijalnim negativnim utjecajem, ukljuCujuéi poljoprivredne
gradevine s izvorom zagadenja, vanjske skladiSne, parkiraliSne i manipulativne prostore i sli¢no.

Clanak 86.

(1) Ukoliko se poljoprivredno gospodarstvo organizira unutar gradevinskog podruéja naselja, bilo kao osnovni
ili kao prateéi sadrzaj uz individualnu stambenu gradevinu, uvjeti gradnje i oblikovanja odreduju se prema
poglaviju 2.2.2. ,Uvjeti provedbe zahvata u zonama mjeSovite, pretezito stambene namjene.

Clanak 87.

(1) Ukoliko se kompleks (obiteljskog) poljoprivrednog gospodarstva na pojedinaénoj gradevnoj Eestici predvida
izvan gradevinskog podruéja naselja treba mu osigurati neposredan pristup s odgovarajuce javne prometne
povrsine.

(2 Najmanja udaljenost gradevina od meda vlastite gradevne Cestice treba iznositi:

— 5,0 m od linije regulacije ulice ili kolnog prilaza, osim ukoliko se Cestice nalaze uz kategorizirane
cestovne prometnice i/ili zeljezniCke pruge, u kom slu€aju se radi zastithog pojasa prometne
infrastrukture, vec¢a potrebna udaljenost utvrduje posebnim uvjetima nadleznog javnopravnog tijela

— Y visine (vijenca) gradevine od ostalih meda Cestice, ali ne manje od 4,0 m

— izuzetno od prethodne alineje, poluugradene zgrade mogu biti smjestene na ili uz jednu boc&nu,
odnosno straznju medu vlastite gradevne Cestice, uz osiguranje uvjeta za zastitu od pozara prema
posebnim uvjetima nadleznog javnopravnog tijela.

(3) Udaljenost gospodarskih poljoprivrednih gradevina s izvorom zagadenja od stambenih i drugih vrsta
smjeStajnih prostora (smjestajni turisticki sadrzaji, domovi za starije i nemo¢ne osobe) i od prostora u
funkciji odgoja i obrazovanja utvrduje se prema ¢lanku 88.

(4) Ukoliko se unutar kompleksa smjeStaju gospodarske djelatnosti prerade poljoprivrednih proizvoda s
potencijalnim negativnim utjecajem (klaonice i sli€no), gradevine i prostore s takvom namjenom treba
odmaknuti najmanje 20,0 m od susjednih stambenih i drugih vrsta smje&tajnih prostora (smjestajni turisticki
sadrzaji, domovi za starije i nemocne osobe) i od prostora u funkciji odgoja i obrazovanja.

(5) Koeficijent izgradenosti pojedine gradevne &estice moZe najviSe iznositi kig = 0,4.

(6) Najmanje 15% od ukupne povrsine gradevne Cestice trebaju €initi zelene povrsine izvedene na tlu, pri éemu
se u obracun ne mogu uzeti zatravnjena parkirali$ta, niti zelene povrSine manje od 4,0 m2.

(7) Ukupan potreban broj parkiraliSno-garaznih mjesta obavezno je osigurati na vlastitoj Cestici.

(8) Visina (vijenca) gradevina moze iznositi najvise 8,0 m.

(9) Etaznost gradevina moze iznositi najviSe 4 etaze (E= Po+P+1K+Pk).

(10)  Iznimno visina (vijenca) proizvodnih gradevina moze biti i vec¢a, ukoliko je to uvjetovano proizvodno-
tehnoloskim procesom.

(11)  Visina silosa smjestenih u straznjem dijelu Cestice nije ograniena.
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Clanak 88.

(1) Udaljenost gradevina za drzanje zivotinja, bez obzira da li se smjestaju unutar i izvan gradevinskih podrucja
odreduje se ovisno planiranom kapacitetu uvjetnih grla i o pretpostavlienom negativnom ucinku na
stanovanije i pojedine drustvene i gospodarske namjene, a i utvrduje se prema slijedecoj tabeli:

najmanja udaljenost u metrima (m) od:
kategoriziranih
najblizeg stambenog . cesta /drzavne,
kapacitet prostora, odgojne ili gradevinskog Zupanijske i
gradevine za obrazovn’e ustanove i prateceg podru;‘:jg lokalne/ i .
uzgoj (drzanje) drugog smjestajnog turistickog naselja kategoriziranih ostalin
e o ; e i sadrzaja izdvojenog . cesta i
Zivotinja - broj sadrzaja (turisticki, vlastitog gradevinskog Zeljeznickih putova
uvjetnih grla /JUG/ | ljecilisni, socijalnii sl.) OPG-a odrucia izvan | Pruga
na drugoj (susjednoj) P nasj,elja /medunarodne,
gradevnoj Cestici regionalne i
lokalne/
do 10 12 ne utvrduje najmanje za
o se Sirinu
vise 0d 10 - 50 udaljenost odgovarajuceg
ne utvrduje se | zastithog
30 udaljenost cestovnog ili 10
vide od 50 — 100 pruznog pojasa,
20 prema posebnim
propisima
viSe od 100 — 200 ne utvrduje se 50 50
preko 200 udaljenost 100

(2) Utvrdene udaljenosti se primjenjuju jednako i u odnosu iste prostorne elemente susjedne jedinice lokalne
samouprave.

(3) Postojedi, legalni gospodarsko - poljoprivredni kompleks za dozvoljene kapacitete moze imati i manje od
utvrdene udaljenosti.

3.3.2.1.2. Klijeti
Clanak 89.
(1) Gradnja klijeti na podru&ju Opc¢ine Peteranec moguéa je samo unutar gradevinskih podrudja naselja, prema

istim uvjetima kao i za drugu gradnju unutar mjeSovitih, preteZito stambenih zona /oznaka M1/.

3.3.2.1.3. Staklenici, plastenici, spremiSta

Clanak 90.

(1) Postava, odnosno gradnja staklenika, plastenika i jednog prizemnog spremista moguc¢a je na svim
kategorijama obradivog tla /oznake P1 i PS/, na zemlji$noj &estici za uzgoj voéa, povréa, ukrasnog ifili
liekovitog bilja povrSine najmanje 1.000,0 m2.

(2) Najvecéa dozvoljena korisna povrsina priru¢nog spremista se utvrduje s 20,0 m2, najveca etaznost s E=1
etaZza (prizemlje), a najviSa visina (vijenca) V=3,0 m.

(3) Umjesto gradnje spremiSta dozvoljeno je u tu svrhu postaviti jedan (tipski) kontejner u istoj namjeni, uz
uvjet da je obojan bijelom ili zelenom bojom, odnosno u njihovoj kombinaciji.

(4) Plastenici i staklenici trebaju biti u potpunosti demontazni, a ako im je potrebno izvesti temelje preferiraju
se toCkasti temelji, koje je moguce naknadno ukloniti.
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3.3.2.1.4. NadstreSnica, odnosno zaklon za Zivotinje i/ili stocnu hranu

Clanak 91.

(1) Postava, odnosno gradnja nadstreSnica za sklanjanje stoke, drugih Zivotinja i/ili stoéne hrane s prostorom
zaklonjenim od vjetra zatvorenim s najviSe tri strane bez poda i instalacija moguca je na svim kategorijama
obradivog tla /oznake P1 i PS/, na zemlji§noj ¢estici povr§ine najmanje 1.000,0 m2.

(2) NadstreSnicu se preporu¢a temeljiti na tockastim temeljima ili na druge nacine koji omogucavaju
jednostavnu razgradnju u slu¢aju prestanka koristenja.

(3) Najveca etaznost nadstresnice, odnosno zaklona utvrduje se s E=1 etaza (prizemlje), a najveca ukupna
visina u sljemenu 10,0 m.

3.3.2.1.5. Pcéelinjaci

Clanak 92.

1) Postava mobilnih p&elinjaka dozvoljena je na povr§inama svih kategorija obradivog tla /oznake P1 i PS/ i
u Sumama /oznaka S1/.

(2) Gradnja fiksnih pcelinjaka moguéa je na povrSinama ostalog obradivog tla /oznake P3/ uz uvjet da
pojedinaénom pcelinjaku korisna povrSina ne prelazi 20,0 m2, etaznost nije veca od E=1 etaza (prizemlje),
a visina (vijenca) nije ve¢a od V=3,0 m.

(3) Pcelinjak se treba oblikovati na nacin koji omogucéavaju jednostavnu razgradnju u slu€aju prestanka
koristenja.

(4) Dodatni uvjeti za smjeStaj i orijentaciju pCelinjaka utvrduju se prema Pravilniku o drzanju pcela i katastru
pcelinje pase ("Narodne novine", br. 18/08, 29/13, 42/13, 65/14).

3.3.2.1.6. Ribnjaci

Clanak 93.

(1) Postojedéi ribnjaci utvrdeni kao rekreacijski /oznaka RI/ odnose se na prostore postojec¢ih vec¢ih vodenih
povrsina unutar i izvan gradevinskih podrudja, a nalaze se na lokacijama:
- ,Loka 1“i ,Loka 2“ — jugoisto€no od naselja Sigetec
— Jablanje” sjeverno od naselja Peteranec
— unutar gradevinskog podrucja Peteranec, u jugozapadnom dijelu naselja
— unutar gradevinskog podrucja naselja Sigetec, u jugoisto€nom dijelu naselja.
(2) Gradnja uz ribnjak ,Loka 1“ predvidena je unutar izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja sukladno
uvjetima iz poglavlja 2.3.1.3.2. ,Izdvojena zona za sportski ribolov i rekreaciju /oznaka R9/.
(3) Gradnja neposredno uz ribnjak ,Loka 2 nije predvidena.
4) Uz rekreacusk| ribnjak ,Jablanje“ moguce je izgraditi najviSe jednu zgradu ribi¢kog doma, pri ¢emu se:
najveca dozvoljena tlocrtna povrsina zgrade utvrduje s 150,0 m2 uklju€ujuci i povrSine nadstresnica
— najvecta dozvoljena etaznost zgrade utvrduje s E=2/P+Pk/
— najveca dozvoljena visina (vijenca) s 4,0 m
— oblikovanje zgrade i primijenjeni materijali trebaju biti prilagodeni okoliSu, a preferira se gradnja u
drvetu i opeci, kao i koristenje boja koje u odnosu okoliSu nisu kontrastne
— ne dozvoljava se postava kontejnera kao supstitucija za zgradu ribickog doma
— prilaze i kolne pristupe unutar pojedine zone potrebno je uredivati kao zemljane, posljun¢ane ili na
drugi nacin koji omogucuje jednostavni povrat terena u prvobitno, prirodno stanje.
(5) Ribnjaci unutar gradevinskih podrucja naselja ureduju se kao krajobrazni element u prostoru naselja.

Clanak 94.

(1) Komercijalni ribnjaci se na podrucju Opc¢ine nacelno ne predvidaju, a izuzetno je komercijalno ribnjacarstvo
moguce predvidjeti unutar veéih vodenih povrSina rekreacijskih ribnjaka, ukoliko zadovoljavaju uvjete
uzgoja prema posebnom propisu.
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(@) Ribnjak za drzanje ribe za potrebe turisticko — ugostiteljske djelatnosti moze se organizirati u sklopu
gradevne Cestice ugostiteljsko — turisticke namjene ili u sklopu kompleksa obiteljskog poljoprivrednog
gospodarstva ukoliko mu je prate¢i sadrzaj ugostiteljsko - turistiCka djelatnost.

Clanak 95.

(1) Zahvati na uredenju svih kategorija ribnjaka provode se uz primjenu mjera zastite okolisa i prirode prema
posebnim propisima i odgovaraju¢im poglavljima ove Odluke.

3.3.3.Sumarstvo i lovstvo

Clanak 96.

@) Sume su utvrdene kao resurs od znadaja za Republiku Hrvatsku, a Sumarsku djelatnost je potrebno
provoditi u skladu sa Zakonom o Sumama (“Narodne novine* broj 68/18, 115/18).

(2) Na podrucju Opéine nalaze se:

— drzavne Sume pod upravljanjem Hrvatskih Suma d.o.0., Uprava Suma Podruznica Koprivnica
— privatne Sume.

(3) Sve Sume na podrugju Opéine utvrdene su u kategoriji gospodarske Sume /oznaka S1/ i mogu se koristiti
u skladu s Sumskim gospodarskim osnovama i posebnim propisima, uz uvjet da se time na podrucju Op¢ine
ne smanji ukupna povrsina pod Sumama, odnosno da se Sumske zajednice neprestano obnavljaju.

(4) Svi zahvati unutar Sume i neposredno uz Sume moguci su isklju¢ivo uz primjenu uvjeta temeljnih
ogranienja za provedbu zahvata gradnje i drugih zahvata koji mijenjaju stanje prostora iz &lanka 8. ovih
odredbi.

Clanak 97.

(1) U gospodarskim Sumama mogu se graditi samo gospodarske gradevine za potrebe Sumarske djelatnosti i
lovstva.

(2) Gradnja za potrebe turizma u Sumama nije dozvoljena, izuzev koristenja Sumskih staza za potrebe
rekreativnih aktivnosti koje nemaju dugotrajni ili znacajni utjecaj na prostor (tr€anje, biciklizam, jahanje i
sliéno), za koju namjenu je uz Sumske putove, od prirodnih materijala identiénom okoliSu, dozvoljeno
postavljati markacijske oznake i putokaze, te uredivati odmori§ta s klupama ili drugim prikladnim
elementima za sjedenje.

Clanak 98.

(1) Za gradnju lovackih domova su specifi¢no utvrdena izdvojena gradevinska podrudja izvan naselja - zone
za lovstvo /oznaka R6/, za koje su uvjeti provedbe zahvata utvrdeni poglavljem 2.3.1.3.1. ,lzdvojene zone
za lovstvo /oznaka R6/“.

(2) Lovacki domovi se mogu smijestiti i unutar gradevinskih podru&ja naselja, pri ¢emu se primjenjuju uvjeti
provedbe zahvata za funkcionalnu zonu u naselju unutar koje se lovacki dom predvida graditi, ali u
pojedinom takvom slu€aju, iz sigurnosnih uvjeta utvrdenih posebnim propisom, nece biti moguce u sklopu
Cestice urediti lovacku streljanu.

(3) Ostali lovnogospodarski i lovnotehnicki objekti mogu se graditi, a lovaCke remize uredivati i izvan
gradevinskih podruja na odgovaraju¢im povrSinama sukladno lovnogospodarskoj osnovi i to na
povrsinama obradivog tla /oznake P1 i PS/ i unutar gospodarskih $uma /oznaka S1/.

(4) Ukoliko se lovnogospodarski i lovnotehnicki objekti grade unutar Suma, moraju biti predvideni i Sumskom
gospodarskom osnovom.
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3.3.4.Istrazivanje i eksploatacija mineralnih sirovina

3.3.4.1. Energetske mineralne sirovine

Clanak 99.

(1) Na podrucju cijele povrsine Opc¢ine nalazi se dio utvrdenog istraznog prostora ugljikovodika ,DR-02"
(2) Unutar podrucja Opcine nalaze se dijelovi utvrdenih eksploatacijskih polja ugljikovodika:

— EPU Peteranec

- EPU Gola.

Clanak 100.

(1) Istrazne i eksploatacijske busotine ugljikovodika s pripadaju¢im gradevinama smjestaju se unutar utvrdenih
eksploatacijskih polja ugljikovodika.

2) Cjevovodi i druge gradevine proizvodno — otpremnog sustava ugljikovodika mogu se smjestiti unutar
cjelokupnog podruc¢ja Opcine, a preporuCa se da se njihove trase usklade s trasama vec izvedene
kompatibilne linijske infrastrukture.

(3) Sustavi prijenosa ugljikovodika obradeni su u poglavlju: 5.3.2.1. ,Sustavi za prijenos ugljikovodika i
produkata ugljikovodika“

Clanak 101.

(1) Udaljenost osi buSotina od zemljiSnog pojasa vodotoka i reguliranih kanala, vodene povrSine retencija,
zastitnog pojasa dalekovoda opce namjene i svih drugih zgrada koje nisu u funkciji istraZivanja ifili
eksploatacije plina, odnosno nafte i drugih geopotencijala, treba iznositi nhajmanje onoliko koliko iznosi
visina buSeceg tornja uvecana za 10% visine, a najmanje 90,0 m.

(2) Oko izgradene budotine zastitna i pozarna zona iznosi 30,0 m u polumjeru oko osi busotine.

(3) Buka koja se u postupku eksploatacije ugljikovodika moZe javiti u okolnim gradevinskim zonama stambene
i druge namjene ne smije prelaziti grani¢ne vrijednosti utvrdene posebnim propisom.

Clanak 102.

(1) Ukoliko se u postupku daljnjeg istrazivanja na pojedinoj postojec¢oj buSotini, odnosno ukoliko se u postupku
istrazivanja ugljikovodika na novim istraznim busotinama ugljikovodika utvrdi geotermalni potencijal, moze
se predvidjeti formiranje gradevne Cestice i gradnja postrojenja za koriStenje geotermalne vode za
proizvodnju energije i stakleniCku i/ili plasteniCku poljoprivrednu proizvodnju.

Clanak 103.

(1) Napustena buSotina ugljikovodika na podrucju Opc¢ine ,GaG — 1“ nalazi se unutar EPU ,Gola“.

(2) Neaktivne busSotine ugljikovodika Per — 1, Per — 2, Per — 3, Per — 5 i Per — 6 nalaze se unutar EPU
.Peteranec”.

(3) Napustenu i neaktivne busotine potrebno je sanirati sukladno posebnim propisima, a lokacije su oznagene
su na kartografskom prikazu broj 3. ,Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora“.

(4) Kod trajno napustenih buSotina (kod likvidiranih buSotina se kanal buSotine nalazi 1,5 — 2,0 metara pod
zemljom), sigurnosno-zastitna zona u kojoj je zabranjeno graditi objekte za boravak i rad ljudi iznosi 3,0 m
u polumijeru oko osi kanala trajno napustene busSotine.

“

3.3.4.2. Neenergetske mineralne sirovine

Clanak 104.
(1) Na kartografskom prikazu broj 1. ,KoriStenje i namjena povrsina“ prikazane su povrSine namijenjene
eksploataciji i istrazivanju gradevnog pijeska i Sljunka:
— utvrdena eksploatacijska polja: EP ,Tori“, EP ,,Otok® i EP ,Zlatno jezero®
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— utvrdeni istrazni prostor , Tori I, planirano eksploatacijsko polje kao prosirenje EP ,Tori".
(2) Za druge vrste neenergetskih mineralnih sirovina — glina, gradevni kamen i druge ne postoje utvrdeni
potencijali, te se niti ne planiraju istrazivanja u svrhu iskoriStavanja navedenih mineralnih sirovina.

Clanak 105.

(1) Zahvati unutar povrSina namijenjenih eksploataciji i istrazivanju gradevnog pijeska i Sljunka, ukljuCujuéi i
utvrdivanje eksploatacijskog polja na povrsini utvrdenog istraznog prostora, kao i sanacija povrSina po
zavr$enoj eksploataciji provode se prema Zakonu o rudarstvu (,Narodne novine* broj 56/13, 14/14, 52/18,

115/18).

(2) Kod izrade rudarskog projekta obavezno je granicu povrsine iskopa predvidjeti na udaljenosti najmanje 3,0
m udaljenoj od granice utvrdenog eksploatacijskog polja.

Clanak 106.

(1) Unutar granice pojedinog utvrdenog eksploatacijskog polja pijeska i Sljunka, ukoliko prostorne moguénosti
to omogucéavaju, moguce je graditi gradevine i postavljati uredaje u svrhu osnovne djelatnosti, kontrole i
zastite prostora, te dodatno uredivati prostore i graditi gradevine za:

skladistenje sirovina za proizvodnju betona i betonskih proizvoda

preradu inertnog gradevinskog otpada za koristenje kao sekundarnu sirovinu u proizvodniji betona
i betonskih proizvoda

proizvodnju betona i betonskih proizvoda

skladistenja i trgovine betonskih proizvoda

parkiranje gradevinskih strojeva i transportnih vozila

pratecih djelatnosti uprave.

(2) U svrhu obavljanja navedenih djelatnosti, unutar utvrdenog eksploatacijskog polja mogucée je postavljati
strojeve i drugu opremu, te graditi proizvodne, skladidne i trgovalke gradevine, parkiralidne povrsine,
nadstreSnice i garaze za strojeve i vozila, te kao prateéu — gradevinu uprave tvrtke, prema slijede¢im

uvjetima:

oprema i gradevine od mede prometnice trebaju biti udaljene minimalno 10 m, a od mede
eksploatacijskog polja za Sirinu vatrogasnog koridora odredenog posebnim propisom, ali ne
manje od 4,0 m

najveci koeficijent izgradenosti eksploatacijskog polja moze iznositi kis= 0,10, pri ¢emu se
izgradenost raCuna na ukupnu povrsinu eksploatacijskog polja

visina vijenca gradevina moze iznositi najviSe 8,5 m, a silosi mogu biti i viSi

iznimno visina vijenca gradevina moze biti i viSa, ukoliko to zahtijeva tehnoloSki proces, radni
uvjeti prema posebnim propisima ili konstrukcija gradevine

u sklopu upravne zgrade, moze se urediti ugostiteljski prostor za internu upotrebu (caffe bar ili
zalogajnica)

nagib krovnih ploha mozZe se kretati od 0° do 45°

proizvodne prostore je potrebno ograditi sigurnosnom ogradom, odnosno oznaditi sukladno
posebnim propisima zastite na radu

za kompleks je potrebno rijeSiti nacin zbrinjavanja otpadnih voda — sanitarno-fekalnih, tehnoloskih
i oborinskih (ukljuCujuci i oborinske vode s povrsina parkiraliSta i servisa vozila), pri ¢emu je
potrebno sve vode koje se upustaju u javne sustave odvodnje ili direktno u vodotoke ili jezera,
progistiti sukladno Pravilniku o grani¢nim vrijednostima otpadnih voda, za ispu$tanje u povrSinske
vode

radi €injenice da se eksploatacijska polja nalaze unutar poljoprivrednog prostora, gradevine koje
se grade unutar polja trebaju se oblikovati na nacin da se na proceljima i krovu koriste boje koje
se uklapaju u okolinu, odnosno zelene, bez i bijele nijanse, a za pokrove dodatno i crvena.

3) Od podrucja EP ,Tori planira se izvedba industrijske Zeljezni¢ke pruge s vezom na Zeljeznicko stajaliste

Lornje‘.

(4) Svi zahvati unutar eksploatacijskog polja trebaju se izvesti na nacin da se sprijeCe emisije Stetnih tvari u
zrak i povecéanje buke u smjeru stambenih zona naselja, te osiguraju mjere zastite okoliSa iz poglavlja 8.
ove Odluke.
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Clanak 107.

(1) Sanacija utvrdenih eksploatacijskih polja je obavezna sukladno posebnom propisu, mora obraditi nacin
osiguranja stabilnosti kosina iskopa i okolnog terena i postupak uklapanja u okolis, a namjene koje se mogu
predvidjeti kod sanacije su jezera kao ekosustavi bez druge namjene i rekreacijski ribnjaci bez gradnje u
okolnom prostoru.

(2) U slu€aju da se do zavrSetka eksploatacije pojavi interes prenamjene eksploatacijskog podrucja u povrSine
namijenjene ugostiteljstvu, turizmu i/ili rekreaciji s planiranom gradnjom, potrebno je takvu namjenu prvotno
evidentirati kao izdvojeno gradevinsko podrugje u Prostornom planu uredenja Opcéine, kojim se obvezno
utvrduju smjernice za izradu provedbenog prostornog plana ili se neposredno propisuju uvjeti za
projektiranje i gradnju.

3.3.5.Komunalno gospodarstvo

Clanak 108.

(1) Komunalno — gospodarske djelatnosti smjestaju se u pravilu unutar gradevinskih podrugcja ili u izdvojenim
gradevinskim podrucjima izvan naselja specificno rezerviranim za komunalnu infrastrukturu, sukladno
uvjetima za pojedinu zonu, odnosno izdvojeno podrucje.

(2) lzvan gradevinskih podru¢ja moze se smjestiti kompleks za dresuru Zivotinja, azil za Zivotinje i/ili druga
vrsta prihvata za zivotinje, prema sljede¢im uvjetima:

— gradevna Gestica se moze formirati na povrsini obradivog tla /oznaka P1 ili PS/ na najmanjoj
udaljenosti od 500,0 m od gradevinskih podruc¢ja naselja i izdvojenih gradevinskih podrucja naselja

— najmanja povrsina gradevne Cestice odreduje se s 1.000,0 m2

— najmanja udaljenost gradevina od linije regulacije prema pristupnom putu treba iznositi 5,0 m, osim
ukoliko se Cestice nalaze uz kategorizirane cestovne prometnice i/ili zeljeznicke pruge, u kom slucaju
se radi zastitnog pojasa prometne infrastrukture, vec¢a potrebna udaljenost utvrduje posebnim uvjetima
nadleznog javnopravnog tijela

— najmanja udaljenost gradevina od ostalih meda gradevne Cestice utvrduje se s ' visine (vijenca)
gradevine, ali ne manje od 4,0 m

— koeficijent izgradenosti gradevne Cestice mozZe najviSe iznositi kig = 0,4

— maksimalna dozvoljena etaZznost zgrada utvrduje se s E=2/P+Pk/, a najveéa dozvoljena visina
(vijenca) utvrduje se s 4,0 m

— u oblikovanju kompleksa se preferira koriStenje boja koje u odnosu okoli$ nisu kontrastne

— ukupan potreban broj parkiraliSno-garaznih mjesta obavezno je osigurati na vlastitoj estici

— gradevnu Cesticu je potrebno ograditi odgovarajuéom zastitno ogradom.

3.3.6.Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora (OIE) i kogeneracije

Clanak 109.

(1) Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije mogucéa je u svrhu dopunske opskrbe u odnosu na
konvencionalni sustav ili nezavisno od konvencionalnog sustava.

(2) Energiju iz obnovljivih izvora i kogeneracije (energija sunca, sustavi koristenja temperature zemlje, vode,
biomase, bioplina i drugo), moguce je proizvoditi u:

— individualnim energanama — kao energiju za jednog ili za nekoliko pojedinacnih korisnika, pri Eemu je
moguce, ali ne i nuzno, prikljuéenje sustava na odgovarajuc¢u konvencionalnu prijenosnu i
distribucijsku mrezu, radi isporuke proizvedene energije (elektri¢ne ili toplinske)

— komercijalnim energanama, odnosno u postrojenjima primarno namijenjenim za proizvodnju energije
(elektri¢ne i toplinske) za trziste.

(3) Sve gradevine i postrojenja u funkciji proizvodnje i koridtenja energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije
potrebno je predvidjeti na nacin da odgovaraju Pravilniku o koriStenju obnovljivih izvora energije i
kogeneracije (,Narodne novine“ broj 88/12), drugim posebnim propisima, te propisima kojima se utvrduje
njihova neskodljivost za ljudsko zdravlje i okolis.
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(4) Za smjestaj gradevina i postrojenja u funkciji proizvodnje i koriStenja energije iz obnovljivih izvora i
kogeneracije potrebno je:
— traziti miSljenje nadleznog Konzervatorskog odjela, kako bi se izbjeglo naruSavanje integriteta
zasti¢enih i evidentiranih kulturnih dobara
— u slu€aju smjesStanja kompleksa za proizvodnju energije izvan gradevinskih podrudja, ispitati uvjete
zastite prirode.

Clanak 110.

1) Individualna postrojenja za proizvodnju i kori$tenje energije iz obnovljivih izvora i/ili kogeneracije, smjestaju
se neposredno uz predvidenog potroSaca, na istoj gradevnoj Cestici ili na zasebnoj gradevnoj Cestici u
njenoj blizini.

(2) lzuzetno od stavka 1. ovog ¢lanka, sustav za proizvodnju energije koriStenjem topline zemlje, uklju€ujuci i
plitke geotermalne buSotine za kuc¢ne toplinske pumpe, obavezno treba biti u cijelosti postavljen na istoj
gradevnoj Cestici, kao i potrosac.

(3) Individualni sustavi proizvodnje energije temeljeni na koristenju obnovljivih izvora energije i kogeneraciji
mogu se smjestati:

— na gradevnim &esticama u svim funkcionalnim zonama unutar gradevinskih podrucja naselja osim u
zonama javnog zelenila /oznaka Z/ (parkovi, djecja igralista i sli€no)

— na gradevnim Cesticama izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja

— na gradevnoj Cestici izdvojenog (obiteljskog) poljoprivrednog gospodarstva ili neposredno uz
gospodarstvo na zasebnoj Cestici.

(4) Uvjet za sustave za proizvodnju energije temeljen na koriStenju obnovljivih izvora energije i kogeneraciji je
da gradevna Cestica na koju se smjeStaj predvida, zadrzi minimalno 20% povrSine kao zelene povrSine
prirodnog terena, na kojem i ispod kojeg nije predvidena postava instalacija predmetnog sustava
proizvodnje energije.

(5) Osim uvjeta iz stavka 4. ovog ¢lanka:

unutar gradevinskih podrué&ja naselja nije moguée smjestati postrojenja koja za proizvodnju elektricne
i/ili toplinske energije koriste energiju vode iz povrsinskih vodotoka

— unutar gradevinskih podru&ja naselja nije moguce smjestati postrojenja koja proizvode buku veéu od
dozvoljene za zonu u kojoj se postrojenje predvida

— na gradevnim Cesticama na kojima se nalaze ili planiraju graditi stambeni sadrzaji, fotonaponske
panele moguce je smjestiti samo na krovove zgrada i integrirati ih u procelja.

(6) Ostali uvjeti za smjestaj i gradnju postrojenja za proizvodnju i koritenje energije iz obnovljivih izvora i/ili
kogeneracije utvrduju se jednako kao i za druge gradevine unutar odgovarajuce funkcionalne zone.

Clanak 111.

(1) Kao komercijalni tipovi energana koje za dobivanje energije koriste obnovljive izvore i kogeneraciju, a
primarna im je funkcija proizvodnja energije za trziSte predvidene su:
— suncane energane
— bioplinske energane i energane na biomasu
— geotermalne energane
— kombinacije navedenih tipova.

(20 Suncane energane se kao prateci sadrzaj mogu smjestiti na Cesticama drugih namjena, ukljucujucii Cestice
drugih tipova energana, a kao osnovni sadrzaj predvidene su na podrucju komunalno neuredenih
gospodarskih, proizvodnih i poslovnih zona /oznaka 1 i K/.

(3) Fotonaponski paneli se smjestaju:

— na svim gradevnim €esticama na krovu gradevina i/ili ugradeno u procelja
— na gradevnim Cesticama unutar gospodarskih, preteZito proizvodnih zona dodatno i na tipskim
samostojeéim stupovima postavljenim na tlu.

(4) Energana na biomasu, kao i bioplinska energana mogu se smijestiti unutar gospodarske, proizvodne zone
/oznaka I/ kao, te dodatno kao prateci sadrzaj izdvojenog poljoprivrednog gospodarstva izvan gradevinskih
podrudja, uz uvjet da je gradevna Cestica od granice mjeSovite, pretezito stambene zone /oznaka M1/ i od
granica zone javne i druStvene namjene /oznaka D/ udaljena najmanje 100,0 m.
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(5) Komercijalna geotermalna energana iz dubokih busotina moze se predvidjeti u slu€aju da se istrazivanjem
ugljikovodika utvrdi dostatni geotermalni izvor, u kojem slu¢aju je izmjenom ovog Prostornog plana
potrebno utvrditi izdvojeno gradevinsko podruéje za smjestaj takve energane i uvjeti za njenu gradnju.

(6) Gradnja vjetroparkova na podruc¢ju Opcine nije predvidena.

(7) Postrojenja koja pri proizvodnji energije proizvode buku veéu od dozvoljene za zonu unutar koje se
smijestaju ili neugodne mirise koji bi mogli negativno utjecati na kvalitetu stanovanja u naselju, potrebno je
najmanje 100,0 m udaljiti od stambenih sadrzaja.

(8) Postupanje s otpadom koji se koristi kao komponenta u pripremi energenta za postrojenje OIE primjenjuju
se odredbe iz poglavlja 7. ,Postupanje s otpadom®.

(9) Ostali uvjeti za smjestaj i gradnju OIE energana utvrduju se jednako kao i za druge gradevine unutar
odgovarajuce gradevne Cestice, ovisno o funkcionalnoj zoni u naselju ili namjeni izdvojenog gradevinskog
podrudja izvan naselja.

4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

4.1. OPCI UVJETI ZA DRUSTVENE DJELATNOSTI

Clanak 112.

(1) Vrsta i zna€aj drustvenih djelatnosti ovisi o stupnju centraliteta i razvojnoj ulozi svakog pojedinog naselja u
odnosu na sustav sredisnjih naselja i razvojnih Zarita Zupanije, te znadaja unutar jedinice lokalne
samouprave:

— Peteranec je, prema Prostornom planu Zupanije, kategoriziran je kao poticajno razvojno srediste
(manje lokalno srediste)
— Sigetec i Komatnica se kategoriziraju kao ostala naselja.

Clanak 113.

(1) Sadrzaj i kapacitet gradevina drudtvenih djelatnosti po naseljima, treba uskladiti prema posebnim
propisima, ovisno o pojedina¢noj funkciji, pri &emu su za dimenzioniranje predSkolskih i Skolskih sadrzaja
relevantni nacionalni pedagos$ki standardi.

(2) PovrSina novoformirane pojedina&ne gradevne Cestice drustvenih djelatnosti, uklju€ujuéi gradevine sporta
i rekreacije uskladuje se s posebnim propisima, ovisno o specifiénoj namjeni gradevine.

(3) Pozicija djeCjeg vrti¢a, jaslica i osnovne $kole, u odnosu na okolne postojece ili planirane gradevine, treba
osigurati dobru osvijetljenost prostora u vrijeme boravka djece u gradevini, odnosno susjedne gradevine
ne smiju bacati sjenu na prostore boravka djece.

Clanak 114.

(1) Gradevine drustvenih djelatnosti, ukljucujuci i sportske, te rekreacijske gradevine, se smjestaju unutar
gradevinskog podruéja naselja ovisno hamjeni pojedine gradevine i namjeni funkcionalne zone:
— gradevine drustvenih djelatnosti primarno se smjestaju unutar zone javne i druStvene namjene /oznake
D/
— gradevine namijenjene sportu i rekreaciji primarno se smjestaju unutar sportsko rekreacijske — zone
/oznake R/.
(@) lzuzetno od prethodnog stavka, sportska igraliSta i sportske dvorane mogu se smjestati u zonu javne i
drustvene namjene /oznaka D/ iskljucivo ukoliko se radi o Skolskim sportskim igralitima i/ili dvoranama.
(3) Pojedine vrste manijih otvorenih sportskih igraliSta mogu se smje&tati unutar drugih funkcionalnih zona u
naselju, te unutar granica izdvojenih gradevinskih podrucja namijenjenim turizmu i rekreaciji, ukoliko je
takav sadrzaj utvrden uvjetima za pojedinu funkcionalnu zonu, odnosno izdvojeno gradevinsko podrucje
izvan naselja.
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(4) Otvorena sportska igraliSta (nogomet, rukomet, koSarka, tenis i druga) trebaju biti najmanje 12,0 m udaljena
od stambenih prostora u okruzenju.

Clanak 115.

(1) Najmanje 20% od ukupne povrsine gradevne Cestice gradevina drustvenih djelatnosti trebaju Ciniti zelene
povrsine izvedene na tlu, pri ¢emu se u obradun ne mogu uzeti zatravnjena parkiralista, niti zelene povrsine
manje od 4,0 m2.

(2) Osim minimalnih 20% zelenih povrsina, na pojedinacnoj Cestici smjestajnog sadrzaja drustvenog tipa (dom
za starije i nemoéne osobe, privremeni socijalni smjestaj i drugo) dodatno treba osigurati vanjski ozelenjeni
prostor za Setnju i odmor u mirnom i tihom dijelu Cestice, oblikovan pristupaéno za osobe smanjene
pokretljivosti i ureden kao cjelina najmanje povrsine 60,0 m2.

(3) Ukoliko je osnovna namjena pojedina¢ne gradevne Cestice sport i/ili rekreacija, otvorena sportska igralista
sa zatravnjenom, pjeS€anom ili zemljanom podlogom na tim Cesticama, obradunavaju se kao zelene
povrsine prema stavku 1. ovog ¢lanka.”

Clanak 8.

(1) lza Clanka 115. dodaju se novi €lanci od ¢lanka 116. do ¢lanka 211., kao i pripadajuci naslovi i podnaslovi,
koji glase:

,,Clanak 116.

(1) Odgovarajuci parkiraliSno - garazni prostor za sve sadrzaje drustvenih djelatnosti, uklju€ujuéi i sportske i
rekreacijske sadrzaje, potrebno je osigurati prema poglavlju 5.2.1. ,Cestovni promet".

4.2. UVJETI PROVEDBE ZAHVATA SADRZAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI PREMA
LOKACIJI

4.2.1.U zoni javne i drustvene namjene /oznaka D/

Clanak 117.

(1) U zoni javne i drustvene namjene /oznaka D/ prioritet je formiranje gradevnih Cestica i gradnja gradevina
(osnovne) drustvene infrastrukture, a ukoliko je povrSina zone dovoljno velika da se ne naruSava njena
primarna funkcija, unutar zone se mogu smjestati i gradevine, odnosno prostori druStvene nadgradnje, te
drugih namjena, sukladno uvjetima poglavlja 2.2.1.3. ,Zona javne i druStvene namjene /oznaka D/

(2) Uvjeti provedbe zahvata formiranja gradevnih €estica i gradnje gradevina drustvenih djelatnosti, kao i
arhitektonskih kompleksa koji objedinjavaju pojedine sadrzaje druStvenih djelatnosti i druge dozvoljene
sadrzaje, u zoni javne i druStvene namjene, provodi se prema ovom poglavlju, a broj zasebnih korisni¢kih
jedinica na pojedinacnoj gradevnoj Cestici nije ogranien.

(3) Uvjeti provedbe zahvata za sadrZaje drugih dozvoljenih namjena unutar zone javne i druStvene namjene,
odreduju se prema poglavlju 2.2.2. ,Uvjeti provedbe zahvata u zoni mjeSovite, pretezito stambene

“ o

namjene”.

Clanak 118.

(1) Pojedinacna gradevna Cestica drustvenih djelatnosti predvidena unutar zone javne i drustvene namjene
/oznake D/ moze se povecavati:

— Sirenjem na povrsinu mjeSovite, pretezito stambene zone /oznake M1/, bez ograni¢enja

— S8irenjem na povrsinu zone sporta i rekreacije /oznaka R/, uz uvjet da se povrSina zone sporta i
rekreacije ne smanji ispod povrsine potrebne za uredenje planiranih sportskih, odnosno rekreacijskih
igralista

— Sirenjem na povrsinu zone javnog zelenila /oznaka Z/, uz uvjet da predvidena povrsina javnog zelenila
i unutar gradevne Cestice drustvenih djelatnosti, zadrZi svoju izvornu namjenu javnog zelenila.
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Clanak 119.

(1) Udaljenost gradevina drustvenih djelatnosti od meda gradevne Cestice:

udaljenost od linije regulacije ulice treba uskladiti prema gradevinskom pravcu ulice, osim ukoliko se
izmedu linije regulacije i osnovne gradevine planira uredenje javnog trga ili parka, u kojem sluc€aju se
kod pozicioniranja zgrade nije potrebno pridrzavati gradevinskog pravca ulice

od jedne bo&ne mede gradevine mogu biti odmaknute najmanje 1,0 m, a od ostalih susjednih meda
najmanje 2 vlastite visine, ali ne manje od 4,0 m

izuzetno od alineje 2. ovog stavka postoje¢e zgrade se mogu rekonstruirati u postoje¢im gabaritima i
dograditi u smjeru dvorista u liniji postoje¢eg zida, bez obzira na njegovu udaljenost od bone mede
gradevne Cestice.

(2) Koeficijent izgradenosti pojedine gradevne Cestice moze najvise iznositi kig = 0,4.
(3) Visina (vijenca) gradevina moze iznositi:

najvise 10,0 m za zgrade osnovne namjene

najvise 3,5 m za slobodnostoje¢e pomocne zgrade

iznimno Skolske zgrade, Skolska sportska dvorana, polivalentne dvorane i crkve mogu imati visinu
(vilenca) do 12,0 m

specificne gradevine ili njihovi dijelovi kao crkveni zvonici, tehnicki prostori pozornica i slicno, mogu
imati vecu visinu.

(4) Etaznost zgrada se utvrduje prema slijedec¢em:

zgrade osnovne namjene mogu imati najvise 4 etaze E=4 /Po+P+2K ili Po+P+1K+Pk/
slobodnostoje¢e pomoc¢ne zgrade mogu imati 1 etazu i to prizemlje (E=P).

(5) Ukoliko se gradevina oblikuje kao kompleks od vise funkcionalno povezanih gradevina, medusobni odnos
gradevina unutar Cestice ovisi o funkcionalnom rjeSenju, a medusobna udaljenost gradevina treba biti
uskladena s propisima civilne zastite, zastite na radu i zastite od pozara.

(6) Pomocni sadrzaiji:

garazaili natkriveni parkiraliSni prostor sa zajedni¢kim kolnim ulazom, moze se oblikovati kao integralni
dio osnovne gradevine, odnosno kompleksa

zasebne pojedinacne garaze i/ili spremiSta mogu biti oblikovani kao unificirani kompleks smjesten u
straznjem dijelu Cestice, odnosno iza osnovne gradevine u odnosu na ulicu

prostor za skupljanje otpada moze biti integriran unutar osnovne gradevine, izdvojen kao
slobodnostoje¢a gradevina ili oblikovan kao otvoreni prostor za postavu spremnika za otpad
(kontejneri, kante i drugo)

slobodnostoje¢u gradevinu i otvoreni prostor za postavu spremnika za otpad treba najmanje 10,0 m
udaljiti od osnovnih gradevina na susjednim gradevnim ¢esticama.

4.2.2.U zoni sportsko — rekreacijske namjene /oznaka R/

Clanak 120.

(1) Veli¢ina pojedinacne gradevne Cestice sportske i/ili rekreacijske namjene utvrduje se prema posebnim
propisima, ovisno o funkciji.

(2) Pojedinacna gradevna Cestica sportsko — rekreacijske namjene moze se povecéavati Sirenjem na podrucje
mjeSovite, preteZito stambene zone /oznaka M1/.

Clanak 121.

(1) Udaljenost gradevina od meda gradevne Cestice:

najmanja udaljenost zgrada od linije regulacije ulice je 5,0 m

od jedne boéne mede, zgrade mogu biti odmaknute najmanje 1,0 m, a od ostalih susjednih meda
najmanje 2 vlastite visine, ali ne manje od 4,0 m

izuzetno od alineje 2. ovog stavka postojeCe zgrade se mogu rekonstruirati u postojeéim gabaritima i
dograditi u smjeru dvorista u liniji postojeé¢eg zida, bez obzira na njegovu udaljenost od bo¢ne mede
otvorena sportska igralista od linije regulacije ulice trebaju biti odmaknuta najmanje 5,0 m, a u odnosu
na ostale mede mogu bili odmaknuta od mede |i smjeStena na medu.
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(2) Koeficijent izgradenosti pojedine gradevne Cestice koja se izdvaja za potrebe gradnje zgrade u funkciji
sporta i/ili rekreacije moze najvise iznositi kig = 0,4.
(3) Visina (vijenca) zgrada moze iznositi:
— za kompleks sportskog centra za nogomet s tribinama najvise 10,0 m
— za druge pojedinaCne zgrade najvise 3,5 m.
(4) EtaZnost zgrada moze najviSe iznositi:
— kompleks sportskog centra za nogomet s tribinama najviSe 4 etaze i to 1 podrumska i 3 nadzemne
etaze (E=Po+P+2K)
— druge pojedinacne zgrade najvise 2 etaze (E=P+1K).
(5) Medusobni odnos gradevina unutar Cestice ovisi o funkcionalnom rjeSenju, a medusobna udaljenost
gradevina treba biti uskladena s propisima civilne zastite, zastite na radu i zastite od pozara.
(6) ParkiraliSta se obavezno grade kao otvorena, a preporua se da se parkirna mjesta zasjene sadnjom
stabala.
(7) Otvoreni prostor za postavu spremnika za otpad (kontejneri, kante, vrece i drugo) treba biti najmanje 10,0
m udaljen od osnovnih gradevina na susjednim gradevnim Cesticama.

4.2.3.U funkcionalnim zonama drugih namjena u naselju i izvan naselja

Clanak 122.

(1) Sadrzaji drustvenih djelatnosti, ukljucujuci i sportsko — rekreacijske, koji se mogu smjestati u drugim
funkcionalnim zonama u naselju i u izdvojenim gradevinskim podrugjima sportsko - rekreacijske namjene,
specificirani su u odredbama za funkcionalne zone u naselju, odnosno za izdvojena gradevinska podrucja
izvan naselja.

(2) Smjestaj, nacin gradnje i oblikovanje gradevina drustvenih djelatnosti u funkcionalnim zonama drugih
namjena, odnosno u izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja, potrebno je uskladiti s uvjetima za
provedbu zahvata odredenim za odgovarajuéu zonu, odnosno izdvojenog podrudja.

Clanak 123.

(1) lzvan gradevinskih podrudja, odnosno unutar poljoprivrednih i Sumskih povrsina i uz vodene povrsine
vodotoka predvidene su rekreacijske aktivnosti, koje nemaju utjecaja na prostor, veé se koriste uz mjere
opreza u odnosu na o€uvanje okolia i prirode.

5. UVJETI UTVRBIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA PROMETNIH |
DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

5.1. OPCI UVJETI GRADNJE INFRASTRUKTURE

Clanak 124.

(1) Infrastrukturni sustavi prikazani su na kartografskom prikazu broj 2. ,Infrastrukturni sustavi.

) Infrastrukturne gradevine od interesa za Drzavu i Zupaniju navedene su u poglavlju 2.1. ,Gradevine od
drzavnog i Zupanijskog znacaja“.

(3) Zahvati za koje je utvrdena obveza provedbe prethodnih ispitivanja u odnosu na zastitu okoliSa, zastitu
prirode i ekolodku mrezu utvrdeni su posebnim propisima.

(4) Za zahvate kod kojih se izvode zemljani radovi na velikim povrS§inama kao $to su infrastrukturni koridori
Zupanijskog ili drzavnog znacaja, povrsinski iskopi mineralnih sirovina (otvaranje novih eksploatacijskih
polja), potrebno je zatraziti posebne uvjete nadleznog Konzervatorskog odjela radi utvrdivanja potrebe
rekognosciranja terena radi determinacije potencijalnih arheoloskih lokaliteta.
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Clanak 125.

1) Linijsku infrastrukturu u pravilu je potrebno smijestiti unutar javnih povrsina, prvenstveno unutar zelenih
pojasa u sastavu uli¢nih koridora, a smjestaj linijske infrastrukture unutar povrsina drugih namjena ovisi o
uvjetima pojedine funkcionalne zone.

(2) Pozicija pojedine planirane linijske infrastrukture prikazana u kartografskim prikazima odredena je priblizno,
a to€ne pozicije se odreduju projektom, pri éemu je iz tehni¢kog ili drugog opravdanog razloga projektnim
rieSenjem moguce promijeniti trasu u odnosu na onu prikazinu na kartografskom prikazu.

(3) Radi racionalnijeg koriStenja prostora, pozicioniranje komunalne i druge distributivne linijske infrastrukture
treba predvidjeti jednostrano u ulici, a ukoliko bi to prouzroCilo nepotrebna prekapanja prometnice,
obostrano.

(4) Rekonstrukciju i modernizaciju linijske infrastrukture preferira se vrsiti unutar istih koridora, osim ukoliko
izmjestanje ne osigurava racionalnije koriStenje prostora ili bolje funkcioniranje infrastrukturnog sustava.

(5) U svakom projektu rekonstrukcije postojece ili gradnje nove linijske infrastrukture predvidene unutar uli¢nih
koridora i drugih javnih prometnih povrsina, potrebno je prikazati poprecni presjek uliénog koridora,
odnosno javne prometne povrSine i osim za projektiranu, utvrditi poziciju i za sve ostale postojeée i
planirane elemente linijske infrastrukture (cjevovode, kablove i drugo), kako bi se dokazala moguénost
smjestaja sve postojece i planirane linijske infrastrukture na propisanim medusobnim razmacima.

(6) Medusobni razmaci linijske infrastrukture utvrduju se prema uvjetima zastite, odredene posebnim
propisima.

Clanak 126.

(1) Gradevine infrastrukturnih sustava (transformatorske, telekomunikacijske, plinske, prepumpne stanice i
druge slicne gradevine) mogu se graditi unutar gradevinskih podrucja ukoliko je takva mogucénost
predvidena za pojedinu funkcionalnu zonu, te izvan gradevinskih podrucja - izdvajanjem zemiljiSne Cestice
iz povrsine poljoprivrednog tla.

(2) Kod gradnje pojedine gradevine infrastrukturnih sustava preferira se da se za gradevinu formira vlastita
gradevna Cestica, a u specificnim slu€ajevima (npr. kad je trafostanica u preteZitoj funkciji osnovnog
sadrzaja na pojedinoj estici) gradevina infrastrukturnih sustava moZze se graditi kao prigradena ili ugradena
u osnovnu ili pratecu gradevinu, odnosno kao slobodnostojeé¢a gradevina.

(3) Ukoliko se gradevina infrastrukturnih sustava prigraduje ili ugraduje u osnovnu ili prate¢u gradevinu, smatra
se pomoénim prostorom zgrade, odnosno integralnih dijelom zgrade, a slobodnostoje¢a gradevina
infrastrukturnog sustava smjestena na €estici druge osnovne namjene smatra se pomo¢nom gradevinom.

(4) Uvjeti gradnje gradevina infrastrukturnih sustava kao slobodnostoje¢ih pomoénih gradevina na Cestici:

— od najmanje jednog kolnog ulaza na gradevnu Cesticu do slobodnostoje¢e gradevine infrastrukturnih
sustava treba omogucéiti slobodan kolni pristup

— gradevinu infrastrukturnih sustava u pravilu treba smjestiti iza uli€nog procelja osnovne gradevine

— izuzetno od prethodne alineje, ukoliko je uli€éno proCelje osnovne gradevine znac&ajnije uvu¢eno od
linije regulacije, gradevinu infrastrukturnih sustava visine vece od 2,0 m potrebno je od linije regulacije
uvuci za najmanje 5,0 m, a ostale gradevine i opremu potrebno je smjestiti iza linije regulacije ulice

— ukoliko je gradevinu iz sigurnosnih razloga potrebno ograditi, ogradu treba izvesti kao prozra¢nu, od
prefabriciranih Zi¢anih elemenata.

(5) UVjetI gradnje gradevina infrastrukturnih sustava na vlastitoj Cestici:

gradevna Cestica koja se formira za pojedinu gradevinu infrastrukturnih sustava treba biti odgovarajuce
veli€ine, sukladno tehni¢kim parametrima za smjestaj i zastitu infrastrukturne gradevine i opreme,

— unutar povrsine Cestice ili neposredno uz nju potrebno je osigurati povrSinu za parkiranje servisnog
vozila

— gradevinu infrastrukturnih sustava visine ve¢e od 2,0 m u pravilu potrebno je smjestiti na na¢in da s
uliéne strane prati gradevinski pravac ulice, a ostale gradevine i opremu potrebno je smjestiti iza linije
regulacije ulice
gradevinski pravac ulice znacajnue uvucen od linije regulacije, gradevinu infrastrukturnih sustava
visine vece od 2,0 m potrebno je od linije regulacije uvuci za najmanje 5,0 m

— smjestaj gradevine infrastrukturnih sustava ispred linije regulacije ulice mogu¢ je samo u gusto
izgradenim dijelovima gradevinskih podrucja, gdje ne postoje druge prostorne mogucnosti i to za
opremu i gradevine niZze od 2,0 m, odnosno ukoliko je takav slu€aj predviden provedbenim prostornim
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planom

— ukoliko je gradevinu iz sigurnosnih razloga potrebno ograditi, ogradu treba postavit unutar vlastite
Cestice (na medi ili uvuéeno od mede) i izvesti kao prozraénu, od prefabriciranih zi¢anih elemenata, a
vrata na ogradi predvidjeti na nacin da se ne otvaraju prema van.

(6) Na istoj zasebnoj gradevnoj Cestici moguée je smijestiti viSe gradevina infrastrukturnih sustava, ukoliko su
medusobno kompatibilne (viSe trafostanica raznih naponskih razina i slicno) pri ¢emu se njihova
medusobna udaljenost utvrduje ovisno o Sirini zastitnog pojasa infrastrukturnih gradevina, prema posebnim
propisima.

(7) Slobodnostoje¢e nadzemne gradevine infrastrukturnih sustava (trafostanice, TK stanice, plinske stanice)
ne smiju se smjestiti na ¢esticama gradevina kulturno — povijesnih vrijednosti niti na nacin da zaklanjaju
vidik na gradevine i objekte religijskog i memorijalnog sadrzaja (ispred crkvi, poklonaca, raspela, spomen
obiljezja i sli¢no).

5.2. PROMETNI SUSTAV

5.2.1.Cestovni promet

Clanak 127.

(1) Rezerviraju se koridori za trasiranje cestovnih prometnica drzavnog znacaja:

— planirane Podravske brze ceste /G.P. Dubrava Krizovljanska (gr. R. Slovenije) — Varazdin — Virovitica/
osigurava se istrazni koridor u $irini 150,0 m, odnosno 75,0 m obostrano od planirane osi ceste

— moguce planirane brze ceste DC 10 /Cvoriste Sv. Helena (A4) — &voriste Dubrava — &vorite Gradec
— Krizevci — Koprivnica — G.P. Gola (gr. R. Madarske)/ — &ija trasa je planski predvidena, osigurava se
istrazni koridor u Sirini 150,0 m, odnosno 75,0 m obostrano od planirane osi ceste.

(2) Planirane su trase pojedinih cestovnih prometnica znacajnih za povezivanje naselja unutar Opcine i za
proto¢nost ulicne mreze naselja.

(3) Nove prometnice i druga cestovna infrastruktura smjestaju se u prostor prema trasama utvrdenim
kartografskim prikazima.

(4) Ukoliko trase nisu predvidene graficki u kartografskim prikazima gradevinskih podrudja, cestovna
infrastruktura (ceste, kolni prilazi, biciklistiCke i pjeSacke staze i drugo) mogu se, po potrebi, trasirati i
drugdje unutar funkcionalnih zona predvidenih za gradenje visokogradnje, svugdje gdje je potrebno
osigurati kolni pristup do gradevnih Eestica ili na drugi nacin povezati razli€ite dijelove gradevinskih podrucja
cestovnom infrastrukturom.

(5) Gradnja na planiranim trasama cestovnih prometnica nije dozvoljena:

— do izdavanja akta za gradnju za planiranu cestovnu infrastrukturu na podrucjima na kojima nije
utvrdena obveza izrade provedbenog prostornog plana

— do usvajanja provedbenog prostornog plana ukoliko je posebnom odlukom utvrdena izrada
provedbenog prostornog plana.

(6) Planskim rjeSenjem provedbenog prostornog plana se pojedina planirana trasa cestovne prometnice moze
izmjestiti ili dijelom korigirati u odnosu na trasu danu u kartografskim prikazima gradevinskih podrucja,
ukoliko se time postize isti cilj povezivanja raznih dijelova gradevinskih podrugja i/ili omoguc¢ava pristup u
provedbenim prostornim planom planirano podrucje.

(7 U slu€aju iz prethodnog stavka, zemljiSte na kojem je u kartografskom prikazu gradevinskih podrucja
predvidena trasa cestovne infrastrukture, moze se provedbenim prostornim planom predvidjeti za drugu
namjenu, te se isto ne smatra neuskladeno$¢u s prostornim planom Sireg podrudja.

Clanak 128.

@) Sirina pojedinog cestovnog pojasa, odnosno $irina zemljiSne &estice pojedine prometnice izvan
gradevinskih podrucja, kao i Sirina zastitnog pojasa prometnice utvrduje se na temelju odredbi Zakona o
cestama (,Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), ovisno o razini znacaja, odnosno
kategorizaciji prometnice.

@ Sirina novih cestovnih (uli¢nih) koridora unutar gradevinskog podrugja naselja, treba iznositi najmanije:

— zadrzavne ceste 20,0 m
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— za zupanijske i lokalne ceste 16,0 m
— za nekategorizirane ceste u gospodarskim, pretezito proizvodnim zonama 12,0 m
— za ostale ceste unutar gradevinskih podrucja naselja 10,0 m, osim u dijelovima gdje planirane trase
prolaze kroz izgradeni dio gradevinskog podrucja naselja, gdje dio koridora moze biti i uzi, ali ne manje
od 7,0 m.
(3) Sve zahvate unutar zastithog pojasa kategoriziranih prometnica potrebno je predvidjeti prema posebnim
uvjetima nadlezne uprave za ceste.
(4) Priklju€ci na javne prometnice projektiraju se prema posebnom propisu kojim se regulira projektiranje i
izgradnja priklju¢aka i prilaza na javnu cestu.
(5) Suglasnost nadlezne uprave za ceste na zahvate unutar zastithog pojasa kategoriziranih prometnica,
uklju€ujuci i izvedbu priklju¢aka, obvezna je prema Zakonu o cestama (,Narodne novine* broj 84/11, 22/13,
54/13, 148/13, 92/14).

Clanak 129.

(1) Kod postoje¢ih ulica unutar gradevinskog podrucja naselja, smjestaj kolnika, biciklisti¢kih i pjeSackih
povrsina odgovarajuce Sirine, treba prilagoditi postoje¢em koridoru, ali svugdje gdje je to moguce pozeljno
je uli¢ni koridor prosiriti tako da se priblizi standardu iz prethodnog ¢lanka.

(2) Ukoliko se linija regulacije u postojecoj ulici u gradevinskom podrucju naselja nanovo utvrduje, udaljenost
vanjskog ruba uli¢ne ograde od osi ceste mora iznositi najmanje:

— kod drzavne ceste 10,0 m
— kod Zupanijske i lokalne ceste 5,0 m
— kod ostalih nerazvrstanih cesta 3,5 m.

(3) lzuzetno se moZe odstupiti od prethodnog stavka, ukoliko se na manjoj udaljenosti nalazi naseljena zgrada
ili se radi o ogradi registriranog kulturnog dobra, odnosno ogradi zgrade koja je evidentirana za postupak
zastite kulturnog dobra od lokalnog zna&aja.

Clanak 130.

@) Sirina koridora poljskih i Sumskih putova odreduje se s minimalno 3,0 m, ali se zastitni pojas koji osigurava
mogucnost prolaza poljoprivrednim strojevima, unutar kojeg nije dozvoljena gradnja kao niti postava
ograda, utvrduje s:

— 3,5 m obostrano od osi puta u sluaju da se obostrano ne nalaze prepreke,
6,0 m od ruba Cestice puta, ukoliko se put s jedne strane naslanja na neku od prepreka, kao Sto su
nasip, pokos klanca, korito vodotoka i sli¢no.

Clanak 131.

(1) Svi elementi cestovne infrastrukture (kolnici, biciklistiCke staze, pjeSalke staze, parkiraliSne povrSine)
dimenzioniraju se primjenom posebnih propisa i odgovarajuéih tehni¢kih normativa.

(2 Najmanja udaljenost linije regulacije ulice od ruba kolnika treba osigurati mogucnost izgradnje nuznih
elemenata - odvodnog jarka, usjeka, nasipa, bankine, nogostupa i drugo.

(3) Ne dozvoljava se izgradnja gradevina, zidova i ograda, te podizanje nasada koji zatvaraju vidno polje
vozaca koiji se priklju€uje na prometnicu.

(4) Preporuca se da kolnici unutar gradevinskih podru¢ja naselja imaju kolovoznu Sirinu najmanje 5,5 m (za
dvije vozne trake), odnosno 3,5 m (za jednu voznu traku).

(5) Jedna vozna traka moze se graditi iznimno za:

(6) za dvosmijerni promet slijepe ulice, na preglednom prostoru i s ograniéenim brzinom kretanja, te pod
uvjetom da se uredi po jedno ugibalidte, odnosno okretiste na svakih 150,0 m

(7) za jednosmjerni promet, ukoliko se predvida regulacija ulice kao jednosmjerne.

(8) Neovisno o uvjetima za pojedinu kategoriju prometnice, sve prometnice kojima se osigurava prilaz
Cesticama u gospodarskim zonama, Sirina koridora i kolnika, radijusi i nosivost kolnika trebaju biti
dimenzionirani za teski tranzitni promet, a pjeSacke i pjeSacko-biciklisticke staze trebaju biti izvedene
uzdignuto od kolnika ili odvojene zelenom povrSinom.

Clanak 132.

(1) Preporuca se da se pjeSacke povrsine unutar kolnika izvode obostrano.
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(2) lzuzetno, u dijelovima postojecih ulica uzih koridora, druga predvidena staza moze biti uza od minimalne
Sirine utvrdene posebnim propisom ili se ne mora nuzno izvesti.

(3) Sve prometne povrsine, a posebno one namijenjene pjeSactkom prometu trebaju biti izvedene bez
arhitektonskih barijera.

(4) PjeSacke staze izvan uli¢nih koridora mogu se formirati kao povrsine rezervirane za pjesacki promet u vidu
Setnica ili pjeSackih precica, te za servisni pristup obradivim povrSinama.

(5) PjeSacke povrsine izvan uli¢nih koridora mogu se mjestimi¢no proSirivati u pjeSacke trgove, odmorista s
klupama za sjedenje i povrSine za odrzavanje javnih manifestacija.

(6) Ukoliko je prostorno moguce, Sirinu pjeSacke staze treba dimenzionirati na moguénost mimoilazenja dvije
osobe.

(7) PjeSacke staze izvan uli¢nih koridora trebaju imati hodnu povrSinu izvedenu kao asfaltiranu, oplo¢enu
betonskim oplo¢nicima ili kao zemljanu, zatravnjenu stazu, odnosno put.

Clanak 133.

(1) Sva nova javna i druga veca parkiraliSta potrebno je projektirati na nacin se priklju¢ak parkiraliSta na javnu
cestu predvidi kao zajedniCki, odnosno nije dozvoljeno neposredno parkiranje s ulice na pojedinaéno
parkiraliSsno mjesto.

(2) Javna parkiraliSta osim mjesta za osobna vozila, mogu sadrzavati i mjesta za manja dostavna vozila i krace
zadrzavanje autobusa.

(3) lzuzetno od stavka 1. ovog €lanka, unutar koridora nekategoriziranih cesta i kategoriziranih cesta iz
nadleznosti Zupanijske uprave za ceste, moguca je izvedba novih parkiraliSnih povrsina s neposrednim
pristupom s kolnika, pri ¢emu se preporuca primjena uzduznog tipa parkiranja.

(4) Unutar cestovnih koridora se na odgovaraju¢im lokacijama mogu izvesti stajaliSta javnog autobusnog
prijevoza.

Clanak 134.

(1) U gospodarskim zonama i izdvajanjem &estica za tu namjenu iz povrsina obradivog tla uz kategorizirane
ceste, moguce je smjestiti:
— postaje za opskrbu vozila gorivom, uz koje je moguce urediti i parkiraliSta za kamione
— stacionare, skladista i odlagalista za potrebe cestarskih sluzbi.
(@) Uvjeti za gradnju sadrzaja iz stavka 1. ovog €lanka utvrduju se prema uvjetima formiranje ¢estica i gradnju
u gospodarskim zonama.

Clanak 135.

(1) lzvan gradevinskih podrudja se na udaljenosti manjoj od 50,0 m od &estice ceste bilo koje kategorije ne
mogu postavljati slobodnostojeci reklamni panoi.

(2) Slobodnostojeéi reklamni panoi, kao konstrukcije s reklamnom povrsinom do najviSe 12,0 m2, pod uvjetom
da su najmanje za %2 vlastite visine udaljeni od kolnika, mogu se postavljati u gospodarskim zonama
/oznake 1i K/.

(3) Slobodnostojeci reklamni panoi ukupne reklamne povrsine do 3,0 m2, mogu se postavljati na pojedinacnim
gradevnim Cesticama u zonama mjeSovite, pretezito stambene namjene /oznaka M1/ na nacin:

— da su od linije regulacije udaljeni najmanje 1,5 m
— da su od gradevina na susjednim ¢esticama udaljeni najmanje 3,0 m.

(4) Unutar povrsina svih ostalih funkcionalnih zona unutar gradevinskih podrudja naselja ne mogu se postavljati

slobodnostojeéi reklamni panoi.

Clanak 136.

(1) Svakoj gradevnoj Cestici treba osigurati:
— najmanje jedan neposredni kolni priklju¢ak Sirine najmanje 3,0 m na prometnu povrsinu predvidenu za
kolni promet
— najmanje jedan pjeSacki pristup s javne prometne povrsine
— kolni pristup Sirine najmanje 3,0 m do straZnjeg dijela gradevne Cestice.
(2) Preporuca se da se za pojedinacnu gradevnu Cesticu ne predvidaju vise od 2 kolna priklju¢ka s javne
prometne povrsine.
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(3) U slu¢aju kada se gradevna Cestica nalazi uz krizanje ulica razli¢itog znacaja, kolni priklju¢ak gradevne
Cestice na javnu prometnu povrsinu preporuc¢a se ostvariti preko ulice nizeg znacaja.

(4) Kolni prilaz do straznjeg dijela gradevne Cestice moguce je osigurati unutar povrsine vlastite gradevne
Cestice ili izvan povrsine Cestice — s javnog puta i sli¢ne povrSine primjerene za prometovanje vozilom.

Clanak 137.

(1) U slucaju da se kolni priklju¢ak na pojedinac¢nu ¢esticu ne moze ostvariti neposredno s ceste ili javnog puta,
odnosno ukoliko zemljiSna Eestica javne prometne povrSine ili javnog puta i gradevna Cestica na kojoj se
planira graditi nemaju zajedni¢ku medu, kolni pristup do gradevne Cestice se moze ostvariti preko zasebne
Cestice kolnog prilaza najmanje Sirine 3,5 m, &ija ukupna duljina ne moze biti ve¢a od 5,0 m.

(2) lzuzetno od prethodnog stavka, postojeéi kolni prilaz koji je utvrden za pristup izgradenoj gradevnoj ¢estici,
moze biti i ve¢e duljine, te mu je iz tehnickih razloga moguée dijelom i izmijeniti trasu.

(3) Postojeéi kolni prilaz duljine vece od 5,0 m koji je utvrden za pristup izgradenoj gradevnoj estici, moguce
je smatrati pristupom i neizgradenim gradevnim ¢esticama uz njega, ako se radi o povrSini unutar utvrdenog
gradevinskog podrucja naselja.

Clanak 138.

(1) Sluznost za prilaz na pojedina¢nu gradevnu ¢esticu mogu¢ je samo ukoliko se radi o postojecoj izgradeno;j
gradevnoj Cestici, koja nema mogucénosti za direktan prilaz na javnu prometnu povrsinu, odnosno o Cestici
koja kolni prilaz ve¢ ima osiguran na takav nacin.

(@) U slu€aju potrebe za redefiniranjem trase postojeceg sluznog prilaza, navedeno se dozvoljava samo u
slu€aju da se kolni prilaz za Cesticu ne moze rijesiti drugacije.

Clanak 139.

(1) Uvjet za gradnju na pojedina¢nim gradevnim Cesticama je osiguranje najmanjeg broja parkiraliSnih i/ili
garaznih mjesta za osobna vozila koji se utvrduje ovisno o namjeni, prema normativima iz slijedece tabele:

namjena gradevine koeficijent | broj parkiralisnih ili garaznih mjesta na
1 |PROIZVODNJA | SKLADISTA 0,45 1 zaposlenika po smjeni
2 |UREDSKI PROSTORI 2,00 100 m2 korisnog prostora
TRGOVINE, USLUGE | .
3 UGOSTITELISTVO 4,00 100 m2 korisnog prostora
VISENAMJENSKE DVORANE | o
4 |SAKRALNE GRABEVINE 015 |1 posjetitelja

0,15 1 gledatelja

5 |SPORTSKE GRABEVINE —
4,00 1 sportskom igraliStu

6 PREDSKOLSKA | SKOLSKA 1,00 1 zaposlenika po smjeni
NAMJENA 1,00 jednu ucionicu ili grupu djece

7 |ZDRAVSTVENA NAMJENA 2,00 100 m2 korisnog prostora

8 |STAMBENA NAMJENA 1,00 1 stan

9 SMJEé:TAJNI TURISTICKI utvrduje se ovisno o kategorizaciji turistickog sadrzaja,
SADRZAJI prema posebnom propisu

(2) lzuzetno od stavka 1. ovog €lanka, za trgovacke sadrzaje neto korisne povrsine 2.000,0 m2 i vece, na neto
povrsinu trgovine iznad 2.000,0 m2, broj minimalno potrebnih parkiraliSnih mjesta je 20, a na neto povrsinu
trgovine iznad 5.000,0 m2 broj minimalno potrebnih parkiraliSnih mjesta je 5.

(3) Kada se potreban broj parkiralidnih i/ili garaznih mjesta, s obzirom na posebnost djelatnosti, ne moze
odrediti prema normativu iz stavaka 1. i 2. ovog €lanka, odrediti ¢e se po jedno parkiraliSno i/ili garazno
mjesto:

— na svake dvije sobe smjestajnog turistickog sadrzaja
— nasvakih 5 korisnika doma za smjestaj starih i nemocnih, kao i za slicne smjestajne socijalne ustanove
— za ugostiteljsku namjenu na svaka 4 sjede¢a mjesta.

(4) Za Skole i sportske dvorane potrebno je predvidjeti najmanje jedno parkiraliSte za autobus.
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(5) Dimenzioniranje s obzirom na potreban broj specijalnih vrsta parkiraliSnih mjesta (za autobuse i slicno) vrsi
se u skladu s posebnim propisima.

Clanak 140.

(1) Smjestaj potrebnog broja parkiraliSnih i/ili garaznih mjesta potrebno je predvidjeti na vlastitoj gradevnoj
Cestici ili na neposrednoj susjednoj Cestici zasebnog parkiraliSta.

(@) Iznimno od prethodnog stavka, za sadrzaje javne uprave, crkvu, predskolske i Skolske zgrade, parkiraliSna
i/ili garazna mjesta za zaposlene obavezno je osigurati unutar vlastite Cestice, a preostala parkiraliSta za
korisnike mogu biti osigurana koristenjem javnog parkiraliSta na zemljiStu u vlasniStvu jedinice lokalne
samouprave.

(3) Parkiranje za potrebe groblja moguce je rijesiti uredenjem parkiraliSta za groblje ili viSenamjenskog javnog
parkiralista.

(4) Povrsine parkiralista i/ili garaza izvedena na Cestici zasebnog parkiraliSta ne mogu se prenamijeniti, osim
ukoliko se za isti sadrzaj ne iznade alternativna lokacija za parkiranje vozila, prema istim uvjetima.

(5) ParkiraliSna mjesta zasebnog parkiraliSta izgradenog za potrebe zgrade za koju na vlastitoj Cestici nije
osiguran dovoljan broj parkiraliSno — garaznih mjesta, ne smiju se obraCunavati za potrebe gradnje druge
zgrade.

Clanak 141.

(1) ParkiraliSne povrSine za teretna vozila, autobuse, radne strojeve i sli€no smatraju se gospodarskim
gradevinama za transportne i srodne djelatnosti iz Grupe 1 gradevina s potencijalnim negativnim utjecajem,
koje se u naseljima smjestaju na specijaliziranim parkiraliStima unutar odgovarajucih funkcionalnih zona
/oznake | i K/ ili unutar izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja — Proizvodne zone ,Peteranec —
Danica“ /oznaka I1/.

(2) ParkiraliSta za vozila i radne strojeve u funkciji drugih djelatnosti u pravilu se organiziraju u straznjim
dijelovima gospodarskih gradevnih €estica, ili na drugi nagin zaklonjeno od pogleda s ulice.

5.2.2.Zeljezniéki promet

Clanak 142.

(1) Postojeéa zZeljezniCka pruga za medunarodni promet M 201 /(Gyekenyes) — Drzavna granica — Botovo —
Koprivnica — Dugo Selo/u postupku je rekonstrukcije, uklju€ujuéi izvedbu drugog kolosijeka, novog stajalista
Peteranec i rekonstrukcije ZeljezniCko — cestovnog prijelaza lokalne ceste L 26254.

(2) lzvedba industrijskog kolosijeka i odgovarajuceg zeljezni¢kog teretnog terminala:

— predvida se u trasi od kolodvora Drnje na zeljeznickoj pruzi M 201 do EP ,Tori“
— moguca je i unutar drugih gospodarskih, proizvodnih zona /oznaka | i 11/, ukoliko je tehni¢ki izvediva.

(3) Sva Zeljezni¢ka infrastruktura se predvida graditi, te se po potrebi mozZe rekonstruirati prema posebnim
propisima.

Clanak 143.

@) Sirina pruznog pojasa, $irina zastitnog pruznog pojasa, moguéi zahvati na Zeljezni¢koj infrastrukturi, kao i
zahvati unutar utvrdenog pruznog pojasa, te zahvati unutar zastitnog pruznog pojasa utvrduju se prema
Zakonu o zeljeznici (,Narodne novine“ broj 32/19) i Pravilniku o op¢im uvjetima za gradenje u zastithom
pruznom pojasu (,Narodne novine“ broj 93/10).

(2) Sve zahvate gradenja, uklju€ujuéi i polaganje infrastrukturnih vodova unutar pruznog pojasa i unutar
zastitnog pruznog pojasa svih Zeljezni€kih pruga, potrebno je provoditi prema posebnim uvjetima i uz
suglasnost nadleznog upravitelja Zeljezni¢ke infrastrukture.

Clanak 144.

(1) Na svim cestovnim prijelazima unutar gradevinskih podruc&ja naselja potrebno je sigurnost na Zeljezni¢ko —
cestovnom prijelazu osigurati izvedbom deniveliranog prijelaza ili prijelaza u ravnini sa svjetlosnom i
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zvucnom signalizacijom i rampom, a na ostalim cestovno — Zeljezni¢kim prijelazima izvan naselja potrebno
je odrzavati postoje¢u razinu sigurnosti, odnosno osigurati minimalno zvuénu i svjetlosnu signalizaciju.

(2) Postojeéi cestovni prijelazi preko Zeljezni¢kih pruga izvedeni u ravnini ili kao denivelirani mogu se
rekonstruirati s ciliem poboljSanja prometnih uvjeta.

(3) Rezerviraju se koridor i povrsine za izvedbu deniveliranog Zeljezni¢ko — cestovnog prijelaza za gradevine
u sastavu planirane Podravske brze ceste sjeverozapadno od naselja Peteranec.

(4) Rezerviraju se koridor i povrSine za pjeSacki pothodnik na pruzi M 201, sjeverozapadno od naselja
Peteranec.

5.2.3.Postanski promet

Clanak 145.

(1) Za podrucje Opcine je u sklopu javnog postanskog servisa nadlezan postanski ured 48321 Peteranec.

(2) Ispostave javnog ili drugih poStanskih i dostavnih servisa mogu se smijestiti u svim funkcionalnim zonama
unutar naselja, u kojima su dozvoljene uredske djelatnosti, a uvjeti gradnje se utvrduju prema uvjetima
pojedine funkcionalne zone.

5.2.4.Elektronicki komunikacijski sustav

Clanak 146.

(1) Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura je temeljem Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (,Narodne
novine“ broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) definirana od interesa za Republiku Hrvatsku, a
daljnji razvoj elektronickih komunikacija utvrduju podzakonski propisi kojima se odreduju tehnicki uvjeti za
svjetlovodne distribucijske mreze, elektroni¢ku kabelsku kanalizaciju, te drugu elektroni¢ku komunikacijske
infrastrukture i druge povezne opreme, radijski koridori i drugi elementi sustava elektronickih
komunikacijskih sustava.

(2) Op¢i uvjeti formiranja gradevnih Cestica i gradnje linijske infrastrukture i ostalih gradevina elektronickih
komunikacijskih sustava utvrduju se prema poglavlju 5.1. ,0p¢i uvjeti gradnje infrastrukture®.

(3) Na kartografskom prikazu broj 2. ,Infrastrukturni sustavi“ okvirno su prikazani:

— trase postojeée zemaljske elektronicke komunikacijske infrastrukture (EKI)

— pozicije mjesnih telefonskih centrala

— pozicije postoje¢ih baznih postaja za pruZanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih
valova, bez koristenja vodova

— podru¢ja moguceg smijedtaja antenskih stupova za elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i/ili
drugu vrstu antenskih uredaja, te uz njih druge povezne opreme.

Clanak 147.

(1) Postojeéu zracnu telekomunikacijsku mreZzu potrebno je postepeno zamijeniti sustavima zemaljske
elektroniCke komunikacijske infrastrukture smjeStene unutar podzemne kabelske kanalizacije.

(2) Mrezu elektronicke kabelske kanalizacije za nepokretnu zemaljsku elektroni¢ku komunikacijsku
infrastrukturu treba projektirati na nacin da se ista kanalizacija mozZe koristiti za vodenje vodova vise
operatera.

(3) Gradnja gradevina i opreme elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture unutar gradevinskih podrucja
naselja utvrdena je uvjetima za svaku pojedinu funkcionalnu zonu u poglavlju 2.2.1. ,Razgranicenje
povrsina naselja prema izgradenosti, odnosno uredenosti i prema namjeni®.

Clanak 148.

(1) Smjestaj samostoje¢ih stupova s antenskim uredajima, pod Cime se podrazumijevaju sve vrste
telekomunikacijskih, radijskih i drugih prijemnika i predajnika, osim kuc¢nih TV prijemnih antena, treba u
pravilu usmjeravati izvan gradevinskih podrucja, a moze ih se smjestiti i unutar gradevinskih podrucja u
gospodarske, proizvodne ili poslovne zone /oznaka K, 1 11/.
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(2) Ovisno o tehni¢kim moguénostima, na isti samostojeéi antenski stup potrebno je omogucéiti postavljanje
uredaja viSe operatera.

(3) Unutar gradevinskih podrudja, a i izvan funkcionalnih zona navedenih u stavku 1. ovog ¢lanka, antenske
uredaje moguce je smijestiti samo na viSim gradevinama, visine (vijenca) najmanje 10,0 m, kod ¢ega ih je
potrebno postavljati na atestirane tipske prihvate.

(4) Antenske uredaje nije dozvoljeno postavljati na sakralne gradevine (procelja, krovove i zvonike crkava i
kapela), niti na zgrade koje su od sakralnih gradevina udaljene manje od 30,0 m.

(5) Za postavu samostojeCeg stupa za antenske uredaje potrebno je ishoditi suglasnost nadleznog
Konzervatorskog odjela.

Clanak 149.

(1) Prikljucke na elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu potrebno je projektirati i izvesti sukladno posebnim
propisima i prema posebnim uvjetima nadleznog pruzatelja elektroni¢kih komunikacijskih usluga.

5.3. ENERGETSKI SUSTAV

5.3.1.Elektroenergetski sustav

Clanak 150.

(1) Na podrucju Opéine:
— se ne nalaze, niti se predvida moguénost gradnje gradevina za proizvodnju elektricne energije
konvencionalnim naginom
— trenutno ne postoje gradevine za proizvodnju elektricne energije upisane u nacionalni Registar
projekata i postrojenja za koriStenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije (OIE), te povlastenih
proizvodaca
(@) Uvjeti za smjestaj i gradnju gradevina za proizvodnju energije temeljem koriStenja obnovljivih izvora
energije utvrduju se prema poglavlju 3.3.6. ,Proizvodnja energije koristenjem obnovljivih izvora i
kogeneracije - OIE®.

Clanak 151.

(1) Podrugjem Opcine prolaze 35 kV i 100 kV vodovi za prijenos elektri¢ne energije, a planirana je izvedba
visokonaponskog zraénog voda 2x400 kV — trasa Drava (Koprivnica) - Krndija.

(2) Zastitne zone zragnih elektroenergetskih vodova napona do 35 kV iznose 30,0 m, odnosno 15,0 m lijevo i
desno od osi zraénog voda.

(3) Zastitne zone zragnih elektroenergetskih vodova napona iznad 35 kV (110 i 400 kV) iznose 40,0 m,
odnosno 20,0 m lijevo i desno od osi zranog voda.

(4) Zastitni pojas za podzemni elektroenergetski vod nazivnog napona 35 kV iznosi 3,0 m obostrano od osi
voda.

(5) lzvedene sustave za prijenos elektricne energije je prema potrebi moguce rekonstruirati i dogradivati,
sukladno posebnim propisima.

Clanak 152.

(1) Javni sustav opskrbe elektricnom energijom na podrucju Opcine je uspostavljen, a potrebno ga je prema
potrebi nadogradivati i razvijati u postoje¢im i planiranim podru¢jima, gradnjom srednjenaponske (20 kV) i
niskonaponske (0,4 kV) distribucijske mrezZe, te interpolacijom potrebnog broja novih transformatorskih
stanica TS 10 (20)/0,4 kV.

(2) Op¢i uvjeti formiranja gradevnih Cestica, smjeStaja i gradnje linijske infrastrukture i ostalih gradevina
sustava distribucije i opskrbe elektricnom energijom utvrduju se prema poglavlju 5.1. ,Op¢i uvjeti gradnje
infrastrukture®.

(3) Transformatorske stanice, osim ako nisu u sastavu gradevina gospodarske ili drustvene namijene,
preporucaju se graditi na vlastitim gradevnim Cesticama.
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(4) Srednjenaponske vodove za napajanje trafostanica i za napajanje gospodarskih gradevina preporuc¢a se
polagati podzemno.
(5) U gradevinskim podrucjima naselja se niskonaponske mreze elektroopskrbe preporucaju izvoditi kao
podzemne.
(6) Za potrebe razvoda moguce je unutar zelenih povrsina u koridorima ulica ili na vlastitim Cesticama, smijestiti
kabelske razvodne ormare (KRO), u svrhu elektroopskrbe veceg broja gradevnih Cestica ili javne rasvjete.
(7) Radi racionalnijeg koriStenja prostora:
— zrac¢nu niskonaponsku mrezu unutar postojec¢eg dijela naselja preporuca se voditi jednostrano unutar
uliénog koridora
— za potrebe izgradnje nove niskonaponske mreze potrebno je koristiti isti koridor.

Clanak 153.

(1) Elektroenergetske priklju¢ke na javnu elektroopskrbnu mrezu, uklju€ujuéi i prikljuCenje mreze javne
rasvjete, treba projektirati i izvesti prema pravilima i tipizaciji nadleznog operatora elektroenergetskog
distribucijskog sustava odgovarajuéim spajanjem na transformatorsku stanicu, kabelski razvodni ormar
(KRO) predviden za opskrbu veéeg broja korisnika ili neposredno na niskonaponsku kabelsku mrezu.

(2) Tipski priklju€ni elektroormar moze se postaviti na vanjskom zidu gradevine, ili na drugi nacin, uz uvjet da
bude lako pristupacan za spajanje na vanjski priklju¢ak i unutarnji razvod.

5.3.2.Sustavi za prijenos ugljikovodika i opskrbe plinom

5.3.2.1. Sustavi za prijenos ugljikovodika i produkata ugljikovodika

Clanak 154.

(1) Podru¢jem Opcine prolaze ili se planiraju magistralni cjevovodi za transport ugljikovodika i produkata,
uklju€ivo pratece tehnoloSke gradevine sustava (plinski ¢vor, mjerno — redukcijska stanica, blokadno
ispuhivacka stanica):

— Jadranski naftovod (JANAF) — trasa medunarodnog naftovoda Virje — Lendava
— otpremni plinovod DN 300/75, &vor Medimurje — CPS Molve

— plinovod DN 100/50 Per-2 — PS Legrad

— planirani viSenamjenski medunarodni produktovod za naftne derivate.

(@) Gradnja, odnosno rekonstrukcija gradevina i drugih elemenata magistralnih sustava za prijenos
ugljikovodika i produkata ugljikovodika, kao i mjere zastite navedenih gradevina od druge gradnje u blizini
njihovih trasa, neposredno se primjenjuje Pravilnik o tehni¢kim uvjetima i normativima za siguran transport
tekucéih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima, te naftovodima i plinovodima za
medunarodni transport (S.L. br. 26/85, preuzet zakonom NN br. 53/91.)

Clanak 155.

(1) Zastitna zona cjevovoda je 200,0 m, odnosno 100,0 m lijevo i desno od osi cjevovoda, a zona opasnosti
unutar koje je zabranjena svaka gradnja bez suglasnosti vlasnika cjevovoda je 60,0 m, odnosno 30,0 m
lijevo i desno od osi cjevovoda.

(2 U pojasu Sirokom 5,0 m lijevo i desno od osi cjevovoda zabranjena je sadnja bilja i trajnih nasada ¢ije
korijenje raste dublje od 1,0 m, odnosno za koje je potrebno obradivati zemlju dublje od 1,5 m.

(3) Zahvate unutar zastitnih koridora cjevovoda za prijenos ugljikovodika i produkata ugljikovodika moguce je
izvoditi uz prethodnu suglasnost i prema posebnim uvjetima izdanim od strane tijela nadleznog za pojedini
cjevovod.
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5.3.2.2. Plinoopskrba

Clanak 156.

(1) Sustav plinoopskrbe izgraden je i u funkciji na podrucjima naselja Peteranec i Sigetec.

(2) Postojeci sustav opskrbe plinom je moguce proSirivati i rekonstruirati prema potrebi.

(3) Za potrebe opskrbe plinom izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja - Proizvodne zone Peteranec
— Danica®, preporuca se priklju¢enje na sustav Koprivnica, odnosno Koprivni¢ki lvanec.

(4) Op¢i uvjeti formiranja gradevnih Cestica, smjestaja i gradnje linijske infrastrukture i ostalih gradevina
sustava distribucije i opskrbe plinom utvrduju se prema poglavlju 5.1. ,0Op¢i uvjeti gradnje infrastrukture®.

(5) Sve elemente plinskog distribucijskog sustava treba projektirati prema Mreznim pravilima plinskog
distribucijskog sustava (,Narodne novine* broj 50/18) i tehnickim propisima nadleznog operatora plinskog
distribucijskog sustava.

Clanak 157.

(1) Plinske mjerne i redukcijske stanice potrebno je pozicionirati na mjestima koja ne naruSavaju strukturu
naselja, ne smetaju prometu, a posebno izvan zona javnog zelenila.

(2) Plinske redukcijske stanice za potrebe korisnika, ukoliko ¢e biti potrebne, mogu se smjestiti i na vlastitim
gradevnim Cesticama korisnika.

(3) Kod odabira lokacije plinske redukcijske stanice potrebno je poStovati udaljenosti plinskih vodova prema
drugim gradevinama sukladno tehnickim propisima.

Clanak 158.

(1) Za priklju€enje pojedinacnih gradevinskih ¢estica na plinovod moguce je predvidijeti ugradnju plinskog voda
na svaku gradevnu Cesticu zasebno, na nacin da se osigura nesmetano odrzavanje plinovoda na gradevnoj
Cestici.

(2) Plinski priklju€ak se moze smjestiti na pro€elju osnovne gradevine ili se moze izvesti postavom tipiziranog
samostojeceg plinskog ormara unutar gradevne Cestice.

(3) Plinski priklju¢ak ne mozZe se postaviti na ulicno procelje zgrade smjesteno na liniji regulacije ulice niti
neposredno orijentirano na javnu pjeSacku povrsinu.

5.3.3.Sustavi za prijenos i opskrbu toplinskom energijom

Clanak 159.

(1) Proizvodnja toplinske energije konvencionalnim nacinom, za koriStenje putem javnog toplinskog sustava
se na podrucju Opc¢ine ne predvida.

(2) Za prijenos toplinske energije proizvedene koristenjem obnovljivih izvora (OIE) do udaljenog korisnika,
moguce je unutar podrucja Opcine postavljati energetsku linijsku infrastrukturu — cjevovode, kabelsku
kanalizaciju i kabelsku linijsku infrastrukturu i graditi pripadajuée pojedinaCne gradevine sustava.

(3) Op¢i uvjeti formiranja gradevnih Cestica, smjeStaja i gradnje linijske infrastrukture i ostalih gradevina
sustava distribucije i opskrbe toplinskom energijom utvrduju se prema poglavlju 5.1. ,Op¢i uvjeti gradnje
infrastrukture®.

(4) Gradnja priklju¢aka na toplinski sustav provodi se temeljem posebnih propisa, tehni¢kih normi i posebnih
uvjeta nadleZznog operatora.

5.4. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

Clanak 160.

(1) Vodnogospodarski sustav €ine sustavi javne vodoopskrbe, javne odvodnje, sustavi za zastitu od Stetnog
djelovanja voda i sustavi za koristenje voda.
(2) lzgradnju vodnogospodarskog sustava treba bazirati na vodnogospodarskoj osnovi podrugja.
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(3) Op¢i uvjeti formiranja gradevnih Cestica, smjestaja i gradnje linijske infrastrukture i ostalih gradevina
vodnogospodarskog sustava utvrduju se prema poglavlju 5.1. ,Opc¢i uvjeti gradnje infrastrukture®.

5.4.1.Javna vodoopskrba

Clanak 161.

(1) Na podrucju Opéine nema izvoriSta vodocrpilista, a dijelom se nalaze:
— lll. zona sanitarne zastite izvorista ,Lipovec®
— lll. zona sanitarne zastite izvorista ,lvans¢ak®.
(2) Sustav javne vodoopskrbe je izveden i to kao dio vodoopskrbnog sustava crpiliSta lvanscak.
(3) Opskrbni sustavi vodoopskrbe za naselja predvideni su vezom na odgovaraju¢e magistralne cjevovode.
) Sirenje vodoopskrbne mreze predvida se osobito na povrsinama gradevinskih podrugja.

Clanak 162.

(1) Prilikom izgradnje nove vodovodne mreze i rekonstrukcije postoje¢e, potrebno je Koristiti materijale
cjevovoda i prikljuénih elemenata koji su neskodljivi za ljudsko zdravlje.

() Radi osiguranja od pozara, potrebno je na odgovarajuéim javnim povrSinama predvidjeti hidrante za
prikljuenje vatrogasnih uredaja.

(3) Za parkovno uredene povrsine treba odnosno hidrante oblikovane primjereno uredenju povrsina.

Clanak 163.

(1) Na podrugjima Opcine na kojima se izgradnja javnog sustava vodoopskrbe ne predvida ili se izgradnja
sustava vodoopskrbe jo3 nije dovrSila, mogucée je opskrbu pitkom vodom predvidjeti autonomnim sustavom
na nacin da se na vlastitoj Cestici predvidi:

— izvedba bunara i drugih gradevina i opreme za koriStenje pitke vode iz podzemlja prema uvjetima
Hrvatskih voda

— izvedba gradevina i opreme za koristenje, skladiStenje i pripreme kiSnice za pice

— kombinacija navedenog.

(2) Svi uredaji i oprema koji se koriste u autonomnom sustavu trebaju imati odgovarajuce ateste, a kvalitetu
vode za piée u sustavu potrebno je prije njegovog pustanja u pogon ispitati sukladno posebnom propisu za
zdravstvenu ispravnost.

(3) Vodoopskrbu pojedinatne Cestice moguce je rijesiti i prikljuCenjem na veé postoje¢i autonomni
vodoopskrbni sustav na susjednoj Cestici ili na €estici u blizini, ukoliko se dokaze izdasnost izvora i
zdravstvena ispravnost vode za pi¢e prema posebnom propisu.

5.4.2.Zbrinjavanje otpadnih voda i zastita voda

Clanak 164.

(1) Naselje Peteranec spojeno je na sustav javne odvodnje aglomeracija Koprivnica s vezom na uredaj za
proci§¢avanje otpadnih voda u HereSinu, kapaciteta 100.000 ES, a proSirenje sustava predvideno je i za
naselje Sigetec.

(2) Sustav javne odvodnje planira se nadalje razvijati fazno, sukladno odgovarajuéim tehni¢kim studijama.

(3) Nakon priklju¢enja pojedinacne gradevine na sustav javne odvodnje, do tada koriStene septicke taloznice
i sabirne jame treba staviti izvan funkcije.

(4) Za naselje Komatnica se za sada ne predvida priklju¢enje na sustav javne odvodnje Opcine, ali je ukoliko
se projektnim rjieSenjem dokaze tehnicka i ekoloSka opravdanost, moguée predvidjeti manji neovisni sustav
javne odvodnje i proCiS§c¢avanje otpadnih voda za naselje Komatnica, ili dio naselja, s ispustom u
odgovarajuci recipijenti.
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Clanak 165.

(1) Javni sustavi oborinske odvodnje javnih povrSina u gradevinskim podrucjima, posebice oborinskih voda s
prometnih povrSina, u nadleznosti su Opcine, a trebaju se vezati na sustave oborinske i melioracijske
odvodnje u nadleznosti Hrvatskih voda.

(2) Oborinska odvodnja unutar pojedinacnih gradevnih ¢estica primarno se rjeSava u okvirima vlastite Cestice,
a priklju¢enje na sustav javne oborinske odvodnje moguc je ovisno o tehnickim karakteristikama sustava
javne oborinske odvodnje, prema posebnim uvjetima Hrvatskih voda.

Clanak 166.

(1) Nije moguce poceti gradnju, ukoliko za svaki posebni slu¢aj nije odgovarajuée rijeSen nacin zbrinjavanja
otpadnih voda.

(2) Za svaki od dozvoljenih nacina ispu$tanja otpadnih i oborinskih voda u javne sustave potrebno je primijeniti
odredbe Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (,Narodne novine“ broj 80/13, 43/14,
27115, 3/16), ovisno da li se:

— otpadne i tehnoloSke vode ispustaju u javni sustav odvodnje otpadnih voda,

— otpadne i tehnoloSke vode skupljaju u septi¢kim i sabirnim jamama, te prazne i zbrinjavaju na
odgovarajuci propisani nacin od ovlastenog poduzeca

— oborinske vode ispustaju u javni sustav oborinske ili mjeSovite odvodnje.

(3) Nije dozvoljeno ispustanje neprociS¢enih otpadnih i onecis¢enih oborinskih voda (sanitarnih, tehnoloskih,
procjednih i oborinskih voda s prometnih povrsina) na tlo i u podzemije.

(4) Nije dozvoljeno ispustanje otpadnih voda u javnu mrezu odvodnje otpadnih voda, ukoliko javna mreza nije
prikljuéena na uredaj za pro€iSéavanje otpadnih voda u funkciji.

(5) Nije dozvoljeno ispustanje tehnoloskih voda u javnu mreZu odvodnje otpadnih voda, bez predtretmana za
osiguranje granic¢nih vrijednosti voda za ispustanja u sustave javne odvodnje.

(6) Otpadne vode s Cestica poljoprivrednih gospodarstava, ovisno o njihovom sastavu, potrebno je zbrinjavati
prema posebnim propisima gospodarenja u poljoprivredi i prema posebnim uvjetima Hrvatskih voda za
takvu djelatnosti.

Clanak 167.

(1) Prikljuc¢ke gradevina na pojedini sustav javne odvodnje otpadnih voda u pravilu treba projektirati i izvoditi
kao pojedinacne, odnosno kao jedan priklju€ak na viSe funkcionalno povezanih gradevina.
(20 Do funkcionalne uspostave pojedinog sustava javne odvodnije ili dijela sustava javne odvodnje:
— sanitarno — fekalne vode potrebno je skupljati u (atestiranim) vodonepropusnim septi¢kim jamama
zatvorenog tipa (bez preljeva i ispusta) koje je potrebno prazniti od ovlastenog poduzeca
— tehnoloSke otpadne vode potrebno je nakon predtretmana za osiguranje granic¢nih vrijednosti otpadnih
voda za ispustanja u sustave javne odvodnje, sakupljati u vodonepropusnim sabirnim jamama, koje
treba redovito prazniti od ovlastenog poduzeca.
(3) Alternativno od prethodnog stavka, za pojedina&nu gradevnu &esticu moguce je izvesti autonomni sustav
za prociS¢avanje otpadnih sanitarno — fekalnih voda tipa biorotor ili sli€¢ni manji sustav, pod uvjetom:
— da se dokaze, prati i odrZzava kvaliteta vode na ispustu za prema uvjetima za osiguranje grani¢nih
vrijednosti voda za ispustanja u povrsinske vode
— da se uspostavi monitoring i kontrola autonomnog uredaja od strane Hrvatskih voda
— na drugi odgovarajuci nacin, utvrden posebnim propisima.

Clanak 168.

(1) Potencijalno Ciste oborinske vode s krovnih i parternih pje$ackih povrsina mogu se u sustav javne odvodnje
oborinskih voda, na zelene povrsine na vlastitoj €estici i upojnim bunarima u podzemlje, upustati direktno
bez posebnog predtretmana.

(2) Oborinske vode s parternih kolnih povrSina mogu se ispustati u sustav oborinske odvodnje samo ukoliko
prije ispusta prolaze kroz slivnik s taloznicom, a oborinske vode koje se skupljaju s povrsina parkiralista s
brojem parkiraliSnih mjesta 10 i viSe, dodatno i kroz separator ulja i masti, odnosno prije ispustanja se
moraju procistiti do razine grani¢nih vrijednosti propisanih za ispustanje u povrsinske vode.

(3) Na podrucjima gdje se mogu pojaviti velika optereéenja uslijed oborinskih maksimuma, temeljem tehni¢ke
razrade interne oborinske odvodnje Cestice, moguce je predvidjeti ispustanje oborinske vode s Cestice u
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lagunu za prihvat viSka oborinskih voda, ali tek nakon tretmana kojim ¢e se osigurati njihovo prethodno
pro€iS¢avanje do razine granicnih vrijednosti propisanih za ispustanje u povrsinske vode.

5.4.3. Zastita od Stetnog djelovanja voda

Clanak 169.

(1) Obrana od Stetnog djelovanja voda je uspostavljena izvedbom sljedec¢ih gradevina i zahvata:
— inundacija rijeke Drave s nasipom za za$titu od voda Drave
— regulacijske i zastitne gradevine na vodotocima |. reda — potok Gliboki i kanali Mozdanski jarak i Bistra.
— postojeéi sustav kanala za oborinsku i melioracijsku odvodnju.
(2) Gradnja novih i rekonstrukcija postojec¢ih gradevina sustava, kao i mjere zastite navedenih gradevina od
druge gradnje moguca je prema posebnim propisima, uz osiguranje:
— primjene temeljnih ogranienja za provedbu zahvata gradnje i drugih zahvata iz ¢lanka 8.
— mijera spre€avanja nepovoljna utjecaja na okoli§ prema poglavlju 8. ,Mjere sprjeCavanja nepovoljna
utjecaja na okolis".

5.4.4. Koristenje voda

Clanak 170.

(1) Otvoreni vodotoci, druge povrsinske vode i vode iz podzemlja mogu se Koristiti za potrebe uspostave
sustava za navodnjavanja poljoprivrednih povrSina, sukladno odgovarajuéim studijama, odnosno
projektnim rjeSenjima navodnjavanja.

(2) Cjevovodi mreze navodnjavanja poljoprivrednih povrSina prioritetno se trebaju smjestiti unutar koridora
cesta, poljskih i Sumskih putova, a ukoliko je iz tehnickih razloga prihvatljivije, cjevovodi se uz odgovarajuce
oznacgavanje mogu smjestiti i unutar poljoprivrednih povrsina.

Clanak 171.

(1) Uzgoj riba je mogu¢ u rekreacijskim ribnjacima.

(2) Zasnivanije ribnjaka i uzgoj riba, radi moguéeg negativnog utjecaja na ciljne vrste, ciljna stanista i ekolodku
mrezu, bez obzira na lokaciju, nacin izvedbe i veli¢inu zahvata, podlijeze ispitivanju utjecaja zahvata na
okolis i prirodu.

6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH, PRIRODNIH | KULTURNO - POVIJESNIH
VRIJEDNOSTI

Clanak 172.

(1) Lokacije i povrsine krajobraznih, prirodnih i kulturno — povijesnih vrijednosti prikazane su na kartografskom
prikazu broj 3. ,Uvijeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina®“.

6.1. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 173.

(1) Krajobraznu vrijednost (strukturu) ruralnog prostora Cini tradicijski odnos naselja i obradivog tla, plavne
livade i Siri prostor uz Dravu, a potrebno ju je ¢uvati primjenom slijedecih mjera:
— usmjeravanjem gradnje gradevinskih sklopova poljoprivrednih gospodarstava, ¢im je vise moguce,
unutar granica izgradenih dijelova gradevinskog podrucja
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— zabranom gradnje izdvojenih poljoprivrednih gospodarstava na poljopriviednom tlu Sireg prostora
potoc¢nih dolina vodotoka I. kategorije
— zabranom svake gradnje na podrucju plavnih livada.
(2) Podrucja zastite krajobraznih vrijednosti poto¢nih dolina na kojima se primjenjuju posebna ograni¢enja u
koristenju iz alineja 2. i 3., stavka 1. ovog €lanka, utvrduju se prema kartografskom prikazu br. 3 ,Uvjeti
koristenja, uredenja i zastite prostora®“.

Clanak 174.

(1) Zabranjene su intervencije u kultiviranom krajobrazu, koje bi zna¢ajno utjecale na izmjenu njegova obiljezja
u vizualnom i ekoloskom smislu:
— gradnja na neizgradenim, a vizualno istaknutim mjestima izvan gradevinskih podruc¢ja naselja
— uvodenje genetski modificiranih organizama i invazionih alohtonih vrsta
— uvodenje drugih neautohtonih vrsta, bez odgovarajuce provjere i odobrenja nadleznog ministarstva.

Clanak 175.

(1) U cilju zaStite bioloSke i krajobrazne raznolikosti treba ocCuvati podru€ja prekrivena autohtonom
vegetacijom, postojece Sumske povrSine, Sumske rubove, Zivice koje se nalaze izmedu obradivih povrSina,
treba izbjegavati velike poljoprivredne povrsine zasijane jednom kulturom, te treba osobito Stititi podrucja
prirodnih vodotoka i vlaznih livada, kao ekolo$ki vrijednih podrucja.

(2) Postoje¢e vecée povrsine obradivog tla potrebno je mjestimi¢no presijecati prirodnom vegetacijom u vidu
Sumaraka, zivica, livada i sli¢éno, a preporuca se da se takve povrsine ureduju kao neogradene lovacke
remize, odnosno prostori za sklanjanje divljaci.

Clanak 176.

(1) U cilju oCuvanja tradicijskih akcenata i orijentira, na raskrizjima poljskih putova i u naseljima, potrebno je
obnavljati i odrzavati tradicijska sakralna obiljezja (kapelice, poklonce i raspela) zajedno s prate¢im
hortikulturnim elementima - ogradenim cvjetnjakom, te jednim ili skupinom visokih stabala.

(2) Kao dio tradicije, mogu se, na raskrizjima prometnica i poljskih putova postavljati i nova kulturno — vjerska
obiljeZja — kapelice, poklonci i raspela.

6.2. MJERE ZASTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 177.

(1) Zastita prirode, prema Zakonu o zastiti prirode (,Narodne novine® broj 80/13, 15/18, 14/19) treba se
provoditi kroz oCuvanje bioloSke i krajobrazne raznolikosti, te zastitu prirodnih vrijednosti, odnosno
zasti¢enih podrucja, zasticenih svojti i zasti¢enih minerala i fosila.

6.2.1.Zasti¢ena podrucja i podruéja ekoloske mreze

Clanak 178.

(1) Unutar Opc¢ine nalaze se dijelovi podrucja zastiéenog prema Zakonu o zaétiti prirode (,Narodne novine*
broj 80/13, 15/18, 14/19) - Regionalni park ,Mura — Drava“.

(2) U Regionalnom parku dopustene su gospodarske i druge djelatnosti i radnje korisnika prostora kojima se
upravlja i gospodari u skladu s posebnim propisima, a pri ¢emu je potrebno ocuvati prirodne osobitosti
prostora, odnosno zastititi njegova bitna obiljezja.

(3) Mjere zastite za Regionalni park ¢e se utvrditi Planom upravljanja i Prostornim planom podrucja posebnih
obiljezja predmetnog zasticenog podrucja, a do donoSenja navedenih dokumenata primjenjuju se mjere
zastite:

— obveza sanacije terena napustenih eksploatacijskih polja neenergetskih mineralnih sirovina
— zabrana novih istrazivanja, otvaranja novih eksploatacijskih polja i proSirenje postojec¢ih, osim
navedenih ovom Odlukom
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— zabrana i aktivho spre€avanje gradnje vikendica i sli¢nih gradevina uz rijeku Dravu i ostale vodene
povrsine

— poticanje odrzivog gospodarskog razvoja, ekoloSke poljoprivrede, o¢uvanja tradicijskih obrta u novoj
funkciji i sli¢no

— ocuvanje rukavaca, mocvarnih i barskih podrucja uz rije¢ni tok

— ocCuvanje vlaznih livada, Sumaraka i Sikara

— sprecavanje degradacije vlaznih i poplavnih Suma, te njihovo uklju¢enje u podrucje zastitne zone jer
¢ine prirodno jedinstvo s tokom rijeke.

(4) Prostornim planom Koprivnicko — krizevacke Zupanije predloZzeno je pokretanje postupka ispitivanja
vrijednosti i zastite prirode sukladno Zakonu o zastiti prirode, u kategoriji spomenik prirode za podrucje
.Peteranske livade®, radi Cega se do zavrSetka postupka utvrduje obveza ispitivanja utjecaja zahvata na
predmetnom podrucju.

Clanak 179.

(1) Unutar Opc¢ine nalaze se dijelovi podrucja ekoloSke mreze Republike Hrvatska (ekoloSke mreze Europske
unije ,Natura 2000“) prema Uredbi o ekolo$koj mrezi (,Narodne novine* broj 124/13 i 105/15):

— podrucja ouvanja znacajna za ptice (POP):

— HR 1000014 ,Gornji tok Drave“ (od Donje Dubrave do Terezinog polja)

— podrucja oCuvanja znacajna za vrte i staniSne tipove (POVS):

— HR 5000014 ,Gornji tok Drave“ (od Donje Dubrave do Terezinog polja)
— HR 2000368 ,Peteranec”.

(2) Zastita podrucja ekolosSke mreze, treba se provoditi temeljem posebnih propisa iz domene zastite prirode i
ekoloske mreze:

— oshovne mjere za o¢uvanje ciljnih vrsta ptica i nacin provedbe mjera utvrden je Pravilnikom o ciljevima
oCuvanja i osnovhim mjerama za o€uvanje ptica u podru&ju ekoloSke mreze (,Narodne novine“ broj
15/14)

— svi planovi, programi i zahvati koji mogu imati zna¢ajan negativan utjecaj na ciljeve oCuvanja i
cjelovitost podru¢ja ekoloSke mreze podlijezu ocjeni prihvatljivosti za ekoloSku mrezu, sukladno
Zakonu o zastiti prirode (,Narodne novine® broj 80/13, 15/18, 14/19) i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti
za ekolosku mrezu (,Narodne novine“ broj 146/14).

(3) U postupcima izdavanja odobrenja prema propisima koji reguliraju prostorno uredenje i gradenje, za sve
zahvate u podrucju ekoloSke mreze, potrebno je od upravnog tijela nadleznog za poslove zastite prirode
ishoditi uvjete zastite prirode i suglasnost na projektnu dokumentaciju za predvidene zahvate.

(4) Posebni uvjete zastite prirode i suglasnost nadleZznog upravnog tijela za poslove zastite prirode obvezni su
i za zahvate koji se ne smatraju gradenjem, ukoliko su planirani u podru&ju ekolodke mreze.

6.2.2.Strogo zasti¢ene vrste

Clanak 180.

(1) Strogo zasti¢ene vrste unutar opcinskog podrucja dane su tabelarno:

STROGO ZASTICENE VRSTE NA PODRUCJU OPCINE
VRSTA — znanstveni naziv | VRSTA — hrvatski naziv | NAPOMENA
MAMMALIA - SISAVCI
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) Sirokouhi mraénjak
Castor fiber (Linnaeus, 1758) dabar L
Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) hréak
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) vidra
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) puh oraSar
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) velikouhi $iSmis
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) veliki $iSmis
Plecotus austriacus (Fischer, 1829) sivi dugous$an
Rhinolophus ferrumequinum (Schreiber, 1774) veliki potkovnjak
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AVES - PTICE
Actitis hypoleucos, 1758 mala prutka
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) vodomar
Anas strepera (Linnaeus, 1758) patka kreketaljka
Charadrius dubius Scop., 1786. kulik sljepci¢
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) crna roda
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) eja mocvarica
Columba oenas (Linnaeus, 1758) golub dupljas
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) mala bijela ¢aplja
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) Stekavac
Hippolais icterina (Vielliot, 1817) Zuti volji¢
Lymnocryptes (Brunnich, 1764) mala Sljuka
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) $kanjac osa$
Phalacrocorax pygmeus (Pallas, 1773) mali vranac
Riparia riparia (Linnaeus, 1758) bregunica
Sterna albifrons (Pallas, 1764) mala Cigra

Sterna hirundo (Linnaeus, 1758)

crvenokljuna gigra

Tringa glareola (Linnaeus, 1758)

prutka migavica

REPTILIA - GMAZOVI

Emys orbicullaris (Linnaeus, 1758)

barska kornjaca

Lacerta agilis (Linnaeus, 1758)

livadna gusterica

AMPHIBIA - VODOZEMCI

Bombina bombina (Linnaeus, 17561)

crveni mukac

Bombina variegata (Linnaeus, 1758)

zuti mukac

Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)

¢eSnjaca

Rana dalmatina (Fizinger in Bonaparte, 1838)

Sumska smeda zaba

Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)

veliki dunavski vodenjak

PISCES - RIBE

ACTINOPTERYGII - ZRAKOPERKE

Romanogobio vladykovii (= Gobio albipinnatus)

bjeloperajna krkusa

Zingel streber

mali vretenac

Zingel zingel

veliki vretenac

INSECTA — KUKCI

LEPIDOPTERA — LEPTIRI

Lycaena dispar (Haworth, 1802)

kiseli€in vatreni plavac

Phengaris teleius (Bergstrasser, 1779)

veliki livadni plavac

PLANTAE - BILJKE

SPERMATOPHYTA - SUEMENJACE

Gentiana pneumonanthe L.

| pluéna siristara

FUNGI - GLJIVE

Helvella spadicea

[ crnobijeli hréak

oznaka ,L“ uz ime vrste oznaCava da se vrsta nalazi i na popisu divlja¢i Zakona o lovstvu (,Narodne novine* broj:
99/18, 32/19), te se gospodarenje odobrava sukladno ¢l. 155. Zakona o zastiti prirode (,Narodne novine" broj
80/13, 15/18 14/19), a provodi temeljem planova gospodarenja prema Zakonu o lovstvu.

(2) Mjere zaétite u cilju o€uvanja strogo zasti¢enih vrsta:

— u podrudjima ekoloSke mreZe (podrucjima oCuvanja znac€ajnim za ptice) odnosno u podrudjima
posebno znacajnim za obitavanje strogo zasti¢enih vrsta faune (ponajprije ptica) ne planirati objekte
Cije koristenje proizvodi izrazenu buku (objekti zatvorenog i otvorenog tipa s razglasnim sustavima)

— u podrucjima ekoloSke mreze (podrucjima oCuvanja znaCajnim za ptice) odnosno u podrucjima
posebno znalajnim za obitavanje strogo zastiéenih vrsta ptica, radove izgradnje novih, te
rekonstrukciju ili ruSenje postojecih gradevina, potrebno je provoditi u razdoblju od rujna do oZujka,
kako bi se omogucéilo neometano gnijeZdenje ptica, a eventualno nuzno kréenje drvenaste vegetacije

svesti na najmanju mogu¢u mjeru

— prije radova rekonstrukcije ili ruSenja gradevina (naroc€ito onih koje se nekoliko ili viSe godina nisu
koristile) nuzno je kontaktirati nadleznu javnu ustanovu zastite prirode radi utvrdivanja prisustva strogo
zasti¢ene ifili ugrozene faune, ponajprije SiSmisa, te provoditi utvrdene dodatne mjere zastite u smislu

pogodnih razdoblja za obavljanje radova i omoguc¢avanja nesmetanog ulaza i izlaza za SiSmiSe

— elektroenergetske objekte planirati i tehnicki izvoditi na nacin da se ptice, posebice one velikih raspona
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krila, zastite od stradavanja uzrokovanog strujnim udarom

— javnu rasvjetu i vanjsku rasvjetu istaknutih objekata planirati i izvoditi na nacin koji ne djeluje Stetno na
faunu podrudja

— onemoguditi prenamijenu i isusivanje mocévara, vodotokova, prirodnih stajacica (bare i drugo)

— u Sto vecéoj mjeri oCuvati prirodnost obala i cjelovitost priobalne vegetacije rijeke Drave i potoka

— ocuvati povoljan vodni rezim i povezanost toka rijeke Drave i potoka.

6.2.3.Ugrozeni i rijetki stanisni tipovi

Clanak 181.

(1) Ugrozeni i rijetki staniSni tipovi dani su tabelarno:

NKS kod Naziv

A2.7. Neobrasle i slabo obrasle obale tekucéica

A41 Tr8¢aci, rogozici, visoki Siljevi i visoki $aSevi (Razred PHRAGMITO -
T MAGNOCARICETEA Klika in Klika et Novak 1941)

C232 Mezofilne livade koSanice S_rednje _Eqrope (Sveza Arrhenatherion elatioris Br.-
e Bl. 1926, syn. * Arrhenatherion elatioris Luquet 1926)

C2321 Srednjeeuropske livade rane pahovke (As. Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex
""" Scherrer 1925)

C.2324 Livade gomoljaste konare i rane pahovke (As. Filipendulo vulgaris —
""" Arrhenatheretum Hundt et Hibl 1983)

C.2.3.2.7. Nizinske koSanice s ljekovitom krvarom (Sanguisorba officinalis)

C.3.4.3.4. Bujadnice (Pteridium aquilinum)

D111 Vrbici Sljunkovitih i pjeskovitih rijeCnih sprudova (Sveza Salicion eleagno —
T daphnoidis (Moor 1958 Grass 1993)

E.1.1. Poplavne Sume vrba (Sveza Salicion albae Soo 1951)

E12 Poplavne Sume topola (Sveza Populion albae Br. — Bl. ex Tchou 1949, sveza
T Salicion albae Soo 1951)

E.2.2. Poplavne Sume hrasta luznjaka (Sveza Alno — Quercion roboris Horvat 1950

MjeSovite hrastovo — grabove i Ciste grabove Sume (Sveza Erythronio —
E.3.1. Carpinion (Horvat 1958) Marni¢ek in Mucina et al. 1993 i sveza Carpinion betuli
(Isler 1931)
NKS — Nacionalna klasifikacija stanista

(2) Mjere zastite u cilju o€uvanja ugroZenih i rijetkih stanidnih tipova:
— ugroZene i rijetke stanidne tipove oCuvati na Sto veéoj povrSini i u Sto prirodnijem stanju, ne planirati
zahvate kojima se unose strane (alohtone) vrste
— na prostorima ugrozZenih i rijetkih mo&varnih i vlaznih staniSta izbjegavati planiranje gradevinskih
zahvata, posebno prometne i komunalne infrastrukture
— osigurati propisno zbrinjavanje otpada i otpadnih voda.

6.3. MJERE ZASTITE KULTURNO — POVIJESNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 182.

(1) Mjere zastite zasti¢enih kulturnih dobara provode se neposrednom primjenom Zakona o zastiti i oCuvanju
kulturnih dobara (,Narodne novine® broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12,
157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18).

(2) Za neposredni nadzor provedbe mjera zastite kulturno — povijesnih vrijednosti na podruc¢ju Opcéine nadlezno
je Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru, u daljnjem
tekstu nadlezni Konzervatorski odjel.

(3) Status pojedinog zasticenog kulturnog dobra utvrduje se temeljem Registra kulturnih dobara Republike
Hrvatske.
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(4) U slu€aju pokretanja pojedinacnog postupka ispitivanja vrijednosti i zastite s ciliem upisa u Registar
kulturnih dobara Republike Hrvatske, do dovrSetka postupka se za predmetnu gradnju neposredno
primjenjuje Zakon o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara.

Clanak 183.

(1) Na podrucju Opéine utvrdena su sljedeca registrirana materijalna kulturna dobra:

Naziv kulturnog dobra Vrsta Naselje, lokalitet Oznaka
Ne.poll<retvno kulturno dobro — Peteranec 7.9893
pojedinaéno
Crkva sv. Marka Evandelista i zupni | Nepokretno kulturno dobro —
dvor pojedinaéno

Crkva sv. Petra i Pavla i Zupni dvor

Sigetec Z-2927

(2) Sve zahvate na materijalnim kulturnim dobrima upisanim u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i
na pripadaju¢im gradevnim Cesticama treba provoditi neposredno prema Zakonu o zastiti i oCuvanju
kulturnih dobara, odnosno prema posebnim uvjetima i prethodnom odobrenju nadleznog Konzervatorskog
odjela, pri E¢emu se zahvatima smatraju zahvati gradnje, ali i drugi zahvati koji se he smatraju gradnjom, ali
utjeCu na oblikovanje kao $to su restauracija elemenata procelja, bojanje, ogradivanje, izvedba parternog
oplo€enja, sadnja ukrasnog bilja i sli¢no.

Clanak 184.

(1) Evidencija ostalih materijalnih kulturnih dobara na podrucju Opéine:

EVIDENTIRANA KULTURNA DOBRA
1. POVIJESNA NASELJA I DIJELOVI NASELJA
Dio naselje Peteranec,
1.01. L . . . . .
Ruralna cjelina, neposredno okruzenje crkve Zupnog dvora i kapetanije
2. POVIJESNE GRADEVINE | GRADITELJSKI SKLOPOVI
2.1. KAPELE POKLONCI | RASPELA
2.1.1. Peteranec, pil Presvetog Trojstva, raskriZje Ul. bra¢e Radi¢a i Ul. kralja Tomislava
2.1.2. Peteranec, raspelo na raskrizju Ul. brace Radi¢a i odvojka iste ulice prema Sigetcu
2.1.3. Peteranec, raspelo u Ul. Matije Gupca na k.€. 1738/8 k.o. Peteranec
2.1.4. Peteranec, raspelo u Ul. F. Galovi¢a ispred k.br 42
2.1.5. Peteranec, raspelo na raskrizju u Ul. K. Tomislava, ispred k.br. 27
2.1.6. Peteranec, raspelo na groblju
2.1.7. Sigetec, pil Presvetog Trojstva, Ul. M. Gupca
2.1.8. Sigetec, raspelo na raskrizju ulica Brace Radi¢ i Matije ErSega
2.1.9. Sigetec, raspelo na raskrizju ulica Brace Radi¢ i lvana Berute
2.1.10. Sigetec, raspelo na raskrizju ulica Bra¢e Radi¢ i Matije Gupca
2.1.11. Sigetec, raspelo na ulazu u naselje u Dravskoj ulici
2.1.12. Sigetec, raspelo na raskriZju ulica lvana Berute i Matije Gupca
2.1.13. Sigetec, raspelo na raskriZju ulica Dravske i Matije Gupca
2.1.14. Sigetec, raspelo na groblju
2.1.15. Komatnica, raspelo preko puta k.br. 14
2.1.16. Komatnica, raspelo isto¢ni dio naselja
2.2. STAMBENE GRABDEVINE
2.2.1. Sigetec, tradicijska ku¢a, M. ErSega 28, k.€. 699 k.o. Sigetec,
lokacija snimanja serije ,Gruntov¢ani®
2.2.2. Sigetec, tradicijska kuca
2.3. GRADEVINE JAVNE NAMJENE
2.3.1. Zgrada kapetanije, danas sjediste Opcine
25. GOSPODARSKE | INDUSTRIJSKE GRABDEVINE
2.5.1. Kompleks starog mlina u Peterancu
3. MEMORIJALNA PODRUCJA
3.0.1. Peteranec, mjesno groblje
3.0.2. Sigetec, mjesno groblje
4. ARHEOLOSKI LOKALITETI | PODRUCJA
4.0.1. Lokalitet Dudovina 1, Peteranec, cca 500,0 m jugoistocno do crkve
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4.0.2. Lokalitet Dudovina 2, Peteranec, pje$€ana uzvisina nedaleko crkve
Lokalitet Novi Kréi — Polacek, ravni teren izmedu potoka Vratnec i ceste TorCec —

4.0.3. L . . .
Koprivnica, cca 700,0 m jugozapadno od groblja u Tor€ecu

4.0.4. Lokalitet Novi Kré¢i — Ograd, ravni¢arski teren oko 1.600,0 m jugozapadno od
Tor€eca

4.0.5. Lokalitet Petrovci, blago brezuljkasti teren izmedu MoS¢anskog jarka i Sume
Salovica

4.0.6. Lokalitet Cerine 7, ravnicarski teren uz cestu Koprivnica — tor¢ec, cca 2,0 km
zapadno od centra Toréeca

4.0.7. Lokalitet Vratnec, ravni€arski teren uz juzni rub Sume Jasenovec i cestu
Koprivnica — Delekovec

4.0.8. Lokalitet Panje, ravnicarski teren sjeverno od Peteranca

4.0.9. Lokalitet Grad, ravniCarski teren sjeverno od Sigeca

4.0.10. Lokalitet MoS¢anci, ravni€arski i plavni teren oko 1,0 km juzno od Sigeca

Clanak 185.

(1) U postupku utvrdivanja uvjeta uredenja prostora i/ili gradnje na arheolo$kom lokalitetu, potrebno je
definirati obavezu kontinuiranog nadzora arheologa za sve radove koji se predvidaju izvoditi u zemlji, na
dubini vecoj od 40,0 cm ispod razine tla, a izvjeStaj arheologa o pracenju radova sastavni je dio
dokumentacije za ishodenje uporabne dozvole gradevina smjestenih unutar arheolo$kih lokaliteta.

(2) lzvan podrucja arheoloSkog lokaliteta, ukoliko se pri izvodenju gradevinskih zahvata ili bilo kakvih drugih
radova u zemlji naide na predmete ili nalaze za koje bi se moglo pretpostaviti da imaju arheolo$ki znacaj,
potrebno je radove odmah obustaviti i obavijestiti o tome nadlezni Konzervatorski odjel, koji ¢e dati detaljne
upute o daljnjem postupku.

(3) Za zahvate kod kojih se izvode zemljani radovi na velikim povr§inama kao $to su infrastrukturni koridori
Zupanijskog ili drzavnog znacaja, golf igraliSta, povrsinski iskopi mineralnih sirovina (otvaranje novih
eksploatacijskih polja), potrebno je zatraZiti posebne uvjete nadleZnog Konzervatorskog odjela radi
utvrdivanja potrebe rekognosciranja terena radi determinacije potencijalnih arheoloSkih lokaliteta.

Clanak 186.

(1) Evidentirana kulturna dobra predlaZu za zastitu na lokalnoj razini usvajanjem zasebne odluke o zastiti
kulturnih dobara od lokalnog znaé&aja, sukladno €lanku 17. Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara.

(2) Do usvajanja Odluke o zaétiti kulturnih dobara od lokalnog znacaja, u postupku izdavanja uvjeta uredenja
prostora ili izvedbe gradevinskih zahvata (rekonstrukcija, adaptacija, restauracija i drugo) na evidentiranim
gradevinama, potrebno je traziti stru¢no misljenje nadleznog Konzervatorskog odjela.

(3) Misljenje iz prethodnog stavka je usmjeravajuceg, a ne obvezujuceg znacaja.

Clanak 187.

(1) Radiizbjegavanja moguceg negativnog vizualnog utjecaja na pojedino evidentirano kulturno dobro, struéno
misljenje nadleZznog Konzervatorskog odjela potrebno je traZziti i u slu¢ajevima:
— planiranja gradevinskih zahvata i na ¢esticama u neposrednom kontaktnom prostoru udaljenosti do
30,0 m od evidentiranog dobra
— utvrdivanja lokacija za postavu samostojecih antenskih stupova.
(@) lzvedene stupove javne rasvjete i stupove zraCne niskonaponske mreze smjeStene neposredno uz
sakralna obiljezja potrebno je izmjestiti na druge lokacije.
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7. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 188.

(1) Postupanje otpadom potrebno je provoditi primjenom Zakona o odrzivom gospodarenju otpadom (,Narodne
novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19), odgovaraju¢ih podzakonskih propisa i opéinskog plana gospodarenja
otpadom.

(2) Na opcinskom podrucju se zasnivanje odlagaliSta otpada ne predvida.

(3) Sva periodi¢no uocena ,divlja“ odlagaliSta potrebno je promptno sanirati sukladno Zakonu o odrzivom
gospodarenju otpadom.

Clanak 189.

(1) Uspostava i provedba cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom, koji ¢e obuhvacati odvojeno
skupljanje, odvoz, odvajanje korisnih komponenti, zbrinjavanje komunalnog otpada na siguran nacin i druge
potrebne postupke, u nadleznosti je Opcéine, a potrebno ga je integrirati u centralni sustav gospodarenja
otpadom (CGO) zupanijske, odnosno regionalne razine.

(2) Uspostavljen je sustav organiziranog odvoza komunalnog otpada za cjelovito opéinsko podrucje.

(3) Uspostavljen je sustav organiziranog odvojenog skupljanja otpada putem postavljanja odgovarajucih
spremnika/posuda/kontejnera — zelenih otoka za odvojeno skupljanje osnovnih skupina otpada, na javnim
povrSinama unutar gradevinskog podrucja naselja.

(4) Prikladni opasni otpad malog volumena (stare baterije i slicno) moze se ukljuditi u sustav iz prethodnog
stavka.

(5) Daljnji razvoj sustava gospodarenja otpadom treba uskladivati prema razvoju sustava Zupanijske, odnosno
regionalne razine."

Clanak 190.

(1) Proizvodna zona ,Peteranec — Danica“ /oznaka |1/ i gospodarske, proizvodna zona u naselju Peteranec
/loznaka 1/ specificno su utvrdene kao podruja za djelatnost gospodarenja otpadom iz opcinske
nadleznosti, odnosno za smjesta;:

— centralnog opc¢inskog reciklaznog dvorista /oznaka RD/

— reciklaznog dvorista za gradevinski otpad /oznaka RDG/

— deponije za viSak iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja gradevinskih radova
/oznaka VI/

— druge sadrzaje u funkciji djelatnosti postupanja s otpadom i druge kompatibilne komunalne djelatnosti
iz opcinske nadleznosti, izuzev odlaganja otpada.

(2 ToCna lokacija za svaku pojedinu namjenu iz stavka 1. ovog ¢lanka unutar pojedinog izdvojenog
gradevinskog podruéja izvan naselja, odredit ¢e se projektom.

(3) Na lokacijama predvidenim za gospodarenje otpadom nije dozvolijeno smjestati deponije otpada niti
skladista otpada na duzi rok.

(4) Uvjeti provedbe zahvata — formiranje pojedinacne gradevne Cestice, smjestaj i gradnja gradevina identi¢ni
su kao i za proizvodne i poslovne sadrZaje, odnosno provode se prema poglavlju 3.2. ,Uvjeti provedbe
zahvata u gospodarskim zonama®“.

(5) Obvezna je primjena mjera zastite okoliSa i prirode prema posebnim propisima i odgovarajuc¢im poglavljima
ove Odluke.

Clanak 191.

(1) Funkcioniranje reciklaznog dvoriSta se prema potrebi dodatno ureduje posredstvom mobilne jedinice,
funkcionalno vezane za odgovarajuée funkcionalno stacionarno reciklazno dvoriSte unutar Opcine ili u
bliskom okruzeniju.

(2) Mobilna reciklazna dvoriSta mogu se postavljati na odgovarajuéim javnim povrSinama dostupnim vozilom,
odnosno na javnim trgovima, na dijelovima javnih parkiraliSta i drugim ¢esticama unutar funkcionalnih zona
gospodarske i mjeSovite namjene /oznake |, K i M1/.
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Clanak 192.

(1) Povrsine gospodarskih, proizvodnih zona /oznaka I/ i gospodarskih, poslovnih zona u naseljima /oznaka K/
odreduju se kao prostori unutar kojih je mogucée utvrditi dodatne lokacije za obavljanje djelatnosti
postupanja s otpadom prema c¢lanku 83. stavku 5. Zakona o odrzivom gospodarenju otpadom, kao
komercijalna i/ili vlastita reciklazna dvorista, odnosno skladista sekundarne sirovine predvidene za daljnju
upotrebu.

(@) U funkcionalnim zonama iz prethodnog stavka, gradevine i manipulativni prostori reciklaznih dvorista
trebaju biti unutar Cestice smjesteni i/ili oblikovani na nacin da manipulacija sekundarnom sirovinom nije
vidljiva s ulice.

Clanak 193.

(1) U okviru gradevne Cestice energane OIE, koja otpad koristi kao sirovinu, moguce je urediti odgovarajuce
deponije i postrojenja za pripremu komponenti iz otpada, sukladno odgovaraju¢im posebnim propisima
gospodarenja otpadom.

Clanak 194.

(1) Za sve gradevne Cestice treba prilikom izrade glavnog projekta utvrditi prostor za privremeno skupljanje
komunalnog i tehnoloSkog otpada na gradevnoj Cestici i navesti nacin zbrinjavanja, odnosno mjesto
odlaganja otpada, te tehnologiju skupljanja.

(2) Ukoliko na pojedinoj gradevnoj Cestici, uslijed obavljanja gospodarske djelatnosti nastaje opasni otpad,
nacin njegova zbrinjavanja rjeSava se, ovisno o vrsti otpada koji nastaje, neposrednom primjenom Zakona
o odrzivom gospodarenju otpadom.

(3) Na gradevnim Cesticama s viSe od 3 zasebne korisniCke jedinice, izdvojeni zatvoreni ili otvoreni prostor za
skupljanje komunalnog i tehnoloskog otpada, potrebno je najmanje 10,0 m udaljiti od osnovnih gradevina
na susjednim ¢esticama.

(4) Vlastiti komunalni otpad biljnog podrijetla, moguce je individualno kompostirati na dvoridtima u zonama
mjedovite, preteZito stambene namjene /oznaka M1/, uz uvjet da se kompostiSte smjesti u dvoriSnom dijelu
Cestice i najmanje 20,0 m udaljeno od viSestambenih zgrada, odgojnih i obrazovnih ustanova, te
stacionarnih gradevina socijalne i turisticke namjene, kao &to su prostori za boravak u domovima za starije,
hotelima, pansionima, sobama u sklopu seoskog turizma i sli¢no.

Clanak 195.

(1) Zbrinjavanje otpada koji nastaje na (obiteljskim) poljoprivrednim gospodarstvima treba se rjeSavati za svaku
pojedinacni slucaj, ovisno o vrsti poljoprivredne proizvodnje i vrsti otpada koji nastaje, primjenom nacela
odrzivog gospodarenja otpadom iz poljoprivrede i mjera zastite okoliSa od takvog otpada.

(2) Pojedinacna gradevina za privremeno skladiStenje i zrenje gnoja moze se graditi:

— u sklopu gradevne Cestice poljoprivrednoga gospodarstva za uzgoj zivotinja
— na zasebnoj gradevnoj Cestici smjestenoj unutar povrSine obradivog tla /oznaka P1/ najmanje 500,0
m udaljeno od gradevinskog podrudja naselja Sigetec i Peteranec.

(3) Zasebna gradevna Cestica za gradevinu za privremeno skladiStenje i zrenje gnoja dimenzionira se kao
minimalna povrSina za smjestaj gradevine i servisni pristup vozilom, pri éemu je gradevinu od mede
pristupnog puta potrebno odmaknuti najmanje 5,0 m, a od ostalih meda najmanje 1,0 m.

(4) Ukoliko je (obiteljsko) poljoprivredno gospodarstvo izvedeno izvan gradevinskog podrucja naselja, kao
jedan od nacina zbrinjavanja otpada nastalog na gospodarstvu, moze se unutar vlastite Cestice graditi
postrojenje za proizvodnju energije koriStenjem otpada s poljoprivrednog gospodarstva kao obnovljivog
izvora energije (OIE) i to prvenstveno postrojenja na biomasu.
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8. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

8.1. Zastita od oneciséenja okolisa otpadnim vodama

Clanak 196.

(1) Ispustanje neprociSéenih otpadnih voda u okoli$ je zabranjeno.

(2 Mjere za zastitu izvoriSta od zagadenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na izdasnost,
kakvocu i zdravstvenu ispravnost vode provodi se neposrednom primjenom Pravilnika o utvrdivanju zona
sanitarne zastite izvorista (,Narodne novine* broj 66/11, 47/13).

(3) Za sve gradevne Cestice treba rijesiti postupanje s otpadnim i oborinskim vodama prema poglaviju 5.4.2.
»Zbrinjavanje otpadnih voda i zastita voda“ i na nacin da se zadovolji propisani standard kvalitete za
ispustanje voda u sustave javne odvodnje ili u povrSinske vode prema Pravilniku o grani¢nim vrijednostima
emisija otpadnih voda (,Narodne novine“ broj 80/13, 43/14, 27/15, 3/16) prije ispustanja.

8.2. Zastita zraka

Clanak 197.

(1) Mjere zastite i poboljSanja kakvoce zraka provode se prema Zakonu o zastiti zraka (,Narodne novine® broj
130/11, 47/14, 61/17,118/18) i odgovaraju¢im podzakonskim aktima.

8.3. Zastita od buke

Clanak 198.

(1) Razina buke koja je posljedica gospodarskih djelatnosti:

— unutar podrucja posebno osjetljivih na buku, kojima se smatraju zone mjeSovite, pretezito stambene
namjene, javne i druStvene namjene, sporta i rekreacije i javnog zelenila /oznake M1D, R i Z/, buka
ne smije premasivati vrijednosti 55 dB(A) danju i 40 dB(A) noc¢u

— na granici pojedine gradevne Cestice unutar zona gospodarske namjene /oznake I, K i K3/ ne smije
premasivati 80 dB(A)

— na granici funkcionalnih zona ne smije prelaziti dopustene razine za funkcionalnu zonu s manjom
propisanom vrijednosti.

(2) Buka koja se moze razviti u radnim prostorima, treba se primjenom propisa zastite na radu ograniciti na
dozvoljenu, prema Pravilniku o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(,Narodne novine“ broj 145/04).

(3) Ako se gradevine ili dijelovi gradevina s izvorom buke, smjeStaju unutar funkcionalnih zona koja su posebno
osjetljiva na buku, potrebno ih je primijeniti odgovaraju¢e mjere zastite, sukladno Zakonu o zaétiti od buke
(,Narodne novine“ broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18).

8.4. Zastita od pozara
Clanak 199.

(1) Mjere zastite od pozara potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zastiti od pozara (,Narodne novine“ broj
92/10) i odgovarajucih podzakonskih propisa.
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Clanak 200.

1) Prilikom projektiranja ulicne mreze vodoopskrbe, potrebno je projektirati vanjsku hidrantsku mrezu i odrediti
lokacije vanjskih nadzemnih hidranata, unutar uli¢nih koridora, sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za
gaSenje pozara (,Narodne novine“ broj 8/06).

(2) Osim unutar uliénih koridora, nadzemne hidrante za zastitu od pozara moguce je smjestiti i na drugim
povrSinama, ukoliko je to predvideno posebnim propisima, te ukoliko za to postoji prostorna moguénost.

(3) Vanjska hidrantska mreza poslovnih gradevina, unutar pojedinacnih gradevnih Cestica, treba takoder biti
izvedena nadzemnim hidrantima.

(4) Ukoliko iz tehni¢kog razloga nije moguée mrezu vodoopskrbe predvidjeti za zastitu od pozara, ili podrudje
nema izvedenu, odnosno nema planiranu javnu mrezu vodoopskrbe, sustav zastite od pozara je potrebno
predvidjeti prema posebnim uvjetima nadlezne policijske uprave.

Clanak 201.

(1) U svrhu spre€avanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od gradevine na
susjednoj gradevnoj Cestici najmanje Yz visine viSe gradevine.

(2) lzuzetno, udaljenost moze biti i manja:

— ako se protupozarnim elaboratom, odnosno projektom dokaze, uzimajuci u obzir pozarno opterecenije,
brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala gradevina, veliinu otvora na vanjskim
zidovima gradevina i drugo, da se pozar necée prenijeti na susjedne gradevine ili

— ako je gradevina odvojena od susjednih gradevina pozarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90
minuta, koji u slu€aju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti
najmanje 90 minuta) nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m ili zavrSava dvostranom konzolom iste
vatrootpornosti duzine najmanje 1,0 m ispod pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala
najmanje na duZini konzole.

(3) Za skladiSne prostore, u skladu s posebnim propisima, Sirina konzole vatrootpornosti 90 minuta koja se
radi u slu¢ajevima predvidenim prethodnim stavkom, treba iznositi najmanje 1,60 m na svaku stranu od
zida.

(4) Radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevine i gaSenja pozara na gradevini i otvorenom prostoru,
gradevina mora imati vatrogasni pristup odreden prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe
(,Narodne novine* broj 35/94, 55/94 i 142/03).

(5) Za gradevine u kojima se na bilo koji nacin koriste zapaljive tekucine ili plinovi, potrebno je u svrhu izrade
glavnog projekta zatrazZiti posebne uvjete zastite od pozZara, od nadlezne policijske uprave.

8.5. Svjetlosno oneciséenje

Clanak 202.

(1) Radi zastite od svjetlosnog oneciS¢enja rasvjetna tijela vanjske javne rasvjete trebaju imati zaslon izveden
na nacin da sprijece Sirenje svjetlosnog snopa u vis.

(2) Kod izbora svjetlosnog izvora rasvjetnog tijela javne rasvjete, treba voditi rauna o emisiji energije u okolis.

(3) Ostale mjere zastite utvrduju se temeljem Zakona o zastiti od svjetlosnog onecisSéenja (,Narodne novine*
broj 14/19).

8.6. Zastita resursa obradivih povrsSina i Suma

Clanak 203.

(1) Zabranjena je prenamjena povrsina planski predvidenih kao poljoprivredno tlo isklju€ivo osnovne namjene
loznake P1/ i kao gospodarska Suma /oznaka S1/, izuzev u sluajevima iz poglavlja 2.3.2. ,Zahvati izvan
gradevinskih podrudja“.

(@) lzuzetno, moguce je poSumljavanje poljoprivrednih povrsina slabijeg boniteta, sukladno odgovarajucéoj
gospodarskoj osnovi.
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8.7. Osiguranje bitnih zahtjeva za gradevine

Clanak 204.

(1) Mjere kojima se osiguravaju bitni zahtjevi za gradevinu, definirani prema Zakonu o gradnji (,Narodne
novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19), kao i drugi posebni uvjeti gradnje, odreduju se na temelju normi i
posebnih propisa.

(2) Zabranjena je gradnja na tektonskim rasjedima, klizistima, unutar inundacija vodotoka i na drugim plavnim
podrucjima.

8.8. Upravljanje rizicima

Clanak 205.

(1) Primjena mjera zastite od nesrec¢a provodi se sukladno Zakonu o sustavu civilne zastite (,Narodne novine*
broj 82/15, 118/18), pripadaju¢em podzakonskom aktu “Procjena rizika od velikih nesre¢a za Opcinu
Peteranec” i drugim op¢éinskim dokumentima iz podrucja civilne zastite.

(2) Pojave razmatrane Procjenom rizika su: epidemije i pandemije, ekstremne temperature s posljedicom tuce,
suSa uslijed duzeg perioda bez oborina, poplava uslijed pucanja zastitnog nasipa rijeke Drave, potres i
industrijske nesreée, a rezultat analize ukazuje na sljedece:

— epidemije i pandemije utvrdene su kao pojave visokog rizika, umjerene vjerojatnosti i umjerenih
posljedica

— poplava, razmatrana kao posljedica plimnog vala uslijed pucana nasipa Drave na dionici Ledine —
Komatnica utvrdena je kao pojava visokog rizika, male vjerojatnosti, ali s katastrofalnim posljedicama

— ekstremne temperature, uklju€ujuéi posljedicu tuce, utvrdene su kao pojave s vrlo visokog rizika, velike
vjerojatnosti i sa znacajnim posljedicama

— pojava suSe uslijed duzeg vremenskog razdoblja bez padalina, utvrdena je kao pojava umjerenog
rizika, umjerene vjerojatnosti i s malim posljedicama

— industrijska nesreéa (analizirano samo za slu€aj istjecanja i zapaljenja naftnih derivata iz vozila u
cestovno prijevozu), utvrdena je kao pojava visokog rizika, s umjerenom posljedicom, ali male
vjerojatnosti

— potresi jacine 8° MCS i viSe utvrdeni su kao pojave umjerenog rizika, iznimno male vjerojatnosti, ali
katastrofalnih posljedica.

(3) Gradnja novih skloniSta se na podru€ju Opc¢ine ne predvida, osim ukoliko navedeno bude propisano
odgovarajucim propisima iz stavka 1. ovog &lanka.

8.9. Ostale mjere sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okolis

Clanak 206.

(1) Provedba postupka procjene utjecaja na okoli§ za pojedinaénu gradnju definira se sukladno Uredbi o
procjeni utjecaja zahvata na okoli$ (,Narodne novine® broj 61/14, 3/17).

(2) Ostali uvjeti spre€avanja negativnih utjecaja na okolis, vezanih za obavljanje pojedine djelatnosti odreduju
se na temelju posebnih propisa.
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9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1. OBVEZA IZRADE PROVEDBENIH PROSTORNIH PLANOVA

Clanak 207.

(1) Na podruc&ju Opéine nema vazecih provedbenih prostornih planova.

(2) Utvrduje se obveza izrade provedbenih prostornih planova za
— neizgradeno i komunalno neuredeno podrucje u sredi§tu naselja Sigetec, isto¢no od crkve
— planiranu neizgradenu i komunalno neuredenu gospodarsku, proizvodnu zonu u Peterancu.

(3) Granica obuhvata pojedinog provedbenog prostornog plana prikazana je kartografskom prikazu broj 3.
,Uvjeti uredenja, koriStenja i zastite prostora“ i na kartografskom prikazu odgovaraju¢eg gradevinskog
podrucja naselja.

(4) Granica obuhvata pojedinog provedbenog prostornog plana moze se proSiriti na kontaktna podrucja ukoliko
se analizom pojedine lokacije navedeno pokaze opravdanim.

(5) Provedbeni prostorni planovi se mogu izvoditi po segmentima, utvrdenim prema logi¢nim prostornim
cjelinama.

(6) Izrada provedbenog plana za neizgradenu i komunalno neuredenu gospodarsku, proizvodnu zonu u
Peterancu nije obvezna ukoliko se zasebnim projektom komunalne infrastrukture rije$i komunalno
opremanje zone ili njenog veéeg dijela, na nacin da se time neposredno omoguéi formiranje gradevnih
Cestica odgovaraju¢e namjene, prema uvjetima iz ove Odluke.

(7) Obuhvat provedbenog prostornog plana dijela naselja, Cija potreba se moze propisati radi provedbe urbane
transformacije ili obnove pojedinog izgradenog dijela gradevinskog podru¢ja naselja, definirat ¢e se
pojedinaCnom odlukom o izradi provedbenog prostornog plana.

(8) Za sva ostala neizgradena gradevinska podrucja naselja, jednako kao i za sva izdvojena gradevinska
podrucja izvan naselja, ne predvida se izrada provedbenih prostornih planova, ve¢ se zahvati vrse
neposredno temeljem ove Odluke, uz uvjet prethodnog komunalnog uredenja podrudja sukladno mjesnim
prilikama.

Clanak 208.

(1) Smjernicama za izradu provedbenog prostornog plana pojedinog podrucja smatraju opéi uvjeti provedbe
zahvata utvrdeni za pojedinu funkcionalnu zonu prema ovoj Odluci, a utvrduju se ovisno o planiranoj
namjeni podrudja iz kartografskih prikaza.

(2 Smjernicama za planiranje komunalnog opremanja pojedinog podru¢ja smatraju se uvjeti dani za
infrastrukturne i komunalne sustave iz ove Odluke.

9.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH | DRUGIH MJERA

Clanak 209.

(1) Kao posebna mjera bolje prostorne organizacije predlaze se:

— korekcija granica Opcine Peteranec na nadin da se svim izgradenim gradevnim Cesticama kojima
dijelovi zadiru u drugu jedinicu lokalne samouprave odredi pripadnost onoj jedinici lokalne samouprave
na Ciju komunalnu infrastrukturu je priklju¢ena

— medusobno uskladenje granica naselja na nacin da svi dijelovi gradevinskih podru¢ja naselja i
izdvojenih dijelova gradevinskih podrucja naselja pripadnu naselju na €iju komunalnu infrastrukturu su
vezani

— medusobno uskladenje neuskladenih granica katastarskih opéina.
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9.3. REKONSTRUKCIJA GRADEVINA CIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ
NAMJENI

Clanak 210.

(1) Legalno izgradenim gradevinama smatraju se:
— gradevine koje se nalaze izvan gradevinski podrucja naselja, ukoliko su izgradene na temelju
gradevinske dozvole, posebnog riesenja ili prije 15.02.1968.
— zgrade ozakonjene u postupku prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama
(,Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17).
(2) Ukoliko su gradevine iz prethodnog stavka u suprotnosti sa planiranom namjenom odredenom ovim PPUO-
om, mogu se adaptirati, sanirati, ili rekonstruirati samo u opsegu neophodnom za poboljSanje uvjeta zivota
i rada.

Clanak 211.

(1) Neophodnim obimom rekonstrukcije za poboljSanje uvjeta Zivota i rada smatra se:

— izvedba priklju¢ka na prometnu i komunalnu infrastrukturu

— dogradnja, odnosno nadogradnja stambenih i/ili tihih i Cistih gospodarskih prostora te prostora za
poljoprivredu, tako da povrSina stana ukupno sa pomocénim prostorima ne prelazi neto 150,0 m2, a
povrSina za gospodarsku djelatnost ne prelazi neto 50,0 m2

— rekonstrukcijom se na gradevnoj Cestici ne smije povecati broj stanova niti broj zasebnih korisni¢kih
jedinica druge namjene

— adaptacija tavanskog prostora unutar postoje¢eg gabarita gradevine dozvoljena je u stambenoj
namjeni

— ukoliko je postojeca gradevina dotrajala, te nije mogucéa njena sanacija, moze se odobriti gradnja
zamjenske gradevine.”

lIl. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 9.

(1) Svi kartografski prikazi koji €ine grafi¢ki dio Prostornog plana uredenja Opc¢ine Peteranec (,Sluzbeni glasnik
Koprivni€¢ko — krizevacke Zupanije* broj 8/06, 11/07, 4/13. i 10/14) prestaju vaziti, a nadalje se primjenjuju
kartografski prikazi iz IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Peteranec, sukladno ¢lanku
3. ove Odluke.

Clanak 10.

(1) Svi propisi navedeni u ovoj Odluci kao osnova za utvrdivanje uvjeta provedbe zahvata u prostoru u
slu¢ajevima izmjene i dopune, odnosno supstitucije propisa novim, u primjeni ove Odluke zamjenjuju se
vazec¢im propisom.

Clanak 11.

(1) Elaborat izvornika IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opéine Peteranec ovjerava se pe¢atom
Opc¢inskog vije¢a Opcine Peteranec i potpisom predsjednika Opcinskog vijeéa Opcine Peteranec.
(@) lzvornik je izraden u 4 primjerka.

Clanak 12.

(1) Uvid u IV. izmjene i dopune Prostornog plana i Elaborat izvornika, mozZe se obaviti u Jedinstvenom
upravnom odjelu Opéine Peteranec.
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(2) Digitalni oblik Elaborata istovjetan izvorniku, dostupan je na mreznim stranicama Opcine.
Clanak 13.
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,Sluzbenom glasniku Koprivni¢ko — krizevacke
Zupanije“.
OPCINSKO VIJECE OPCINE PETERANEC

KLASA: 350-02/16-01/02

URBROJ: 2137/12-19-256

PETERANEC, 26. rujna 2019.

PREDSJEDNIK

Mario Gazi, v.r.
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lIl. GRAFICKI DIO - KARTOGRAFSKI PRIKAZI

1. KoriStenje i namjena povrSina MJ=1:25.000
2. Infrastrukturni sustavi MJ=1:25.000
3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite prostora MJ=1:25.000
4. Gradevinska podrudja naselja
4.1. Komatnica MJ=1:5.000
4.2. Peteranec MJ=1:5.000
4.3. Sigetec MJ=1:5.000
NAPOMENA:

Svi dosadasnji kartografski prikazi PPUO prestaju vaZiti.
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